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Amplituner stereo Yamaha R-N1000A

R-N1000A jest amplitunerem stereo marki Yamaha, ktory wykorzystuje wiele innowacyjnych rozwigzan
technicznych, znanych réwniez z wyzszego modelu R-N2000A japonskiej firmy. Urzgdzenie zapewnia
doskonatg jakos¢ dzwieku z réznych zrédet, zaréwno cyfrowych, jak i analogowych. Jest to zastuga m.in.
Wsrod dostepnych funkcji znajdujg sie miedzy innymi automatyczna korekcja akustyki pomieszczenia
YPAO™ oraz tryb Pure Direct, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéw muzycznych mozliwie najkrétsza
Sciezka.

Filozofia True Sound

Amplituner R-N1000A zostat stworzony zgodnie z unikalng koncepcjg , True Sound" opracowang przez
Yamabhe. Filozofia ta odnosi sie nie tylko do sprzetu audio tej firmy, ale takze do wszystkich urzgdzen
stuzacych do odtwarzania i tworzenia dzwieku. Dzieki zdobytym przez lata doswiadczeniom,
inzynierowie Yamahy potrafig projektowa¢ modele, ktére doskonale oddajg naturalnos¢, dynamike i
wiernos¢ brzmienia oryginalnego dzwieku, jaki zostat nagrany przez artystéw.

Korekcja YPAO

Projektanci wyposazyli R-N1000A w funkcje YPAO™ (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) -
autorskg metode automatycznej poprawy akustyki pomieszczenia, ktéra pozwala na stworzenie
doskonatego Srodowiska dzwiekowego. Dzieki funkcji YPAO™ mozliwe jest precyzyjne dostosowanie
dzwieku - z czestotliwoscig do 192 kHz i 64-bitowg rozdzielczoscig. Technika YPAO™ R.S.C. (Reflected
Sound Control) skutecznie zarzgdza istotnymi w konteks$cie koncowego brzmienia wczesnymi odbiciami
dzwieku, automatycznie optymalizujgc sposob, w jaki fale akustyczne rozprzestrzeniajg sie w
pomieszczeniu. Dzieki temu mozesz cieszy(¢ sie gtebokim i zaangazowaniem brzmieniem w dowolnym
pomieszczeniu.

Czyste i dynamiczne brzmienie

Amplituner zostat stworzony na podstawie ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) -
autorskiej koncepcji projektowej. Oznacza to, ze urzadzenie utrzymuje oryginalng jakos¢ dzwieku,
starannie taczac zrownowazone obwody dla lewego i prawego kanatu audio oraz bezposredni przeptyw
sygnatu (wykorzystujgc najkrotsze Sciezki sygnatowe) z solidng i wzmocniong niskorezonansowg
obudowg. Wyposazona jest ona w specjalng zywiczng rame , Art Base", ktéra eliminuje niechciane



wibracje, zachowujgc czystos¢ brzmienia i dynamike dzwieku.

Wzmocniona konstrukcja obudowy

Konstrukcje obudowy wzmocniono przez podwadjne dno z masywng zelazng ptytg ttumigcg (o grubosci 1
mm). Dzieki temu wyeliminowano rézne rodzaje wibracji, ktére mogtyby negatywnie wptywac na jakosc¢
dzwieku, zwiekszajgc szczegblnie wyrazistos¢ w zakresie nizszych czestotliwosci. W modelu R-N1000A
dodatkowo zastosowano nézki antyrezonansowe, ktére skutecznie rozpraszajg i redukujg energie
drgan. Tym samym mozliwa jest reprodukcja dzwieku, ktéry w petni oddaje rytm i dynamike
odtwarzanej muzyki.

Zaawansowane komponenty

W amplitunerze R-N1000A uzyto specjalnie wykonanego transformatora mocy i kondensatorow
blokowych, a takze wysokiej jakosci podzespoty, takie jak jednopunktowy system uziemienia. Yamaha
zastosowata tylko najlepsze i sprawdzone komponenty, poniewaz jako$¢ kazdego elementu oraz spos6b
ich wspotpracy majg istotny wptyw na ostateczne brzmienie. Amplituner korzysta z DAC ESS Technology
Sabre ES9080Q (384 kHz/32 bit), aby zapewni¢ doskonatg wydajnos¢ i wiasciwy stosunek sygnatu do
szumu. Dzieki oryginalnemu modutowi sieciowemu Yamahy, urzgdzenie jest w stanie wychwyci¢ nawet
najdrobniejsze niuanse brzmieniowe z wysokiej rozdzielczosci sygnatéw audio.

Klarowny dzwiek

Aby catkowicie wyeliminowac straty energii i unikng¢ pogorszenia jakosci odtwarzanego sygnatu audio,
amplituner R-N1000A zostat wyposazony w solidne przewody, ktore stuzg do podtgczenia obwodow
uziemienia. Dodatkowo na wyjsciu sekcji wzmacniacza mocy zastosowano potgczenie Srubowe,
wzmacniajgc uziemienie i umozliwiajgc odtwarzanie dzwieku z petng klarownoscia.

Strumieniowanie muzyki z r6znorodnych zrodet

Amplituner R-N1000A jest kompatybilny z systemem multiroom Yamaha MusicCast oraz aplikacjg
MusicCast Controller. Obstuguje serwiséw streamingowych, takich jak na przyktad Amazon Music i
Spotify. Mozna go réwniez wykorzystac do przesytania muzyki z Apple Music za pomocg funkgji AirPlay
2. Urzadzenie pozwala na odtwarzanie r6znych rodzajéw multimedidw, takich jak ptyty CD, telewizor,
gramofon. Co wazne model R-N1000A, podobnie jak wszystkie produkty MusicCast, zostat specjalnie
zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakosci dzwieku. Pozwala odtwarzac formaty audio o
wysokiej rozdzielczosci, takie jak ALAC z czestotliwoscig prébkowania do 96 kHz, WAV oraz FLAC lub AIFF
z czestotliwos$cig prébkowania do 384 kHz.

Liczne ztgcza

R-N1000A jest wyposazony w ztgcze HDMI, ktére obstuguje zwrotny kanat audio ARC (Audio Return
Channel). Dzieki temu mozna wygodnie podigczyc telewizor za pomocg kabla HDMI i kontrolowad
podstawowe parametry odtwarzania za pomocg pilota do telewizora. Ponadto amplituner Yamaha ma
jedno wejscie koaksjalne i dwa wejscia cyfrowe optyczne oraz cztery wejscia analogowe (w tym jedno dla
gramofonu) oraz wyjscie na subwoofer aktywny. Wazne jest rowniez, ze terminale gtoSnikowe sg
poztacane, co zapewnia wysokiej jakosci potgczenie i minimalizuje utrate jakosci sygnatu.
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