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NEPANTE] Arcam SA20 Wzmacniacz zintegrowany

Cena 5 300,00 zt

Producent Arcam

OPIS PRODUKTU

SA20Wzmacniacz zintegrowany w klasie G

Seria HDA bazuje na wszystkich dotychczasowych osiggnieciach i doswiadczeniach firmy Arcam, jednego
z najbardziej szanowanych brytyjskich producentéw audio. To najlepsza seria urzadzen w historii
Arcama - dzieki zastosowaniu wysokiej klasy podzespotdéw i wykorzystaniu ogromnego doswiadczenia
jej inzynierow seria HDA jest spetnionym marzeniem melomana.

We wzmacniaczach audio spotykamy sie z dwoma gtéwnymi problemami. W klasie A, czyli tradycyjnym
wyborze audiofildw, stosowany jest pojedynczy zasilacz stale pracujgcy na petnych obrotach, nawet jesli
nie odtwarzamy muzyki. To urzagdzenia Swietnie sprawdzajgce sie przy subtelnosciach i detalach o
niskim poziomie, ale nie dajgce sobie rady w momentach, w ktérych potrzebna jest wysoka moc.

W klasie AB, najczesciej spotykanej klasie pracy tranzystoréw wyjsciowych, przetgczane sg one pomiedzy
dwoma potéwkami sygnatu. To znacznie bardziej efektywna klasa pracy, ale o wyzszych
znieksztatceniach, zwigzanych z przejSciem sygnatu przez zero. Dodatkowym problemem jest nie zawsze
doktadne parowanie obydwu potdéwek sygnatu.

Klasa G to wzmacniacz hybrydowy, korzystajgcy z zalet klasy A, szczegdlnie przy niskich poziomach
sygnatu, a kiedy potrzebna jest moc, dostarcza jg dodatkowy zasilacz, dzieki czemu pracuje jak
wzmacniacz w klasie AB.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wysokiej klasy wzmacniacz pracujacy w klasie G

Moc 90 W na kanat

5 wejs¢ analogowych, w tym dla gramofonu MM

3 wejscia cyfrowe

32-bitowy przetwornik D/A Sabre ESS9038K2M

Zmiana wejsc i sity gtosu przez zewnetrzne sterowanie

Znieksztatcenia THD+N na poziomie 0,003%
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