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1) Nazwa Denon PMA-1700NE Czarny wzmacniacz
ke Cena 6 199,00 zt

Producent Denon

OPIS PRODUKTU

Dzieki wysokoprgdowemu, pojedynczemu obwodowi push-pull i zaawansowanemu przetwarzaniu AL32
Plus, Denon PMA-1700NE zachowuje wszystkie szczegbty oryginalnego nagrania. Stuchaj ulubionej
muzyki za posrednictwem trzech wejs¢ cyfrowych lub tylnego wejscia USB-B — lub przejdz na tryb
analogowy korzystajgc z korektora gramofonowego MM lub MC i dedykowanego trybu analogowego.
Najwazniesze zalety

Wzmacniacz zintegrowany o duzej mocy 140 W

Zaawansowane przetwarzanie AL32 Plus

USB-DAC z obstugg 11.2 MHz DSD i 384 kHz/32-bit PCM

Korektor gramofonowy MM i MC

Precyzyjne sterowanie elektryczne

Wejscia cyfrowe optyczne i koaksjalne

Zewnetrzne terminale wejSciowe przedwzmacniacza

Szescioblokowa obudowa i bezposrednie mechaniczne uziemienie

Integralnos¢ konstrukcji dzieki starannie dobranym komponentom

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY O DUZEJ MOCY 140 WNaped gto$nikdéw z mocg 140 watdéw na kanat przy
4 omach. Ten zintegrowany wzmacniacz zapewnia kompatybilno$¢ z najszerszym zakresem typow
gtosnikow i impedancji, gwarantujgc stabilnos¢ dziatania.

ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE AL32 PLUSAdvanced AL32 Processing Plus obstuguje cyfrowe zrddta
dzwieku o wysokiej rozdzielczo$ci do 384 kHz/32 bit. Algorytmy przywracajg informacje, ktore zostaty
utracone podczas nagrywania cyfrowego, aby zapewnic¢ szczeg6towe, wierne odtwarzanie dzwieku.
USB-DACPMA-1700NE oferuje funkcje USB-DAC, ktora obstuguje sygnaty audio o wysokiej rozdzielczosci
do 11.2 MHz DSD i 384 kHz/32-bit PCM. Te cyfrowe sygnaty z ttumionym jitterem zostajg przekazane do
wysokiej jakosSci przetwornika cyfrowo-analogowego w celu uzyskania optymalnej konwersji C/A z
najwyzszg precyzja.

KOREKTOR GRAMOFONOWY MM | MCPMA-1700NE zawiera korektor gramofonowy, ktory obstuguje
wejscie zarowno z wktadek MM, jak i MC. Prosta, nieskomplikowana konstrukcja znacznie poprawia
jakos¢ dzwieku.

PRECYZYJNE STEROWANIE ELEKTRYCZNEPMA-1700NE wykorzystuje elektryczng regulacje gtosnosci,
balansu i tonoéw, zachowujgc jednocze$nie analogowe wrazenie sterowania. Unikalny mechanizm



zapewnia ptynng, liniowg kontrole. Funkcja Source Direct obejmuje kontrole wszystkich tondw w celu
uzyskania mozliwie najczystszego dzwieku.

«++«WWEJSCIA CYFROWE OPTYCZNE | KOAKSJALNEPMA-1700NE posiada dwa wejécia optyczne oraz jedno
wejscie koaksjalne i obstuguje sygnat PCM do 192 kHz/24 bit.


http://www.tcpdf.org

