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Nazwa Ecler eHMA250 powermixer

Cena 4 699,00 zł

Producent Ecler

OPIS PRODUKTU

 

Power mikser wyposażony w 2 wejscia MIC, 2 wejścia MIC / LINE, 2 wejścia LINE ST i jedno wyjście AUX /

REC. O mocy 250W. Możliwość pracy w niskiej impedancji (4Ω i 8Ω) jak i wysokiem impedancji (70V i

100V) z niezależnymi przełącznikami między 4 strefami.

eHMA250 to mikser audio z własnym zasilaniem, wyposażony w 2 wejścia MIC, 2 wejścia MIC/LINE ST, 2

wejścia LINE ST i jedno wyjście AUX/REC. Obsługuje linie głośnikowe o niskiej (4 i 8 Ω) i wysokiej

impedancji (50, 70 i 100 V), z niezależnymi 4-ZONE przełącznikami ON/OFF (ZONE 1, ZONE 2, ZONE 3 i

ZONE 4), oprócz wyjścia o niskiej impedancji i wyjście pomocnicze. Zawiera także system priorytetów

audio (komunikaty głosowe, sytuacje awaryjne itp.) dostępny dla 4 wejść i wbudowaną funkcję gongu

(kompatybilną z mikrofonami przywoławczymi w 1 strefie), 2-pasmową regulację barwy dźwięku,

automatyczny tryb gotowości, port MUTE i port Remote ( RJ45) do zdalnej regulacji głośności,

kompatybilny z Ecler WPaVOL.

Cechy

1 x 250 W przy 4 Ω / 8 Ω / 50 V / 70 V / 100 V (selektor obciążenia)

4 x przełączniki wyboru ZONE ON/OFF

2 wejścia MIC, w tym funkcja Talkover (priorytet)

2 wejścia MIC/LINE, w tym funkcja Talkover (priorytet)

2 Wejście ST LINE

Wbudowany ton gongu, poprzez zamknięcie styku bezpotencjałowego

2-pasmowy korektor (BASS/TREBLE) dla wyjścia miksującego

Zdalny port do regulacji głośności (kompatybilny z serią WPa)

Funkcja automatycznego czuwania

Port zdalnego sterowania (kompatybilny z panelami ściennymi z serii WPa)

Zasilanie Phantom 15VDC (przełącznik zewnętrzny)

Port MUTE do zdalnego wyciszenia urządzenia z urządzenia zewnętrznego poprzez zamknięcie styku

bezpotencjałowego
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