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m{KEF

INNOVATORS IN SOUND

NEFAVE] KEF KASA 500 Wzmacniacz

Cena 6 299,00 zt

Producent KEF

OPIS PRODUKTU

KASA500 to potezny wzmacniacz klasy D Dual 250 W na kanat

Ten wzmacniacz sterowany procesorem DSP zostat zoptymalizowany pod katem generowania
poteznego basu z subwooferéw KEF Ci.

KASA500 to potezny wzmacniacz klasy D Dual o mocy 250 W na kanat. Ten sterowany DSP wzmacniacz
systemowy zostat zoptymalizowany pod kagtem dostarczania poteznego basu z subwooferéw KEF Ci.
Dzieki wejsciom liniowym i gtoSnikowym oraz konfigurowalnemu DSP pass-through z opcjonalnymi
filtrami gornoprzepustowymi, KASA500 jest wszechstronny i moze by¢ stosowany w nieograniczonych
konfiguracjach systemowych. W zestawie znajdujg sie opcjonalne uchwyty do montazu w szafie rack.
KASA500 to wydajny wzmacniacz klasy D Dual o mocy 250 W na kanat. Ten sterowany procesorem DSP
wzmacniacz systemowy zostat zoptymalizowany pod kagtem dostarczania poteznego basu z
subwooferow KEF Ci. Dzieki wejsciom liniowym i gtosnikowym oraz konfigurowalnej funkcji DSP pass-
through z opcjonalnymi filtrami gérnoprzepustowymi, KASA500 jest wszechstronny i moze by¢
wykorzystywany w nieograniczonych konfiguracjach systemowych. Aby zapewni¢ elastycznos$¢ w
przysztosci, inzynierowie KEF mogg aktualizowa¢ oprogramowanie uktadowe procesora DSP KASA500 w
celu optymalizacji wydajnosci z dodatkowymi gtosnikami KEF. Programator KASA500* to autorskie
narzedzie do aktualizacji oprogramowania uktadowego KASA500. UWAGA: Oprogramowanie KASA500
wymaga kabla USB typu A (wtyk meski) - USB typu A (wtyk meski) do potgczenia komputera z KASA500.
Najnowsze oprogramowanie uktadowe KASA500 zawiera ustawienia dla modeli subwooferow KEF Ci:
Ci3160RLb-THX, Ci250RRb-THX, Ci200QSb-THX, Ci200TRb i Ci4100QLb z certyfikowang wydajnoscig THX
(jesli dotyczy) zarowno w trybie mono, jak i stereo.
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