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MARANTZ AV8805A Wielokanatowy

przedwzmacniacz AV

Cena 19 999,00 zt

Producent Marantz

OPIS PRODUKTU

Wielokanatowy przedwzmacniacz AV

Ten bezkompromisowy, wielokanatowy procesor i przedwzmacniacz AV opracowano z myslg o osobach,
ktére sg mitosnikami najwyzszej jakosci rozrywki. AV8805 dedykowany jest do wspotpracy z wysokiej
jakosci zewnetrznym wzmacniaczem mocy lub aktywnym zestawem kolumn. Projekt tgczy futurystyczny
i typowo minimalistyczny dla firmy Marantz design z doskonatym brzmieniem. Rados$¢ z przestrzennego
dzwieku zapewni mozliwos$¢ obstugi najnowszych formatéw dzwieku 3D: w tym dekodowanie Dolby
Atmos, DTS: X. Wraz z aktualizacjg oprogramowania udostepnione zostang wkrétce bezptatnie takze
funkcje Auro 3D.

Wyposazony w przetworniki DAC

Co wiecej, dzieki zaimplementowaniu w oSmiu kanatach, najwyzszej jakosci, 32-bitowych cyfrowo-
analogowych przetwornikédw AK4490, udoskonalono jakos$¢ dzwieku.

Wyjatkowa obudowa

Na podstawie przygotowanych dla AV8805 rygorystycznych testdw mechanicznych, opracowana zostata
takze wyjgtkowa konstrukcja obudowy. Testy te miaty na celu zapewnienie najlepszych parametrow
zarébwno odtwarzanej muzyce jak i filmom: bardzo sztywne chassis - jest podstawg dla wszystkich
drukowanych ptytek z elektronikg. Dzieki temu nie pojawiajg sie zadne niepozgdane, wynikajgce z
mikrofonowania, sygnaty. Ttumione sg takze wszelkie niepozadane i szkodliwe wibracje.

Podstawowe cechy:

prawdziwie kinowe, 13.2 kanatowe wrazenia dzieki technologii Marantz

wsparcie najnowszych formatéw 3D Audio, dyskretna konstrukcja z modutami HDAM

najwyzszej jakosci konwertery 32-bitowe C/A - AK4490 we wszystkich kanatach; zbalansowane wejscia
XLR stereo; 15.2 kan. Wyjscia zbalansowane XLR i RCA

wbudowane: Bluetooth, Wi-Fi i HEOS wspétpracujacy poprzez AirPlay

wsparcie dla wysokiej rozdzielczosci audio

najnowsze mozliwosci potgczeniowe HDMI; kompatybilno$¢ z HDCP 2.2; certyfikat ISF

zaawansowane opcje multi-room; 15.2 kan. wyjscie przedwzmacniacza; sterowanie przez RS232;
wspotpraca z Crestron, sterowanie poprzez IP

najbardziej zaawansowany zestaw narzedzi do korekcji dzwieku do pomieszczenia Audyssey
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