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Nazwa Nad C 3050 LE Wzmacniacz stereofoniczny

Cena 10 699,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

Stworzony z okazji 50. rocznicy powstania firmy NAD w 1972 roku, wzmacniacz C 3050 LE w limitowanej

edycji wyróżnia się pięknym, retro designem z satynową, orzechową obudową, dwoma wskaźnikami VU,

przyciskami sterującymi i charakterystycznym dla NAD, pisanym kursywą logo z lat 70. Pod stylowym

wyglądem kryje się nowoczesny wzmacniacz z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak strumieniowe

przesyłanie muzyki w wysokiej rozdzielczości BluOS do wielu pomieszczeń, korekcja akustyki

pomieszczenia Dirac Live oraz sprawdzona konstrukcja wzmacniacza HybridDigital UcD firmy NAD. Aby

upamiętnić rok założenia firmy NAD, produkcja została ograniczona do 1972 egzemplarzy, z których

każdy ma indywidualny numer na tylnym panelu.

Moc do wykorzystaniaWykorzystując uznaną technologię wzmacniacza HybridDigital UcD firmy NAD,

wzmacniacz zintegrowany C 3050 LE generuje moc ciągłą 100 W na kanał i 135 W na kanał, zapewniając

płynne odtwarzanie transjentów muzycznych, z praktycznie niemierzalnym szumem i zniekształceniami.

Rezultatem jest neutralny, pozbawiony zniekształceń dźwięk, nawet przy wysokim poziomie głośności, z

wyjątkową szczegółowością, doskonałym odwzorowaniem przestrzeni i porywającą dynamiką.Sekcja

cyfrowa zbudowana jest na wysokiej rozdzielczości, różnicowym przetworniku cyfrowo-analogowym

PCM5242 firmy Texas Instruments, charakteryzującym się wysoką tolerancją na jitter zegara i doskonałą

dynamiką. Ten wysokowydajny przetwornik cyfrowo-analogowy umożliwia wzmacniaczowi C 3050 LE

odtwarzanie wszystkich źródeł cyfrowych z niesamowitą muzykalnością, oszałamiającą klarownością i

precyzyjnym obrazowaniem.

Świętowanie przeszłościNowy C 3050 LE to hołd dla wzmacniacza NAD 3030, klasyka lat 70.

Zintegrowany wzmacniacz C 3050 LE, zamknięty w obudowie z orzecha włoskiego o usłojeniu, ma

ciemnoszary panel przedni z oryginalnym logo New Acoustic Dimension w stylu lat 70., dwa wskaźniki

VU oraz przyciski do wyboru źródła. Z tyłu każdego urządzenia znajduje się indywidualnie numerowana

tabliczka z numerem seryjnym wzmacniacza.

Przyjęcie przyszłościWzmacniacz C 3050 LE wykorzystuje najnowszą generację technologii modułowej

konstrukcji NAD, zapewniającej bezpieczeństwo w przyszłości. Dzięki MDC2 użytkownicy mogą dodawać

nowe funkcje, wkładając moduł MDC2 do gniazda z tyłu urządzenia. MDC2 charakteryzuje się zupełnie



nową architekturą, która umożliwia dwukierunkową komunikację między modułem a urządzeniem

hostującym. Preinstalowany w C 3050 LE system MDC2 BluOS-D oferuje dwie najnowocześniejsze

funkcje: korekcję akustyki pomieszczenia Dirac Live oraz strumieniowe przesyłanie muzyki w wysokiej

rozdzielczości BluOS do wielu pomieszczeń.

Strojenie pokojuDirac Live pozwala wzmacniaczowi C 3050 LE pokonać najsłabsze ogniwo większości

systemów nagłośnieniowych: samo pomieszczenie odsłuchowe. Korzystając ze skalibrowanego

mikrofonu i aplikacji uruchomionej na urządzeniu mobilnym lub komputerze, Dirac Live odtwarza

dźwięki testowe przez głośniki, a następnie analizuje wyniki i tworzy filtry korygujące problemy, takie jak

fale stojące i niepożądane odbicia. Dzięki włączonemu Dirac Live możesz cieszyć się znacznie lepszą

definicją basów, większą klarownością i precyzją tonalną oraz bardziej precyzyjnym obrazowaniem.

Dzięki dwukierunkowej komunikacji MDC2, Dirac Live działa ze wszystkimi źródłami podłączonymi do C

3050 LE.

Świat muzykiŁącząc się z siecią domową przez Wi-Fi lub przewodowy Ethernet, system MDC2 BluOS-D w

C 3050 LE zapewnia dostęp do niemal całej muzyki, jaka kiedykolwiek została nagrana, za

pośrednictwem wielokrotnie nagradzanego systemu zarządzania muzyką BluOS multiroom. Za pomocą

intuicyjnej aplikacji BluOS możesz pobierać muzykę z ponad 20 popularnych serwisów streamingowych,

w tym kilku oferujących dźwięk bezstratny i wysokiej rozdzielczości, takich jak Amazon Music Ultra HD,

Deezer, Qobuz i Tidal. Podobnie jak wszystkie produkty z systemem BluOS, C 3050 LE obsługuje dźwięk

wysokiej rozdzielczości do 24 bitów/192 kHz. Oferuje również funkcję dekodowania i renderowania

MQA, co pozwala na odtwarzanie utworów w jakości studyjnej z serwisu Tidal. Ponadto BluOS zapewnia

dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych i pozwala odtwarzać muzykę z własnej biblioteki

cyfrowej.

System MDC2 BluOS-D obsługuje Apple AirPlay 2, dzięki czemu możesz strumieniować dźwięk do C 3050

LE z iPhone'a, iPada lub Maca. Obsługiwane są również Spotify Connect i Tidal Connect. Możesz wybrać

muzykę w aplikacjach tych serwisów, a następnie łatwo przenieść ją do C 3050 LE. Możesz nawet

sterować odtwarzaniem głosowo za pomocą Amazon Alexa, Asystenta Google lub Apple Siri (przez

AirPlay 2). W zestawie znajduje się również pilot na podczerwień.

Muzyka wszędzieDzięki systemowi MDC2 BluOS-D, zintegrowany wzmacniacz C 3050 LE może stać się

częścią domowego systemu muzycznego obejmującego nawet 64 strefy, z których każda ma niezależne

źródło i regulację głośności. Możesz odtwarzać inną muzykę w różnych strefach lub grupować strefy i

odtwarzać tę samą muzykę jednocześnie. Dwukierunkowa architektura MDC2 umożliwia BluOS-D

strumieniowe przesyłanie muzyki z dowolnego źródła podłączonego do C 3050 LE do urządzeń

obsługujących BluOS w innych pomieszczeniach.

Połącz wszystkoDzięki pełnemu zestawowi wejść cyfrowych i analogowych, C 3050 LE obsługuje

wszystkie źródła dźwięku. Fani płyt winylowych docenią ultraniskoszumowy przedwzmacniacz

gramofonowy MM w C 3050 LE. Do oglądania filmów i telewizji dostępny jest interfejs HDMI eARC, dzięki

któremu C 3050 LE może pełnić rolę centrum kina domowego z dwoma kanałami lub 2.1. C 3050 LE

posiada również liniowe wejścia analogowe, cyfrowe koncentryczne i optyczne.

Oprócz dwóch zestawów terminali głośnikowych, C 3050 LE posiada wyjście na subwoofer i dedykowany

wzmacniacz słuchawkowy. Wyposażony jest również w dwukierunkową technologię Bluetooth aptX HD,

dzięki czemu można przesyłać muzykę do wzmacniacza z urządzenia mobilnego lub ze wzmacniacza do

słuchawek bezprzewodowych. Złącza pre-out/main-in pozwalają używać C 3050 LE wyłącznie jako

przedwzmacniacza i dodać oddzielny wzmacniacz mocy. Dla niestandardowych integratorów dostępne

jest wejście triggera 12 V i IR.

DziedzictwoŁącząc kultowe brzmienie NAD z retro designem inspirowanym klasycznym wzmacniaczem

3030, limitowana edycja wzmacniacza stereofonicznego C 3050 LE oddaje hołd 50-letniemu

doświadczeniu NAD w projektowaniu wzmacniaczy. Jego zaawansowana inżynieria zapewnia

możliwości, o których żaden audiofil nie śnił pół wieku temu.

Funkcje i szczegóły

• Elementy wzornictwa retro obejmują obudowę z orzecha satynowego, wskaźniki VU na panelu

przednim, przyciski sterujące, markę pisaną kursywą z lat 70. i ciemnoszary panel przedni

• Edycja limitowana: wyprodukowano tylko 1972 sztuki, każda z nich będzie indywidualnie numerowana

• Wzmacniacz hybrydowy UcD

• Moc ciągła: 100 W na kanał przy 8/4 omach

• Moc chwilowa: 135 watów na kanał



• Zanikowo niskie zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne

• Port MDC2 zapewniający rozszerzoną funkcjonalność

• Wstępnie zainstalowany moduł MDC2 BluOS-D dodaje strumieniowe przesyłanie muzyki BluOS Hi-Res

do wielu pomieszczeń i korekcję pomieszczenia Dirac Live*

• Moduł MDC2 BluOS-D zapewnia dostęp do ponad 20 serwisów streamingowych, w tym kilku

oferujących dźwięk bezstratny i o wysokiej rozdzielczości

• Obsługa Apple AirPlay 2, Spotify Connect i Tidal Connect

• Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Asystenta Google lub Apple Siri

• Wysokowydajny różnicowy przetwornik cyfrowo-analogowy Texas Instruments 32-bit/384 kHz

• Ultraniskoszumowy przedwzmacniacz gramofonowy MM z obwodem filtrującym infradźwięki

• Jedno wejście cyfrowe optyczne i jedno koncentryczne

• Wejście HDMI-eARC

• Jeden zestaw wejść analogowych na poziomie liniowym z niskoszumowymi wzmacniaczami

buforowymi

• Wyjścia głośnika A/głośnika B

• Dwukierunkowa technologia Bluetooth Qualcomm aptX HD

• Wyjście subwoofera

• Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy

• Dostarczone akcesoria obejmują pilota na podczerwień i skalibrowany mikrofon do konfiguracji Dirac

Live

• Przyjazny dla CI – pilot na podczerwień, wyjście wyzwalacza 12 V, wejście podczerwieni

• Bezproblemowa integracja z systemami sterowania inteligentnym domem, takimi jak Control4,

Crestron, RTI, URC, Push, Lutron, iPort i Elan
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