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Nazwa Nad C 379 wzmacniacz zintegrowany

Cena 5 499,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

C 379 to precyzyjnie wykonany wzmacniacz zintegrowany marki NAD. Wykorzystuje zaawansowaną i

sprawdzoną technologię HybridDigital UcD, pracując w zbalansowanej konfiguracji mostkowej. Dzięki

temu udało się uzyskać dużą moc przy minimalnych zniekształceniach. Wbudowany zasilacz zapewnia

80 W mocy ciągłej na kanał (120 W mocy chwilowej). Urządzenie można zmostkować w trybie mono z

modelem C 268, co pozwala osiągnąć nawet 300 W na kanał bez zniekształceń.

Wysoka jakość dźwięku

Architektura wzmacniacza zintegrowanego NAD C 379 bazuje na cenionym przetworniku Sabre ES9028

od ESS Technology. Ten zaawansowany 32-bitowy cyfrowo-analogowy układ wyróżnia się wyjątkową

dynamiką oraz bardzo niskimi zniekształceniami. Umożliwia odtwarzanie muzyki w doskonałej jakości,

bez zniekształceń typu jitter, które często pojawiają się w cyfrowych systemach audio. Efektem jest

precyzyjna scena dźwiękowa i niezwykła klarowność odtwarzanych dźwięków.

Przygotowany na przyszłe rozwiązania

Na tylnym panelu wzmacniacza znajdują się dwa gniazda zgodne ze standardem MDC2 (Modular Design

Construction drugiej generacji). Dzięki temu użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność urządzenia

według własnych potrzeb. W tym celu należy dodać opcjonalne kompatybilne moduły NAD, które

pozwolą wzbogacić C 379 np. o obsługę platformy BluOS oraz funkcję automatycznej korekcji akustyki

Dirac Live.

Opcjonalny moduł MDC2

Wzmacniacz C 379 można wzbogacić o dodatkowy moduł MDC BluOS-D, który umożliwia połączenie

wzmacniacza z domową siecią przez Wi-Fi lub Ethernet i korzystanie z funkcji oferowanych przez

platformę BluOS. W ten sposób użytkownik zyskuje możliwość strumieniowania muzyki z licznych

serwisów strumieniowych, takich jak Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music i Spotify. Moduł ten umożliwia

również wykorzystanie wzmacniacza w systemie multiroom. Opcjonalny moduł MDC2 BluOS-D oferuje

także funkcje takie jak Apple AirPlay 2 oraz dwukierunkowy Bluetooth z obsługą kodeka aptX HD.

Zarządzanie cyfrową kolekcją muzyki odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji.

Liczne złącza



Wzmacniacz C 379 jest wyposażony w różne złącza cyfrowe i analogowe, w tym HDMI z ulepszonym

zwrotnym kanałem audio eARC, co umożliwia wygodne połączenie, np. z telewizorem. Urządzenie ma

także wbudowany przedwzmacniacz typu MM, dwa wyjścia na subwoofer i wysokiej jakości wzmacniacz

słuchawkowy. Obsługuje również Bluetooth z obsługą kodeka aptX HD (bez dodatkowych modułów

MDC2 jest to łączność jednokierunkowa).
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