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Nazwa Nad C268 Wzmacniacz stereofoniczny

Cena 4 799,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

Mocarny. Innowacyjny. Wydajny.

C268 to zadziwiająco zaawansowany wzmacniacz stereofoniczny, który deklasuje funkcjonalnością i

zaimplementowanymi technologami rywali w swojej klasie. Ten zaawansowany wzmacniacz zawiera

wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych opracowanych przez NAD w ciągu 40-letniej historii

tworzenia ultra-wysokiej jakości komponentów audio.

Najważniejsze cechy:

80 watów ciągłej mocy przy oporności 8 lub 4 omów120/200/250 watów mocy dynamicznej na kanał

przy oporności 8/4/2 omów300 watów mocy ciągłej w trybie mostkaOparty o modyfikowany moduł

Hypex UcDC268 może być podstawowym wzmacniaczem mocy, ale producent starannie przemyślał

wszystkie zastosowania i zawarł w urządzeniu wiele funkcji, czyniąc je niesamowicie elastycznym. We

wzmacniaczu zastosowano obwody o niskim poziomie szumów, dokładny balans kanałów, właściwą

impedancja wejściowa i wyjściowa, wysokie marginesy przeciążenia i stabilność przy dużych

obciążeniach.

Monoblok o mocy 300 W

Tryb pracy mostkowej jest idealny do zaawansowanych systemów audio. Po przełączeniu w ten tryb

C268 staje się potężnym wzmacniaczem Monoblock dostarczając 300 watów wolnej od zakłóceń mocy

dynamicznej, bez względu, czy jest oporność ma wartość 8 czy 4 omów.

Możliwość wyboru zbalansowanych wejść audio sprawia, że wzmacniacz jest oczywistym wyborem do

podłączenia high-endowych przedwzmacniaczy i procesorów dźwięku. Sygnał dochodzący do wejść

wzmacniacza można precyzyjnie regulować, co jest przydatne podczas dostrajania innych

komponentów.

Hypex UcD – potężna moc bez szumu i zniekształceń



Automatyczne wykrywanie sygnału z trójstopniowo regulowanym progiem czułości czyni C268

doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących ukryć swój zestaw stereo przed wzrokiem gości w szafce

bądź w serwerowni inteligentnego domu. Właśnie pod kątem tego typu zastosowania - z dużą ilością

innych urządzeń - wzmacniacz można uziemić. Zapobiega to występowaniu niepożądanych zakłóceń.

C 268 wykorzystuje modyfikowany moduł Hypex UcD. Pozwala to na uzyskanie potężnej mocy ze

znikomymi zniekształceniami i szumem. Każdy szczegół tego projektu został starannie dopracowany i

perfekcyjnie wykonany, aby wyeliminować każdy spadek wydajności.
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