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Nazwa Nad M10 V3 Odtwarzacz sieciowy

Cena 10 999,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

Lepsza synergia pomiędzy systemem dźwiękowym a pomieszczeniemPodobnie jak jego poprzednicy,

M10 V3 jest przykładem rewolucji „Just Add Speakers" w hi-fi, niezależnie od tego, czy po prostu

podłączasz parę ulubionych głośników do terminali głośnikowych klasy audiofilskiej, czy łączysz dwa

dodatkowe bezprzewodowe głośniki tylne z obsługą BluOS, aby uzyskać pełnoprawny system dźwięku

przestrzennego Dolby Digital 4.0, 4.1 lub 4.2-kanałowy. Ustawienia dla dwóch wyjść subwoofera można

dostosować za pomocą intuicyjnej aplikacji BluOS Controller.Stworzony przez nagradzaną firmę

projektową DF-ID, M10 V3 ma solidną szczotkowaną aluminiową obudowę, górny i przedni panel Gorilla

Glass oraz jasny 7-calowy ekran dotykowy. Dzięki kompaktowej formie i eleganckiemu

minimalistycznemu wzornictwu, M10 V3 pięknie wtapia się w każdą przestrzeń życiową — nie tylko

wizualnie, ale także dźwiękowo.

Oprócz możliwości Dirac Live Room Correction przeniesionych z V2, M10 V3 został ulepszony, aby

obsługiwać Dirac Live Bass Control* za pośrednictwem opcjonalnej licencji. To nie tylko odblokowuje

optymalizację wielu subwooferów, ale także współoptymalizację subwooferów i głośników, aby znacznie

poprawić mieszanie niskich i wysokich częstotliwości, aby odblokować pełny potencjał każdego źródła

dźwięku w pomieszczeniu, bez anomalii spowodowanych przez samo środowisko odsłuchowe.W

systemie M10 V3 można zapisać wiele profili Dirac dla różnych pozycji odsłuchu lub warunków w

pomieszczeniu — na przykład, czy zasłony są odsłonięte czy zasłonięte — a do każdego z tych ustawień

można uzyskać dostęp za pomocą przycisku dołączonego pilota BC1 IR.

Mały i potężnyZa wspaniałym kolorowym ekranem dotykowym M10 V3 kryje się potężny system

dźwiękowy, który zapewnia ekscytującą dynamikę i wykwintne szczegóły. Wzmacniacz Hybrid Digital,

oparty na obwodach klasy D NCore, jest ostrożnie oceniany na dostarczanie 100 watów na kanał. Układ

DAC urządzenia został również ulepszony do ESS Sabre ES9039, który zapewnia jeszcze większy zakres

dynamiki, niższy poziom szumów i więcej szczegółów.M10 V3 może przesyłać strumieniowo dźwięk

bezstratny i o wysokiej rozdzielczości oraz ma pełne możliwości sprzętowego dekodowania i

renderowania MQA. A jego nowy dedykowany przedwzmacniacz gramofonowy MM zapewnia

podręcznikowo dokładną korekcję RIAA i czyste wzmocnienie, co oznacza, że w pełni wykorzystasz swoją



kolekcję płyt winylowych.Przejmij kontrolę nad swoim doświadczeniem muzycznymOprócz pilota BC1,

M10 V3 oferuje mnóstwo opcji sterowania. Dzięki aplikacji BluOS możesz odtwarzać muzykę z

ulubionych serwisów streamingowych, a także pliki przechowywane na dyskach USB i sieciowych,

korzystając ze smartfona, tabletu lub komputera. M10 V3 obsługuje AirPlay 2, dzięki czemu możesz

przesyłać muzykę bezpośrednio z biblioteki iPhone'a, iPada lub iTunes. Obsługuje również Spotify

Connect i Tidal Connect, dzięki czemu możesz odtwarzać muzykę za pomocą aplikacji dla tych serwisów,

i jest gotowy na Roon. Liczne inne serwisy streamingowe są obsługiwane bezpośrednio z aplikacji BluOS,

w tym Amazon Music Ultra HD, Deezer, Qobuz i wiele innych.Możesz wybierać utwory, wybierać źródła i

regulować głośność oraz inne ustawienia z ekranu dotykowego M10 V3. Dołączony pilot zdalnego

sterowania umożliwia regulację głośności, pomijanie utworów i aktywowanie poleceń ustawień

wstępnych. M10 V3 jest kompatybilny z cyfrowymi asystentami głosowymi Amazon Alexa i Apple Siri i

może być zintegrowany z Apple, Control4, Crestron, Lutron i innymi ekosystemami sterowania i

automatyzacji, dzięki czemu możesz sterować odtwarzaniem muzyki, a także innymi systemami

domowymi, takimi jak oświetlenie, rolety, HVAC i bezpieczeństwo.

Nowoczesne arcydziełoOprócz solidnych możliwości przesyłania strumieniowego i wspomnianego

wcześniej przedwzmacniacza gramofonowego MM, M10 V3 ma analogowe wejście liniowe, a także

optyczne i koncentryczne wejścia cyfrowe, HDMI eARC i wejścia USB typu A, do podłączania odtwarzaczy

płyt, konsol do gier, napędów zewnętrznych, adapterów multimedialnych, wyświetlaczy z płaskim

ekranem i innych komponentów. Posiada również dwukierunkowy Bluetooth aptX HD.

Dzięki M10 V3 możesz słuchać przez bezprzewodowe słuchawki, głośniki stereo, zestaw dźwięku

przestrzennego lub nawet 64 komponenty obsługujące BluOS rozmieszczone w całym domu.

Niezależnie od tego, jak i gdzie słuchasz, jest to idealny zintegrowany wzmacniacz do nowoczesnego

domu i dla nowoczesnego fana muzyki.

Funkcje i szczegóły

Wzmacniacz strumieniowy BluOS

Opcja bezprzewodowego dźwięku przestrzennego 4.0, 4.1 i 4.2-kanałowego

Hybrydowy cyfrowy wzmacniacz NCore

Moc ciągła: 100 W przy 8/4 Ohm

Moc dynamiczna: 160 W przy 8 omach /300 W przy 4 omach

32-bitowy/768 kHz przetwornik cyfrowo-analogowy Sabre ESS

Dekodowanie i renderowanie MQA

Kolorowy wyświetlacz LCD

Umiejętności sterowania głosowego Amazon Alexa i Apple Siri

AirPlay 2 i dwukierunkowa technologia Bluetooth Qualcomm aptX HD

Roon gotowy

Spotify Connect i Tidal Connect

Parowanie NFC Bluetooth dla zgodnych urządzeń inteligentnych

Kompatybilny z BluOS multiroom

Gigabitowy Ethernet

Wejścia HDMI eARC, USB typu A

Wejście liniowe stereo, przedwzmacniacz gramofonowy MM, wejścia cyfrowe koncentryczne/optyczne

Wyjście przedwzmacniacza, dwa niezależne wyjścia subwoofera

Dirac Live z opcjonalnym systemem kontroli basów Dirac Live*

Pilot IR BC1 z przełączaniem filtrów Diraca

Wejście IR, wyjście wyzwalacza 12 V

Aplikacje BluOS na systemy iOS, Android, Mac OS i Windows

Obsługa zaawansowanych systemów sterowania, w tym Crestron, Control4, RTI, URC, Elan, Lutron i iPort
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