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Nazwa Nad M28 wzmacniacz wielokanałowy

Cena 29 219,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

Siedmiokanałowy wzmacniacz mocy Masters M28 ucieleśnia szczyt możliwości dzisiejszej technologii

wzmacniania dźwięku. Jest to jeden z pierwszych wzmacniaczy wykorzystujących technologię Eigentakt™

firmy Purifi.

Moc znamionowa 200 W na kanał (8 omów) i ponad 320 W mocy dynamicznej (8 omów; wszystkie

kanały wysterowane) gwarantują zapierający dech w piersiach, realistyczny dźwięk przestrzenny,

niezależnie od tego, czy słuchasz najnowszego filmu akcji o niesamowitej dynamice, czy subtelnego

utworu klasycznego z delikatnymi i szczegółowymi fragmentami. M28 obsługuje zarówno wejścia

zbalansowane, jak i single-ended, a także posiada wysokiej jakości zaciski głośnikowe. Kompaktowe

wymiary tej niezwykle energooszczędnej konstrukcji skrywają ogromną moc dostępną dla najbardziej

wymagających filmów i muzyki.

Wzmocnienie Purifi EigentaktWzmacniacz Masters M28 wykorzystuje technologię wzmacniacza

Eigentakt™ , opracowaną przez NAD na licencji Purifi. Ta nowa technologia, którą NAD jako pierwszy

zastosował we wzmacniaczu strumieniowym M33 Masters Series , zapewnia kolejny poziom precyzji,

uwzględniając nieznane dotąd efekty filtra wyjściowego w pętli sprzężenia zwrotnego oraz

udoskonalając technologię samooscylującej klasy D, stosowaną we wcześniejszych hybrydowych

konstrukcjach cyfrowych NAD. Rezultatem jest poziom wydajności, który zbliża się do teoretycznej

granicy wydajności mierzonej, zarówno przy niskim poziomie głośności, jak i przy pełnej mocy.

Podobnie jak poprzednie generacje technologii NAD Hybrid Digital, ale w przeciwieństwie do większości

wzmacniaczy klasy D, M28 jest odporny na obciążenie głośników, zachowując szerokie i równomierne

pasmo przenoszenia niezależnie od impedancji głośnika, a jednocześnie zapewniając wysoką wydajność

prądową. Ciągła moc 200 W przy 8 omach dla wszystkich kanałów wysterowanych jednocześnie oraz

moc dynamiczna 700 W przy 4 omach są tego dowodem.

Nieodłączną cechą technologii Eigentakt™ jest jej bardzo analogowe zachowanie w mało

prawdopodobnym przypadku przesterowania wzmacniacza. Podczas gdy wiele konstrukcji klasy D może

stać się niestabilnych, Eigentakt™ zachowuje się podobnie do łagodnego przesterowania, z

natychmiastowym powrotem do normy, charakterystycznym dla dobrze wykonanych tradycyjnych



wzmacniaczy klasy A/B.

Charakter brzmienia M28 tylko wzmacnia historię opowiedzianą przez liczby. To niesamowicie mocny i

transparentny wzmacniacz, który wnosi nowy poziom wyrafinowania i dynamiki na każdym poziomie.

W pełni zbalansowany dźwiękTen sam wydajny interfejs audio, z którego korzystają studia, gwarantuje

najwyższy poziom integralności sygnału przy najniższym poziomie szumów.

Złącza blokowane i specjalna elektronika interfejsu pozwalają na długie odcinki kabli bez

przechwytywania szumów i utraty sygnału. Otrzymujesz jedynie doskonały dźwięk bez możliwości

przechwytywania szumów i zakłóceń.

Bezwysiłkowa mocJako nasz najmocniejszy wzmacniacz w historii, M28 może dostarczyć ponad 700 W

mocy nawet przy dużych obciążeniach, aby odtwarzać złożone szczyty dynamiki w filmach i muzyce.

Wszystko, od uderzeń w obręcz po eksplozje asteroid, brzmi niezwykle realistycznie i wciągająco.

M28 dysponuje rezerwami mocy, aby sprostać wymaganiom najnowszych cyfrowych ścieżek

dźwiękowych o wysokiej rozdzielczości. Dzięki zaawansowanej technologii wzmacniacza Purifi

Eigentakt™, cała ta potężna moc jest znacznie tańsza niż w przypadku tradycyjnych technologii, a

jednocześnie zapewnia większą moc i wydajność!
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