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Nazwa Nad M33 V2 Wzmacniacz zintegrowany

Cena 27 990,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

Zintegrowany wzmacniacz NAD Masters Series M33 V2 może być szczytowym osiągnięciem audiofila.

Wykorzystuje innowacyjne technologie przetwarzania sygnału oraz solidne, superczyste wzmocnienie,

aby zaprezentować muzykę z uderzającą dynamiką i naturalną przejrzystością. Posiada również

wbudowany bezprzewodowy streaming multiroom BluOS, zapewniający wygodny dostęp do muzyki, a

także elastyczne wejścia, które umożliwiają dodawanie źródeł analogowych i cyfrowych. Te funkcje (i

wiele innych) czynią go atrakcyjnym wyborem dla wysokowydajnego systemu dwukanałowego.

Wydajna, najnowocześniejsza technologia wzmacniacza klasy DTechnologia HybridDigital Purifi

Eigentakt™ drugiej generacji w połączeniu z dynamicznymi zasilaczami impulsowymi NAD zapewniają

najnowocześniejszą wydajność wzmacniacza klasy D. Usłyszysz niezwykle precyzyjny dźwięk z

precyzyjnymi detalami i realistyczną, muzyczną liniowością. Oferuje 200 watów x 2 przy 8 omach i jest

stabilny przy 4 omach, co pozwala na obsługę nawet wymagających, wymagających głośników. Można

go również uruchomić w trybie zmostkowanym — w połączeniu ze wzmacniaczem mocy M23 V2 — i

uzyskać 700 watów na jeden kanał w systemie stereo najwyższej klasy.

Wszechstronność streaminguSystem operacyjny BluOS wbudowany w M33 V2 zapewnia łatwy dostęp

do popularnych serwisów streamingowych online, takich jak Spotify®, Qobuz i inne, za pośrednictwem

aplikacji, a także do plików audio w wysokiej rozdzielczości z podłączonych dysków. Możesz również

cieszyć się bezproblemowym, bezprzewodowym odtwarzaniem muzyki w wielu pomieszczeniach,

dodając głośniki i komponenty BluOS do innych pomieszczeń. Platforma obsługuje również Apple

AirPlay 2 i Roon. Dwukierunkowy Bluetooth oznacza, że możesz odtwarzać dźwięk z aplikacji na

urządzeniu mobilnym przez M33 V2 lub przesyłać muzykę ze wzmacniacza do kompatybilnych

głośników bezprzewodowych lub słuchawek.

Elastyczne połączenia analogowe i cyfroweWejścia analogowe M33 V2 obejmują zbalansowane XLR i

niezbalansowane RCA, w tym wysokiej jakości dedykowane wejście gramofonowe, które obsługuje

wkładki MM i MC. Wejścia cyfrowe są obsługiwane z niezwykłą płynnością dzięki wbudowanemu

32-bitowemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu ESS Sabre ES 9039PRO. Port HDMI eARC umożliwia

podłączenie telewizora, a para wejść optycznych i koncentrycznych pozwala na obsługę szerokiej gamy



źródeł.

Wszystkie źródła, analogowe i cyfrowe, korzystają z nowego, wbudowanego przetwarzania MQA Labs,

zaprojektowanego w celu zachowania timingu, niuansów i przestrzennych tonów w sygnale audio, dzięki

czemu muzyka brzmi tak bogato i realistycznie, jak to tylko możliwe.

Nieskazitelna jakość wykonaniaPodobnie jak inne komponenty z najwyższej klasy serii Masters firmy

NAD, elegancki, industrialny design M33 V2 charakteryzuje się obudową wykonaną w całości ze stopu

metali z usztywnionymi panelami. Magnetyczne nóżki ISO-point zapewniają amortyzację drgań dla

wysokiej jakości obwodów wewnętrznych.

Zaawansowana korekcja akustyki pomieszczeniaM33 V2 zawiera Dirac Live — jedną z najlepszych w

branży platform do korekcji akustyki pomieszczenia. Ten system oparty na oprogramowaniu

wykorzystuje dołączony mikrofon kalibracyjny do precyzyjnych pomiarów akustycznych pomieszczenia.

Następnie tworzy spersonalizowaną krzywą korekcji, która precyzyjnie dostraja moc wyjściową

głośników i subwooferów. Otrzymujesz płynny, czysty dźwięk, idealnie dopasowany do Twojej

przestrzeni.
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