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Nazwa Nad M33 Wzmacniacz zintegrowany

Cena 24 999,00 zł

Producent NAD

OPIS PRODUKTU

Wszechstronny i wydajny wzmacniacz strumieniowyNAD Masters Series M33 oferuje imponującą listę

funkcji, dzięki którym stanowi idealny element dwukanałowego systemu audiofilskiego. Generuje

stabilne 200 watów mocy na kanał przy obciążeniu 8 omów lub 380 watów mocy na kanał przy

obciążeniu 4 omów. Zapewnia to dużą moc i jest kompatybilny z szeroką gamą głośników. Wzmacniacz

oferuje wiele wejść analogowych i cyfrowych do połączeń przewodowych, a także wiele opcji

bezprzewodowego strumieniowania muzyki. Oferuje również wbudowaną korekcję akustyki

pomieszczenia i opcjonalne sterowanie głosowe.

Wzmacniacz strumieniowy NAD Masters Series M33Niezwykle wszechstronny NAD Masters Series M33

oferuje moc 200 watów na kanał, a także wiele opcji odtwarzania muzyki za pośrednictwem urządzeń

przewodowych i bezprzewodowego strumieniowania.

Bogactwo funkcji streaminguJeśli cenisz sobie wygodę bezprzewodowego streamingu, ten wzmacniacz

spełni Twoje oczekiwania: opatentowany system operacyjny BluOS firmy Bluesound zapewnia łatwy

dostęp do popularnych serwisów streamingowych online, takich jak Spotify®, Qobuz i inne, za

pośrednictwem aplikacji, a także do Twojej osobistej biblioteki pobranej muzyki, w tym plików audio w

wysokiej rozdzielczości. Możesz również cieszyć się bezproblemowym, bezprzewodowym odtwarzaniem

muzyki w wielu pomieszczeniach, dodając głośniki i komponenty Bluesound do innych pomieszczeń.

Apple® AirPlay® 2 umożliwia strumieniowanie bezpośrednio z iPhone'a® lub iPada® i polecenie Siri

odtwarzania Apple Music.

Dwukierunkowy Bluetooth oznacza, że możesz odtwarzać dźwięk z aplikacji na urządzeniu mobilnym

przez M33 lub przesyłać muzykę ze wzmacniacza do kompatybilnych głośników bezprzewodowych lub

słuchawek.

Wygodne połączeniaDla fanów muzyki analogowej M33 oferuje niezbalansowane wejścia RCA i

zbalansowane XLR. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy pozwala miłośnikom płyt winylowych

podłączyć gramofon z wkładką MM lub MC.

Na tylnym panelu znajduje się mnóstwo przydatnych złączy cyfrowych, w tym:

podwójne wejście optyczne i dwa koncentryczne do podłączenia odtwarzacza CD, odtwarzacza Blu-ray



lub wyjścia z kompatybilnego telewizora

USB typu A do podłączenia pendrive'a z muzyką

wejście AES/EBU XLR

HDMI ARC do wzmocnienia dialogów, muzyki i efektów dźwiękowych z kompatybilnego telewizora

port Ethernet do przewodowego połączenia z sieciąNa tylnym panelu znajdują się dwa zestawy zacisków

głośnikowych do łączenia par głośników. Jeśli potrzebujesz dodatkowego basu, M33 posiada dwa

monofoniczne wyjścia RCA do podłączenia aktywnych subwooferów. Dostępne jest również gniazdo

słuchawkowe i analogowe wyjścia przedwzmacniacza.

Zaawansowana korekcja akustyki pomieszczeniaM33 zawiera Dirac Live — jedną z najlepszych w branży

platform do korekcji akustyki pomieszczenia. Ten system oparty na oprogramowaniu wykorzystuje

dołączony mikrofon kalibracyjny do wykonywania precyzyjnych pomiarów akustycznych pomieszczenia i

tworzy spersonalizowaną krzywą korekcji, która precyzyjnie dostraja moc głośników i subwooferów.

Otrzymujesz płynny, czysty dźwięk, idealnie dopasowany do Twojej przestrzeni.

Innowacyjna technologia wzmacniacza klasy DTen wzmacniacz przesuwa wydajność wzmacniacza klasy

D na nowe poziomy dzięki technologii HybridDigital Purifi Eigentakt™. Pomaga ona wzmacniaczowi

utrzymać równomierną charakterystykę częstotliwościową przy obciążeniach o niższej impedancji i

minimalizuje występowanie cyfrowego przesterowania. Ta zaawansowana konstrukcja zapewnia solidną

moc wyjściową i precyzyjny dźwięk przy minimalnych zniekształceniach, bez nadmiernej masy i kosztów

związanych z bardziej tradycyjnymi zasilaczami liniowymi i stopniami wyjściowymi klasy AB.
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