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Cena 44 999,00 zt

Producent NAIM

OPIS PRODUKTU

Zasilacz

Nie kazdy patrzy na audio w taki sam sposéb jak my. Dla nas stabilne zasilanie o niskim poziomie
zaktdécen jest nie tylko pozgdane: ma ono fundamentalne znaczenie dla prawidtowego dziatania
systemoéw audio. Nigdzie indziej podejscie to nie jest tak wyraznie i tak mocno zaznaczone, niz w naszym
najlepszym zasilaczem 555 PS.

Pierwotnie zaprojektowany do zastosowania z naszym topowym odtwarzaczem Compact Disc CD555,
555 PS réwniez moze by¢ uzywany z odtwarzaczami plikow NDS i NDX, odtwarzaczem/serwerem
twardodyskowym HDX, jak rowniez z przetwornikiem cyfrowoanalogowym DAC, jak i z odtwarzaczem
CD CDX2. Niezaleznie jakim produktom bedzie towarzyszyt, 555 PS poprawi kazdy aspekt dzwieku. Gtosy
i instrumenty stajg sie z nim bardziej wyraziste i naturalne. Zwieksza sie rowniez postrzegany zakres
dynamiki, a rytmicznos¢ podstawowy aspekt muzyki - bedzie jeszcze bardziej precyzyjna.

555 PS korzysta zaréwno z dtugoletniego doswiadczenia, jak i nieustajgcego dgzenia Naima do
uzyskania najwyzszej jakosci dZzwieku. Jego potezny transformator, wiekszy o okoto 40 procent niz ten
zamontowany w zasilaczu XPS, posiada pie¢ oddzielnych uzwojenh prowadzgcych do siedmiu
regulowanych napiec zasilajgcych, w tym wyjscia przeznaczonego specjalnie zastosowania z uktadem
zegarowym naszego CD555.

W 2012 roku, w wyniku realizacji dwuletniego projektu, majgcego na celu opracowanie nowego,
dyskretnego stabilizatora napiecia (DR) dla zasilaczy Naima, w budowie 555 PS znaczgce zmiany. Nowy
uktad stabilizujgcy napiecie firmy Naim, oprocz lepszej transmisji energii, poprawit rowniez mechaniczne
odsprzegniecie uktadoéw wewnetrznych od wptywow z zewngtrz. Udoskonalenia te, opracowane na
podstawie intensywnych testow odstuchowych, znaczgco poprawity osiagi i sprawity, ze muzyka stata sie
jeszcze bardziej przyjazna i przyjemna w stuchaniu.

siedem poziomdw regulujgcych natezenie zasilania, w tym oddzielne zasilanie dla uktadu zegara
taktujgcego w CD555

obudowa o niskich rezonansach z izolujgcg podstawg

masywny transformator, o 40% wiekszy niz montowany w XPS



dostarczany w standardzie kabel sieciowy Power-Line

catkowicie nowa konfiguracja stabilizatora napiecia opartego o tranzystory, zapewniajgca najlepsze w
historii standardéw Naim stabilne zasilanie o niskim poziomie zaktocen

kompatybilnos¢: CD555, CDX2, DAC, HDX, NDX, ND5 XS

zasilanie: 100V, 115V, 230 V; 50 lub 60 Hz

Naim Discrete Regulator

wykonczenie szczotkowany czarny anodyzowany (opcjonalne wykorczenie: czarny lakier proszkowy)
urzadzenie oferowane w dwdéch wersjach podswietlania LED: zielonym (dla wersji BLACK) oraz biatym
(dla wersji BLACK LED WHITE)

wymiary produktu: 87 x 432 x 314 mm

waga netto: 15,70 kg

ilos¢ minimalna: 1 szt.
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