Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A Tel.: +48 730 90 60 90
83-333 Chmielno E-mail: info@centrumprojekgji.pl

NAaiMm

Cena 29 999,00 zt

Producent NAIM

OPIS PRODUKTU

Zestaw

KOMPONENTY1 x NAC 282Przedwzmacniacz[ DLA DOMU / NAIM / CLASSIC SERIES 11 x NAPSC 2Zasilacz[
DLA DOMU / NAIM / CLASSIC SERIES ]

NAC 282

PrzedwzmacniaczChcac przejs¢ z modelu NAC 202 na wyzszy poziom mozemy siegng¢ po wyjgtkowy
przedwzmacniacz NAC 282, do ktorego podtgczenia, wymagany jest zasilacz NAPSC2 (sprzedawany
osobno). NAPSC2 zapewnia niezalezne zasilanie uktadoéw cyfrowych i uktadéw sterowania NAC 282,
ktérego obwody audio zasilane sg z osobnego zasilacza NAC 155 XS lub wzmacniacza NAP 200, albo tez
z jednego z topowych zasilaczy FlatCap XS, HiCap lub SuperCap. W wyniku tego uzyskuje sie wiekszg
przejrzystosc i lepszg muzykalnos¢ oraz elastycznosé, jakg mozna byto oczekiwac od jednego z
przedwzmacniaczy firmy Naim.

wejscia analogowe: 4x DIN, 2x DIN/RCA

czutos¢ na wejsciu: 75 mV

impedancja na wejsciu: 47 kQ

wejscie AV typu Unity Gain

wyjscia: 2x regulowane DIN, 2x state (RCA)

wyjscie zasilania: przedwzmacniacz gramofonowy Naim

opcje zasilania: NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap

wymiary produktu: 87 x 432 x 314 mm

waga netto: 7,00 kg

NAPSC 2

ZasilaczZasilacz NAPSC-2 jest standardowo dostarczany z przedwzmacniaczem NAC 282 i moze réwniez
stuzyc jako rozszerzenie dla NAC 202 lub do zasilania wzmacniacza stuchawek HeadLine. To mate, ale
wazne ogniwo w tancuchu, pozwalajgce osiggngc¢ wysoki poziom odtwarzanej muzyki.

kompatybilnos¢: NAC 202 (kontrola obwodoéw), HeadLine

zasilanie: 100V, 115V, 230 V; 50 lub 60 Hz



wymiary produktu: 57 x 121 x 187 mm
waga netto: 2,10 kg
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