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Nazwa NAIM NAC-332 Przedwzmacniacz

Cena 42 999,00 zł

Producent NAIM

OPIS PRODUKTU

Przedwzmacniacz

NAC 332 to analogowy hub bez kompromisów, dostarczający najlepsze muzyczne osiągi do Twojego

wzmacniacza i głośników. Jest to jak dotąd nasz najbardziej adaptowalny przedwzmacniacz integrujący

szeroką gamę źródeł i pozwalający na podłączenie słuchawek oraz przedwzmacniacza gramofonowego

NVC TT dla odtwarzania płyt winylowych o nieporównywalnej jakości.

typ: przedwzmacniacz

wejścia analogowe: 1x 8-pin DIN (47 kΩ, 2,2 V typowo, 9,5 Vrms max), 2 x5-pin DIN (47 kΩ, 2,2 V typowe,

9,5 Vrms Max), 3x para RCA (47 kΩ, 2,2 V typowe, 9,5 Vrms Max), 2x pary zbalansowanych XLR (100 kΩ,

2,2 V typowo, 9,5 V max), 8-pin DIN kompatybilny z 5-pin DIN, 8-pin DIN posiada +/-18 V (dla kompat.

zewn. przedwzmacniaczy gramofonowych np. NVC TT).

wyjścia analogowe: 1x para XLR (zbalansowane 10 Vrms max), 1x para RCA (10 Vrms max), 1x gniazdo

słuchawkowe 6,35 mm (1,5 W przy 16 Ω)

USB: 1x gniazdo Micro USB (do aktualizacji urządzenia)

wzmocnienie analogowe: przedwzmacniacz o maksymalnym wzmocnieniu 15,5 dB

pasmo przenoszenia dla wejść liniowych: 3 Hz do 40 kHz -3dB

stosunek sygnału do szumu dla wejść liniowych: 104 dB ref 2,2 V A-wtd przy głośności 0 dB

zniekształcenia dla wejść liniowych: 0,003% @ 2,2 V przy głośności wejściowej 0 dB, 1 kHz (0,018% @ 2,2

V głośność wejściowa przy 0 dB, 20 kHz)

tłumienie dla wejść liniowych: 90 dB przy 1 kHz, głośność na poziomie 0 dB (linia: 70 dB przy 20 kHz,

głośność przy 0 dB)

sterowanie: dwukierunkowy pilot ZigBee i panel przedni; komunikacja międzyproduktowa z NSS 333

poprzez ZigBee; optyczne wyjście 3,5 mm do synchronicznego sterowania kompatybilnymi produktami

np. NAP 250/350

typowe zużycie energii: 20 W

zużycie w trybie czuwania sieci: < 2 W

zużycie w trybie czuwania: < 0,5 W



zasilanie sieciowe: 115 V lub 230 V, 50/60 Hz

wymiary produktu: 432 x 92 x 318 mm

waga netto: 11,00 kg
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