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Yamaha A-S3200 Czarny Wzmacniacz

zintegrowany

Cena 26 000,00 zt

Producent Yamaha

OPIS PRODUKTU

Od premiery modelu Yamaha HiFi Player, pierwszego na Swiecie urzgdzenia audio noszgcego nazwe
,HiFi", mineto juz 60 lat. Yamaha w tym czasie zyskata miano prawdziwego eksperta w dziedzinie
akustyki architektonicznej i promocji muzyki, a swojg wiedze techniczng wraz z doswiadczeniem
wykorzystywata do tworzenia coraz doskonalszych, a zarazem wszechstronniejszych urzadzen audio, w
tym instrumentéw muzycznych, materiatow i potprzewodnikow.

Bezkompromisowy w kazdym calu

Model A-S3200 stanowi zwienczenie catej gamy wzmacniaczy zintegrowanych Yamahy. Ta absolutnie
bezkompromisowa konstrukcja zostata opracowana tak, aby uzytkownik moégt bez trudu poczu¢ swojg
ulubiong muzyke. Inzynierowie zaprojektowali A-S3200 od podstaw z komponentéw klasy high-end, w
tym wysokiej jakosci kondensatorow foliowych PPS, ktére gwarantujg niebywatg muzykalnos¢. Ponadto
najnowszy wzmacniacz japonskiego producenta wykorzystuje w petni zbalansowany uktad pozwalajacy
uzyskac¢ najwyzszy mozliwy stosunek sygnatu do szumu, jak rowniez ulepszong separacje kanatow.
Transformator toroidalny

Jezeli chodzi 0 moc, to A-S3200 jest najmocniejszym z trzech topowych wzmacniaczy zintegrowanych
Yamahy, bowiem model ten dostarcza moc maksymalng 2 x 1770 W (4 Q, 1 kHz, 0,7% THD) i znamionowg
moc wyjsciowg 2 x 100 W (8 Q, 20 Hz - 20 kHz, 0,07% THD). Za zr6dto energii, podobnie jak w przypadku
A-S1200 i A-S2200, stuzy duzy transformator toroidalny, w ktérym dzieki mniejszemu wyptywowi
strumienia udato sie ograniczy¢ negatywny wptyw na inne czute obwody audio. Dodatkowo miedziany
drut wyprowadzony wprost z rdzenia zwoju odpowiada za zminimalizowanie energii, jednoczesnie
pozwalajgc poczud petnie emocji zapisanych w odtwarzanym nagraniu.

Starannie wyselekcjonowane komponenty

Projektanci wyposazyli A-S3200 w starannie wyselekcjonowane kondensatory, w ten sposéb
gwarantujgc autentycznos¢ wydarzenia muzycznego. Nalezy tez wspomniec o zastosowanych
terminalach Gliding Oxygen Free Copper i miedzianych Srubach przy duzych kondensatorach
blokowych, zapewniajgc znakomite potgczenie pomiedzy poszczegdlnymi komponentami. Natomiast w
petni zbalansowany uktad gwarantuje najwyzszy mozliwy stosunek sygnatu do szumu i ulepszong
separacje kanatéw. Rezultatem jest scena dZwiekowa, ktéra sprawia, ze caty system niemal znika i
przenosi stuchacza do czasu i miejsca nagrania.

Autorskie rozwigzania

Yamaha - aby w petni wyrazi¢ gteboki, rytmiczny bas - siegneta po Mechnical Ground Concept.



Zastosowane rozwigzanie pozwala osiggnac ekspresyjne niskie tony poprzez maksymalne usztywnienie
konstrukgcji i ograniczenie niepozadanych wibracji. Duzy transformator mocy, kondensatory blokowe i
radiatory przekrecone sg bezposrednio do ramy, co z kolei zapewnia niesamowitg sztywnos¢. Catosci
dopetnia koncepcja niskiej impedancji, dzieki ktérej m.in. udato sie uzyskac¢ otwartg, naturalng scene
dzwiekowg, a uzytkownik ma wrazenie blizszego obcowania z dzietem stworzonym przez artyste.
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