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Nazwa

Yamaha RX-V385 czarny Amplituner kina
domowego

Cena 1 499,00 zł

Producent Yamaha

OPIS PRODUKTU

Yamaha RX-V385Amplituner kina domowego, Yamaha RX-V385, z dwukierunkowym Bluetooth,

skalowaniem do 4K oraz obsługą HDR10 i Dolby Vision

Amplituner kina domowego Yamaha RX-V385 otwiera serię RX-V85 i wprowadza użytkowników do

świata najnowszych technologii audio-wideo. Wysoką jakość obrazu gwarantuje skalowanie do

rozdzielczości 4K oraz obsługa standardów HDR (ang. High Dynamic Range) – od HDR10, aż do HLG

(ang. Hybrid Log-gamma) i Dolby Vision. RX-V385 wyposażony jest także w dwukierunkową łączność

Bluetooth. Rozwiązanie to pozwala nie tylko odtwarzać nagrania wprost ze smartfona lub tabletu, lecz

także przesyłać muzykę z amplitunera do innych urządzeń bezprzewodowych, np. słuchawek. Wysoką

jakość brzmienia gwarantuje wysokiej jakości przetwornik cyfrowo-analogowy Burr-Brown, a system

automatycznej kalibracji YPAO™ pozwala zoptymalizować ustawienia parametrów audio w odniesieniu

do akustyki pomieszczenia odsłuchowego. Funkcjonalność amplitunera zwiększają port USB i funkcja bi-

amp.

5-kanałowy dźwięk przestrzenny 100 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanał sterowany)

Bluetooth® – bezprzewodowa muzyka z smartfona, tabletu i innych źródeł Bluetooth

Bluetooth® Output umożliwiający przesyłanie muzyki do innych urządzeń Bluetooth

HDMI® (4 wej. / 1 wyj.) z pełną obsługą 4K Ultra HD z 4K60p (4:4:4), HDCP2.2, HDR Video (HDR10, Dolby

Vision, HLG) i przepustowością BT.2020

Skalowanie wideo do 4K z wejścia HDMI®

HDMI® z eARC (Audio Return Channel) oraz funkcje SCENE i HDMI CEC dla łatwiejszej obsługi kilku

urządzeń jednocześnie

Cyfrowy port USB na przednim panelu do podłączenia pamięci USB

YPAO™ – optymalizacja dźwięku umożliwiająca automatyczne skonfigurowanie głośników

17 programów dźwięku przestrzennego DSP z możliwością regulacji

Virtual CINEMA FRONT zapewnia rzeczywisty dźwięk przestrzenny z pięciu głośników ustawionych z

przodu

Funkcja bi-amp

Tryb ECO obniżający zużycie energii o 20%

Bluetooth® – bezprzewodowa muzyka z smartfona, tabletu i innych źródeł BluetoothWyposażony w



moduł Bluetooth®, RX-V385 może bezprzewodowo odtwarzać muzykę ze smartfonu, tabletu,

komputera lub innego źródła obsługującego Bluetooth. Aby zapewnić wysoką jakość brzmienia podczas

bezprzewodowego strumieniowania dźwięku, Yamaha zoptymalizowała opracowany przez siebie układ

Compressed Music Enhancer.

Bluetooth® Output umożliwiający przesyłanie muzyki do innych urządzeń BluetoothDzięki funkcji

Bluetooth Output bezprzewodowe słuchanie muzyki jest jeszcze prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Funkcja ta nie tylko pozwala odtwarzać nagrania wprost ze smartfona lub tabletu, lecz także przesyłać

muzykę z amplitunera do innych urządzeń bezprzewodowych, np. słuchawek lub głośnika Bluetooth

dowolnego producenta. Teraz, korzystając z tych urządzeń i zachowując bezprzewodową łączność,

będziesz mógł słuchać muzyki ze smartfona , z podłączonego do amplitunera odtwarzacza CD lub

telewizora, a nawet gramofonu!

HDMI® (4 wej. / 1 wyj.) z pełną obsługą 4K Ultra HD z 4K60p (4:4:4), HDCP2.2, HDR Video (HDR10, Dolby

Vision, HLG) i przepustowością BT.2020Amplituner AV Yamaha RX-V385 w pełni obsługuje

najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie wideo. Przepustowość 4K60p pozwala cieszyć się jakością

HD podczas oglądania filmów, nawet w przypadku najnowszych produkcji. To zasługa zgodności z HDCP

2.2, standardem ochrony praw autorskich, niezbędnej podczas odtwarzania wideo 4K. Model RX-V385

kompatybilny jest także z HDR Video (High Dynamic Range). Amplituner obsługuje standardy HDR10 i

Dolby Vision, a także zgodny jest z HLG (Hybrid Log-Gamma), trzecim formatem HDR, który został

stworzony przez brytyjską BBC i japońską NHK w celu wprowadzenia HDR do nadawania transmisji

telewizyjnych. Ponadto, dzięki przepustowości BT.2020, urządzenie obsługuje szerszą gamę koloru.

Funkcjonalnym udogodnieniem RX-V385 jest również możliwość skalowania do 4K materiałów wideo

przesyłanych za pomocą HDMI®.

Skalowanie wideo do 4K z wejścia HDMI®Wielu użytkowników telewizorów 4K staje przed koniecznością

wymiany całej swojej kolekcji filmów nagranych w rozdzielczości 1080p, aby móc cieszyć się perfekcyjną

jakością obrazu. RX-V385 umożliwiając przeskalowanie do 4K wideo dostarczanego poprzez złącze

HDMI®, rozwiązuje ten problem.

HDMI® z eARC (Audio Return Channel) oraz funkcje SCENE i HDMI CEC dla łatwiejszej obsługi kilku

urządzeń jednocześnieSystem eARC (Audio Return Channel), czyli zwrotny kanał audio, eliminuje

potrzebę stosowania dodatkowego kabla audio w przypadku łączenia RX-V385 z telewizorem za

pośrednictwem złącza HDMI®. Dzięki temu rozwiązaniu dźwięk z telewizora „automatycznie" będzie

wracał do amplitunera.

Funkcjonalność RX-V385 zwiększają przyciski SCENE. Upraszczają one obsługę – wystarczy je nacisnąć,

aby włączyć zasilanie urządzenia, aktywować przypisane do danego przycisku wejście źródłowe i wybrać

odpowiedni tryb DSP.

Listę udogodnień w przypadku HDMI rozszerza funkcjonalność CEC* (Consumer Electronics Control).

Dzięki niej sprzęt obsługujący CEC może być sterowany za pomocą jednego pilota. Jak to działa? Kiedy

np. amplituner zostanie połączony z telewizorem kompatybilnym z CEC, automatycznie włączy się i

wyłączy razem z telewizorem. Użytkownik może także używać pilota do telewizora do regulacji poziomu

głośności.* Wszystkie podłączone urządzenia muszą być kompatybilne z HDMI CEC. Nie wszystkie

kompatybilne z CEC odtwarzacze i telewizory będą działały.

Cyfrowy port USB na przednim panelu do podłączenia pamięci USBOdtwarzanie materiałów

multimedialnych z przenośnych źródeł umożliwia cyfrowy port USB. Umieszczony na przednim panelu

RX-V385, ułatwia podłączenie zewnętrznych urządzeń.

YPAO™ – optymalizacja dźwięku umożliwiająca automatyczne skonfigurowanie głośnikówOpracowując

układ YPAO™, Yamaha udostępniło użytkownikom swoich amplitunerów doskonałe narzędzie, do

optymalizacji dźwięku w odniesieniu do akustyki pomieszczenia odsłuchowego. Specjalny układ

elektroniczny analizuje charakterystykę akustyczną pokoju i w zaledwie kilka minut modyfikuje

parametry audio, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

17 programów dźwięku przestrzennego DSP z możliwością regulacjiRX-V385 wyposażony jest w układ

DSP udostępniający użytkownikowi 17 programów dźwięku przestrzennego. Umożliwiają one

stworzenie w pomieszczeniu odsłuchowym pola dźwięku odzwierciedlającego charakterystykę

akustyczną znanych pomieszczeń, np. rzeczywistą atmosferę sali kinowej lub koncertowej. Korzystając z

aplikacji AV Controller można w prosty sposób dopasować parametry DSP do własnych oczekiwań i

odtwarzanego materiału audio-wideo.

Virtual CINEMA FRONT zapewnia rzeczywisty dźwięk przestrzenny z pięciu głośników ustawionych z



przoduNawet wtedy, gdy nie ma możliwości zainstalowania głośników efektowych z tyłu miejsca

odsłuchowego, można czerpać radość z wirtualnego 5-kanałowego dźwięku przestrzennego o wyższej

jakości i rozdzielczości. Dzięki możliwości zainstalowania głośników efektowych z przodu, użytkownik

zyskuje większą elastyczność podczas rozstawiania głośników w pokoju.

Tryb ECO obniżający zużycie energii o 20%*Nowy tryb ECO Yamahy redukuje zużycie energii o ok. 20%.

Można włączyć go z poziomu menu GUI.* W porównaniu ze zużyciem energii, kiedy tryb ECO jest

wyłączony (pomiar Yamahy).
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