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Projektor Appotronics D Pro Series AL-

DUG635A

u Cena 0,00 zt

Producent Appotronics

OPIS PRODUKTU

Doskonata wydajnos¢, niesamowita wartosc

Projektor instalacyjny o wysokiej jasnosci serii D Pro

Doskonata wydajnos¢ koloréw

Najlepszy stosunek jakosci do ceny 1-Chip DLP Laser Installation Projector

Jasnos¢ na poziomie 16 000-20 000 lumenow, brak zaktdcen i réznic w kolorach, wypetnia luke w
domowych produktach projekcyjnych 4K w tym segmencie lumendw, dostosowuje sie do réznych
potrzeb i daje klientom wiekszy wybor.

0 Silnik Signature ALPD O Nowe, przyjazne uzytkownikowi OSD 0 6300-9300 lumenéw O Wewnetrzny
modut 4G

0 Wspotczynnik czerwieni powyzej 10% zapewnia wysokie nasycenie koloréw

000 Pokrycie wykraczajgce poza Rec 709. Doktadniejsze i bardziej stabilne odwzorowanie kolorow
Wieksza elastycznosc instalacji

Opcjonalne soczewki

Dodano dwa opcjonalne obiektywy krétkoogniskowe w celu dostosowania do instalacji w mniejszych
przestrzeniach.

APCS (System sterowania projektorami Appotronis)

Platforma do zarzgdzania O&M projektora, monitorowania i potgczen

- Darmowa aplikacja na komputer, tablet i telefon

- Zarzadzanie i monitorowanie na platformie w chmurze lub aplikacji

Wielokolorowa korekcja zapewnia jednolitos¢ kolorow/jasnosci dla wszystkich potgczonych obrazéw
Dzieki siedmioosiowej korekcji kolorow RGBYCMW uzytkownicy mogg tatwo dostosowac obrazy, aby
uzyskac pozadang jednolitosc.

Szeroki zakres recznego przesuniecia obiektywu

Manualne przesuniecie obiektywu w pionie i poziomie: +40% (w pionie) oraz +100%, -60% (w poziomie).
Wszystkie produkty obstugujg technologie 3D

Obstuga podczerwieni 3D i DLP-link 3D.

Niezawodnos$¢ na poziomie kina

Catkowicie uszczelniony silnik optyczny z konstrukcja przeciwpytowg bez filtra



Uszczelniony uktad optyczny o stopniu ochrony IP5X, od Zzrodta Swiatta po obszar rdzenia wyswietlacza.
Zupetnie nowy, opatentowany system chtodzenia kota koloréw z wewnetrzng petlg

Efektywna kontrola temperatury roboczej kota koloréw i silnikdbw zapewnia wiekszg stabilnos¢ i dtuzsza
zywotnosc.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria AL-DU635A/D Pro Series
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 6300
Kontrast (...:1) 100000
Zr&oacute;dto Swiatta Laser
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.23

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  1.97
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