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o APPOTRONICS™

NEVAVE] Projektor Appotronics S Series AL-SU15KA

Cena 146 600,00 zt

Producent Appotronics

OPIS PRODUKTU

Projektor do duzych pomieszczen serii S

Doskonata wydajnos¢ koloréow

13000-15000 lumendw

Kolory podstawowe RGB

Appotronics kreatywnie zastosowat technologie podstawowych koloréw RGB w systemie 1-Chip DLP®.
System kota koloréw RGB 3-segmentowy zapewnia lepszg jakos¢ obrazu przy 100% jasnosci kolorow.
Poréwnanie jasnosci koloréw

Jasnosc¢ kolordéw jest kluczowym standardem dla konsumentéw, aby oceni¢ wydajnos¢ koloréw ich
projektoréw. Nizsza jasnos¢ kolordw, nizsza zdolnos¢ reprodukcji kolorow projektor bedzie miat przy tej
samej jasnosci. Wszystkie nowe serie S majg 100% jasnosci koloréw, co przewyzsza wszystkich
konkurentéw na tym samym poziomie przy uzyciu podobnych platform.

Stosunek czerwieni 16%-18%, wyzsze nasycenie.

Wiekszos¢ projektorow laserowych 1-DLP ma tylko wspoétczynnik czerwieni okoto 7%. Rezultatem jest
ponura reprodukcja koloru czerwonego. Maszyny do duzych obiektéw serii S, oparte na opatentowane;j
technologii ALPD, dajg ponad 16% wspotczynnika czerwieni.

Pokrycie wykraczajgce poza Rec.709. Precyzyjne odwzorowanie koloréw, wyzsza stabilnos¢

Wieksza elastycznosc instalacji

Opcjonalny obiektyw

6 opcjonalnych soczewek moze dostosowac sie do wszystkich rodzajéw Srodowisk instalacyjnych.
Wszystkie soczewki majg duze przesuniecie pionowe i poziome.

Lekka konstrukcja

Zupetnie nowa, lekka konstrukcja pozwolita zmniejszy¢ wage systemu o ponad 9 kg.

Technologia wielokolorowej korekcji pozwala uzyskac wysokg jednorodnosc tgczenia krawedzi.
Wbudowane funkcje wrapping & blending (taczenie brzegdw i korekcja geometrii obrazu).
Zaawansowana korekcja geometryczna pozwala na projekcje na powierzchniach kulistych,
cylindrycznych i innych powierzchniach nieptaskich.

Niezawodnos¢ na poziomie kina

Catkowicie uszczelniony silnik optyczny z konstrukcjg przeciwpytowg bez filtra



Uszczelniony uktad optyczny o stopniu ochrony IP5X, od Zzrodta Swiatta po obszar rdzenia wyswietlacza.
Zywotnos$¢ 20 000 godzin - sprawdzona niezawodnos$¢

Pierwszy projektor kinowy DCI ALPD® o jasnosci 20000 Im zostat oddany do uzytku 10 lipca 2014 r. i od
tego czasu jest uzywany przez ponad 10 lat.

0 Zupetnie nowy, opatentowany system chtodzenia kota koloréw z wewnetrzng petlg. 0 Wydajny
podwdjny system chtodzenia cieczg zapewnia stabilnos¢ nawet w temperaturze 40°C.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria AL-SU15KA/S Series
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 15000
Kontrast (...:1) 100000
Zr&oacute;dto Swiatta Laser
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.23

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  1.97
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