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Nazwa

System do wideokonferencji Aver VC520
Pro2

Cena 6 544,00 zł

Producent Aver

OPIS PRODUKTU

AVer VC520 Pro2

Profesjonalny system konferencyjny do średnich i dużych pomieszczeń.

VC520 Pro2 jest wyposażony w 12-krotny zoom optyczny i zestaw głośnomówiący, który zapewnia

doskonałe wrażenia audiowizualne. Dzięki standardowi rozdzielczości Full HD, Sony True WDR oraz

funkcjom zarządzania opartym na protokole IP, nie ma konieczności wychodzenia z biura na spotkanie -

wystarczy podłączyć urządzenie do PC i rozpocząć wideokonferencję.

Idealny dźwięk

Model ten wyposażony jest w mikrofon z eliminacją echa pozwalający na osiągnięcie bardzo

naturalnego dźwięku bez zniekształceń.Dotykowe elementy sterujące na Speakerphonie pozwalają na

zmniejszanie/ zwiększanie głośności, wyciszanie, odbieranie/ rozłączanie połączeń.W celu uzyskania

wyjątkowo dobrego dźwięku w dużym pomieszczeniu, możliwe jest rozszerzenie zestawu o kolejne dwa

zestawy głośnomówiące.

Funkcja SmartFrame

Pozwala na szybkie i automatyczne dopasowanie pola widzenia tak, aby objąć wszystkie osoby w

pomieszczeniu.

24 x zoom całkowity

24-krotny zoom zapewnia precyzyjne i szczegółowy obraz podczas wideokonferencji. Dodatkowo VC520

Pro2 wyposażony w 12- krotny zoom optyczny pozwala na bardzo dokładne i szczegółowe powiększenie

obrazu bez utraty na jakości za pomocą optyki kamery.

True WDR

Wbudowanemu czujnikowi Sony, który kontroluje wartość ekspozycji kamera pozwala na dokładną

rejestracje obrazu nawet przy bardzo dużym kontraście.Obraz z kamery z funkcją WDR podlega

dynamicznym zmianom wartości prześwietlonych i niedoświetlonych pikseli , dzięki temu

niedoświetlone elementy obrazu są lepiej uwidocznione. Dzieje się to dzięki zaawansowanej analizie

obrazu i wykorzystaniu zróżnicowanych ustawień czasu naświetlania.

Zawartość zestawu

Zestaw głośnomówiący (głośnik + mikrofon wielokierunkowy)

Kamera PTZ

Pilot



10m kabel do głośnika/mikrofonu (CAT6)

Kabel 3m USB do PC (USB 3.1)

Kabel audio 3.5mm 0,9m

Zasilacz

Instrukcja uruchomienia

Uchwyt do montażu (na stole, na ścianie, na suficie)

Śruby do uchwytu

Kamera

24X zoom całkowity (12X zoom optyczny)

Przysłona f/1.8- f/2.8

Full HD 1080p

Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;

Pole widzenia 84,5 (przekątna)

Standardowy gwint statywowy

Obrót obrazu (do montażu sufitowego)

Kensington security slot

Minimalna odległość robocza: 1,5 m.

10 presetów

Zestaw głośnomówiący

Mikrofon typu pełny dupleks

Możliwość podłączenia dwóch kolejnych zestawów głośnomówiących (nie dołączony do zestawu);

Wejście liniowe aux 3.5mm do podłączenia telefonu lub PC

Dotykowy interface obsługi głośności (głośniej/ciszej, wyciszenie, wejście liniowe)

16W głośnik, maksymalne wyjście 90dB SPL

Mikrofony, 3 kierunkowe pokrywające 360 stopni

Redukcja echa

Redukcja szumu

Wymagania

Windows 7/10/11

Mac OS X 14.4 lub wyższy

Google Chromebook 6.0.3809.102, Android 6 lub wyższy

3.2 GHz Intel Core i5-4460 Processor lub wyższy

4 GB RAM lub więcej

USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™,

RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,

Systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją.
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