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Nazwa Zestaw wideokonferencyjny AVer CC30

Cena 3 419,00 zł

Producent Aver

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideokonferencyjny USB dedykowany szkołom. Kamera o szerokim kącie widzenia

Bezprzewodowy mikrofon Oprogramowanie

Wysoka jakość wideokonferencji gwarantowana przez markę Aver z kamerą o szerokim kącie widzenia z

bezprzewodowym mikrofonem i dedykowanym oprogramowaniem zaprojektowana dla użytkowników

edukacyjnych to krótka charakterystyka -  Aver CC30.

Zestaw wideokonferencyjny Aver CC30 jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu kabla USB i

pozwala na prowadzenie rozmów za pośrednictwem takich programów jak Skype™, Skype for Business,

Google Hangouts™, Zoom™, WebEx™, Adobe Connect™, WebRTC.

Dodatkowo jest to kompletne rozwiązanie do wygodnego nagrywania zajęć.

Kamera oferuje szeroki kąt widzenia (100° w poziome / 120° po przekątnej) co oznacza, że widzi

znacznie więcej niż kamera wbudowana w laptopa. Atutem bezprzewodowego mikrofonu jest

bezproblemowe przekazywanie go między uczestnikami. Daje to swobodę bezprzewodowej komunikacji

do 10 metrów.

Oprogramowanie, które jest w zestawie pozwala na dodawanie notatek na obrazie, nagrywanie, a także

transmisję na żywo na m.in. YouTube™ (streaming).

Prostota instalacji: urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu kabla USB.

Wysokiej jakości kamera o szerokim kącie widzenia (100° w poziome / 120° po przekątnej) obejmie

więcej uczestników wideokonferencji niż kamera wbudowana w laptopa.

Bezprzewodowy mikrofon, wygodny do przekazywania pomiędzy uczestnikami, którzy mogą kolejno

zabierać głos. Taki sposób prowadzenia konferencji sprzyja spokojnemu przebiegowi

Możliwości urządzenia są rozwinięte przez oprogramowanie znajdujące się w zestawie. Pakiet

CaptureShare pozwala na:

dodawanie adnotacji na obrazie

nagrywanie (np. lekcji)



streaming (np. transmisja na żywo na YouTube™)

Parametry kamery:

Matryca: 8MP 1/3.2" CMOS

Zoom: 8x cyfrowy

Pole widzenia: 120° (przekątna) / 100° (poziomo) przy pełnej rozdzielczości

Przysłona: F2.0

Wbudowany mikrofon: Wielokierunkowy  z redukcją echa i szumu

wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego ekranu / lub zewnętrznego systemu nagrywającego

audio mini-jack 3.5mm

USB 2.0 do podłączenia do komputera

zamykana klapka obiektywu

Kensington lock

Parametry bezprzewodowego mikrofonu:

typ mikrofonu: wielokierunkowy

RF pasmo przenoszenia

Odległość pracy: do 10m

Czułość mikrofonu: -36 dB +/- 3 dB

SNR: 58 dBA @ 1K Hz, 1 Pa A weighted

Zasilanie: baterie AA x2 (około 8 godzin pracy)
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