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Projektor Barco F22 WUXGA Ultra Wide
VizSim Bright (R9023045)

Cena 32 050,00 zt

Producent Barco

OPIS PRODUKTU

Czarny projektor multimedialny F-22 WUXGA z ultraszerokokgtnym obiektywem i jasnym kotem kolorow
VizSim firmy Barco to profesjonalny projektor instalacyjny, ktéry mozna dostosowac do szeregu
zastosowan, takich jak symulatory lotu i przejazdzki po parkach rozrywki, muzea, atrakcje turystyczne i
nie tylko. Projektor charakteryzuje sie jasnoscig do 1900 lumendw (w zaleznosci od ustawien), posiada
natywng rozdzielczos¢ WUXGA (1920 x 1200) i natywny format obrazu 16:10. Oprécz natywnych
proporcji i rozdzielczosci, dzieki wewnetrznemu skalowaniu, F22 moze obstugiwac szerokg game
formatow, od 480p SD az do WUXGA (1920 x 1200).

F22 oferuje tgcznos¢ umozliwiajgcg podtgczenie réznych zrédet. Dostepne sg wejscia HDMI i DVI dla
telewizoréw HDTV i cyfrowych Zzrodet komputerowych. Dostepny jest port VGA do analogowych zrédet
komputerowych lub do integracji z istniejgcymi instalacjami A/V. Ponadto dostepne sg wejscia
kompozytowe, komponentowe i S-video, ktére obstugujg wiekszos¢ analogowych zrodet wideo, zaréwno
SD, jak i HD.

Do zdalnej obstugi dostepny jest port Ethernet umozliwiajgcy sterowanie przez sie¢ lokalng, a takze port
RS-232 z przelotkg do integracji z systemami automatyki, takimi jak Crestron. Wreszcie jest port USB do
bezposredniej obstugi z komputera.

Obiektyw o ultrakrotkim rzucie EN190biektyw ultraszerokokatny ma wspotczynnik rzutu 0,88:1 przy
720p, 0,8:1 przy SXGA+, 0,74:1 przy 1080p i 0,74:1 przy WUXGA. Mozna go uznac za obiektyw o krétkim
rzucie - idealny tam, gdzie projektor musi by¢ umieszczony stosunkowo blisko ekranu. Wspotczynnik
rzutu to jedna z najwazniejszych specyfikacji obiektywu projektora, poniewaz okres$la rozmiar
(szerokosc) obrazu, jaki otrzymasz w danej odlegtosci od ekranuOdpowiednie koto koloréw dla Twojej
konfiguracjiF22 jest dostepny z szerokg gamga opcji kota koloréw, w tym wysokg jasnoscia, grafika lub
VizSim, kazdy o specyficznych cechach. Poniewaz koto koloréw VizSim koncentruje sie na jakosci



koloréw, zmniejsza przenikanie koloréw i zanieczyszczenie oraz redukuje artefakty. Wersja graficzna
oferuje nizsze nasycenie, ale wyzszg jasnos¢ do ogdlnego uzytku AV, a opcja Wysoka jasnos¢ zapewnia
wysokg jasnos¢ przy jednoczesnym zachowaniu doktadnego odwzorowania koloréw. Ten konkretny
projektor jest wyposazony w koto koloréw VizSim Bright.Uproszczona instalacja i konserwacjaF22
mozna zainstalowac¢ w symulatorach ruchu bez dodatkowego sprzetu montazowego. Poniewaz nie ma
potrzeby demontazu projektora podczas wymiany lampy, mozna po prostu zdjg¢ panel przedni, dzieki
czemu ustawienia mechaniczne i optyczne pozostang niezmienione.Zintegrowane oprogramowanie
automatyzacyjneDzieki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego i timerowi F22 mozna ustawic tak,
aby wykonywat okre$lone zadanie - np. automatyczne uruchamianie i wytgczanie, przetgczanie
pomiedzy réznymi zrédtami w ustalonych odstepach czasu. Mozna indywidualnie zapisa¢ do 10 réznych
programow.Obstuga stereofonicznego 3DF22 obstuguje INFITEC EX 3D, technologie stereoskopowego
3D opartg na filtrach interferencyjnych, ktéra znajduje zastosowanie w projekcjach kinowych i innych
profesjonalnych zastosowaniach wizualizacyjnych.W petni sieciowyWiekszos¢ ustawien i funkgji
projektora mozna skonfigurowac za posrednictwem wbudowanej strony internetowej, co pozwala na
zdalne zarzgdzanie zasobami.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria F22 WUXGA Ultra Wide VizSim Bright (R9023045)
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 1900
Kontrast (...:1) 2500
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 2250

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.74

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  0.74
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