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< Nazwa ;::iektor BenQ LU9245 (9H.JKY77.27E)

| Cena 44 699,00 zt

Producent BenQ

OPIS PRODUKTU

Doskonata jakos¢ obrazu

Rewolucyjna technologia laserowa

BenQ, wiodaca na Swiecie marka DLP, wprowadza petng linie innowacyjnych projektoréw wyposazonych
w zastrzezong technologie laserowg DLP o wysokiej jasnosci, do zastosowan w duzych pomieszczeniach.
t3czac wysokg jasnos¢, doskonatg jakos¢ obrazu, elastycznos¢ instalacji i bezobstugowe laserowe zrédto
Swiatta, projektory laserowe BenQ umozliwiajg wciggajgce pokazy publiczne i innowacyjng komunikacje
wizualng w niespotykany dotad sposob.

Doskonata jasnos¢

Wyrownanie diod laserowych bez odchylen zwieksza strumien do tunelu Swietlnego, poprawiajgc
skutecznos¢ swietlng.

Doskonata wydajnos¢

Podwajne zsynchronizowane kota koloréw wykorzystujg dodatkowy z6tty segment, stymulujgcy
precyzyjne widma RGBY dla optymalnej wydajnosci chromatyczne;.

Najwyzsza trwatos¢

Sktadajacy sie z ponad dwdch miliondéw mikrolusterek, ktore odbijajg czyste Swiatto przez koto kolorow,
chip DLP jest hermetycznie zamkniety, aby wytrzymac ciepto przez ponad 200 000 godzin bez
degradacji.

Podwajne kota koloréw zapewniajg 95% pokrycia Rec.709 dla optymalnej wydajnosci koloréw

Aby wykorzystac wysokg wydajnos¢ poteznego laserowego zrodta Swiatta, inzynierowie BenQ
wykorzystali dwukolorowe kota do projektoréw laserowych, aby znaczgco osiggnac laserowo precyzyjny
kolor RGBY, eliminujac biaty segment konwencjonalnego kota koloréw. Dzieki idealnemu potgczeniu
segmentow koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego i z6ttego, projektory laserowe BenQ zapewniajg
zywe kolory i szerszg game koloréw niz konwencjonalne projektory lampowe.

Ultrawysoki kontrast z automatyczng kontrolg mocy

Projektory laserowe BenQ bezposrednio kontrolujg moc Swiatta, zapewniajgc szybszg reakcje i
uderzajgco wyrazne obrazy przy super wysokim wspoétczynniku kontrastu wynoszgcym 3.000.000:1.
Dodatkowo dostepna jest automatyczna regulacja jasnosci, aby zachowac¢ wyrazistos¢ i subtelne



szczegoty w ciemnych scenach oraz rownowage w jasnych scenach.

Rozdzielczo$¢ WUXGA dla zwiekszonej szczegotowosci i rozszerzonej zawartosci

Dzieki imponujacej rozdzielczosci natywnej WUXGA (1920 x 1200), ktéra znacznie przewyzsza Full HD
1080p, projektor laserowy BenQ LU9245 oferuje wiecej szczegdtow i oszatamiajgcg wyrazistos¢ obrazu
podczas wysSwietlania obrazéw o wysokiej rozdzielczosci.

Niezawodnos¢ na lata

Gwarantowana wydajnos¢ przez 20.000 godzin

Projektory laserowe BenQ zapewniajg 20.000 godzin doskonatej jakosci obrazu i wydajnosci. Laserowe
zrodto Swiatta jest odporne na zanikanie koloréw z uptywem czasu, dzieki czemu projektory laserowe
BenQ sg idealne do wielokrotnych projekcji mieszanych bez obawy o sgsiednie projektory generujgce
rézne poziomy jasnosci po pewnym okresie dziatania.

Praca 24/7

Laserowe zrédto Swiatta BenQ obstuguje ciggta prace 24/7 i nadaje sie do zastosowan publicznych w
muzeach i na wystawach. Uzytkownicy mogg wybierac sposrdd trzech réznych trybow pracy zrédta
Swiatta, aby zoptymalizowac zuzycie energii i zapewni¢ do 70.000 godzin w trybie przyciemniania.
Technologia DLP zapewniajgca trwatos¢ zywych koloréw

Projektory laserowe BenQ sg oparte na absolutnej niezawodnosci jednochipowej konstrukcji DLP.
Wysoce wytrzymaty czip DLP wytrzymuje ponad 100.000 godzin bez degradacji, zapewniajac realistyczne
kolory i nieskazitelnie czytelny tekst do niezliczonych zastosowan.

Doskonata ochrona przed kurzem w trudnych warunkach dzieki certyfikacji IP5X

Projektory laserowe BenQ sg zaprojektowane z uszczelnionymi modutami laserowymi i zamknietymi
torami Swiatta, aby chroni¢ chip DMD, czujnik kota kolorow, bank laseréw i inne elementy optyczne. Ta
zamykana na klucz konstrukcja hermetycznie zabezpiecza system przed kurzem*, a ptyn metaliczny o
wysokiej przewodnosci cieplnej kontroluje temperature pracy, aby wydtuzy¢ zywotnos¢ projektora.

* Standard testu komory pytowej: klasa JIS

Doskonata elastycznos$c instalacji

Wiele obiektywéw do réznorodnych zastosowan

Projektor BenQ LU9245 jest kompatybilny z wieloma opcjonalnymi obiektywami zmotoryzowanymi, aby
zmaksymalizowac pokrycie wspdtczynnika rzutu. Ta catkowicie szklana optyka, wyprodukowana w
Japonii, eliminuje aberracje chromatyczng i rozbtyski koloréw, zapewniajgc najwyzszg jakos¢ obrazu.
Zmaksymalizuj opcje instalacji i uktad projekcji dzieki szybkiemu zwalnianiu jednym przyciskiem. Zmiana
soczewek jest teraz prosta i bezpieczna.

Fabryczna kalibracja balansu bieli

Ekskluzywne regulacje balansu bieli firmy BenQ moga zredukowac zmienne balansu bieli miedzy
obrazami wyswietlanymi z réznych projektoréw do tak niskiego poziomu, ze wiekszo$¢ ludzi nie widzi
zadnej roznicy. Pozwala to na uzyskanie ptynnej i doktadnej jakosci obrazu bez zaktécajgcych
rozbieznosci oraz oszczednos¢ czasu na dostosowywanie koloréw podczas instalacji projektorow.
Projekcja 360° i projekcja portretowa obstugujg rozne przestrzenie

Technologia laserowa BenQ gwarantuje niezawodng projekcje pod dowolnym katem. Dynamiczne opcje
instalacji, takie jak obrét o 360° i aplikacje pionowe, umozliwiajg projekcje na suficie, Scianach,
podtogach lub oznakowaniu ustawionym pod katem.

Zmotoryzowany zoom, ostros¢, przesuniecie obiektywu i pamiec ustawien

Wygoda i szeroki zakres elektrycznie regulowanego zoomu, ostrosci i poziomych/pionowych systemow
przesuwania obiektywu zapewniajg idealnie proporcjonalne obrazy pomimo wyzwan zwigzanych z
instalacjg lub rozmieszczeniem w dowolnym miejscu. Konfigurowalna pamie¢ umozliwia wygodne
przywotywanie wielu ustawien w celu optymalizacji charakterystyki projekcji do réznych tresci i
zastosowan.

Duza regulacja znieksztatcenia trapezowego w dwoch ptaszczyznach i dopasowanie do naroznikow
-Corner Fit, zapewniajg idealnie wyréwnane obrazy.

Cyfrowa korekcja trapezowa umozliwia tatwg korekte pionowego nachylenia projektora lub sytuacji, gdy
projektor nie jest ustawiony prostopadle do ekranu. Za pomocg kilku prostych dotkniec pilota mozesz
dostosowac obraz tak, aby odpowiednio wypetniat ekran. Technologia dopasowania naroznikow -
Corner Fit,firmy BenQ umozliwia dostosowanie obrazéw w celu rozciggniecia lub cofniecia obrazu do
czterech rogéw ekranu.

Keystone 2D do korekcji przechytu



Dopasowanie narozne do 4 rogow - Corner fit

tatwe zarzadzanie

Zarzadzanie poprzez siec

Projektory laserowe BenQ sg kompatybilne z systemami sterowania Creston, AMX i PJ Link, co zapewnia
wygodng integracje systemu z réznymi komponentami innych firm i zmniejsza koszty centralnego
utrzymania wielu projektoréw.

LAN Control i aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Projektory BenQ do duzych pomieszczenh sg szeroko kompatybilne z wiodgcymi systemami sterowania
projektorami, w tym Extron, Crestron, AMX i PJ-Link do sterowania siecig przez sie¢ LAN, co utatwia
integracje z korporacyjng infrastrukturg sieciowg. Gdy nie ma infrastruktury LAN, LU9750 obstuguje
réwniez RS-232, zapewniajgc niezawodne instalacje na duze odlegtosci do 15 metréw.

Scentralizowana kontrola za pomocg oprogramowania BenQ MDA

Oprogramowanie do scentralizowanego sterowania BenQ to narzedzie do zarzgdzania komputerami,
ktére umozliwia zdalne i scentralizowane zarzgdzanie wieloma projektorami cyfrowymi przez
administratoréw/technikéw IT za posrednictwem sieci lokalnej. Mozliwosci zarzadzania obejmuja
mozliwos$¢ zdalnego monitorowania, sterowania i konfiguracji projektoréw indywidualnie lub grupowo.
Szeroka kompatybilnos¢

HDBaseT do nieskompresowanej transmisji do 100 m i kontroli

LU9245 jest wyposazony w przetomowg tgcznos¢ HDBaseT, ktora taczy sygnaty sterujgce sygnatem
wideo, audio, RS-232 i LAN z wielu zrodet, w tym: komputerdw PC, laptopdw, kamer dokumentacyjnych,
Blu-ray i DVD na jednym kablu RJ-45. Zapewnia to bezproblemowg transmisje do 100 metréw.

HDMI 2.0 dla najwyzszej jakos$ci obrazu

LU9245 jest wyposazony w porty HDMI 2.0, dzieki ktérym uzytkownicy moga teraz bez wysitku
wyswietlac tresci i cieszy( sie wiekszg jasnoscig i zakresem kontrastu niz SDR.

Wejscie i wyjscie 3D Sync

Podtgcz do 3 projektoréw i wyswietlaj tresci 3D razem za pomocg jednego zrédta sygnatu.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria LU9245 (9H.JKY77.27E)
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 7000
Kontrast (...:1) 3000000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.78

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 5
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