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NEPANE] Projektor BenQ LW610ST2

Cena 0,00 zt

Producent BenQ

OPIS PRODUKTU

LW610ST2 3600 Im WXGA - laserowy projektor o krotkim rzucie

Wprowadz immersyjng projekcje do jeszcze mniejszych przestrzeni

Zapewnij jasny i zywy obraz dzieki jasnosci 3600 lumendw ANSI w Srodowiskach symulacyjnych i
immersyjnych.

Tworz wielkoformatowe obrazy z matej odlegtosci dzieki statemu wspétczynnikowi projekcji 0,49.
Usprawnij wyréwnywanie obrazu na miejscu dzieki korekcji trapezowej 2D, automatycznej pionowej
korekcji trapezowej i dopasowaniu naroznikéw.

Zapewnij niezawodne instalacje dtugoterminowe dzieki uszczelnionemu silnikowi optycznemu z
certyfikatem IP6X i laserowemu zrédtu Swiatta o zywotnosci 20 000 godzin.

Jeszcze tatwiejsze, immersyjne doswiadczenia.

Dzieki statemu wspotczynnikowi krétkiego rzutu wynoszacemu 0,49 BenQ LW610ST2 tworzy
wielkoformatowe obrazy z wyjgtkowo matej odlegtosci projekcji. Umozliwia to integratorom systeméw
maksymalne wykorzystanie zasiegu projekcji przy jednoczesnym ograniczeniu cieni i przeszkod
wizualnych w przestrzeniach o ograniczonej powierzchni.

Przeksztat¢ swojg wizje w rzeczywistos¢

W zakresie wszystkich potrzeb zwigzanych ze sprzetem i oprogramowaniem, takich jak konfiguracje z
wieloma projektorami i tgczenie krawedzi obrazu, wspotpracujemy z partnerami, ktérzy mogg pomaoc w
instalacji AV.

Porozmawiaj z ekspertem

Elastyczna instalacja. tatwa konserwacja. Niezawodne dziatanie.

Od umiejscowienia projektora po wyroéwnanie obrazu BenQ LW610ST2 zapewnia najwazniejsze funkcje
instalacyjne, ktérych integratorzy systemow potrzebujg, aby dostosowac urzadzenie do réznych
warunkow instalacji, usprawnic¢ konfiguracje na miejscu i zapewni¢ niezawodne dziatanie przez dtugi
czas.

Staty wspétczynnik krotkiego rzutu 0,49

Tworz wielkoformatowe obrazy z wyjgtkowo matej odlegtosci projekcji — idealne rozwigzanie w
instalacjach, w ktérych przestrzen miedzy projektorem a ekranem jest ograniczona.

Korekcja trapezowa 2D i dopasowanie naroznikdw



Koryguj znieksztatcenia obrazu i precyzyjnie dostrajaj poszczeg6lne narozniki, aby uzyska¢ doktadne
wyréwnanie.

Projekcja w zakresie 360°

Zainstaluj projektor pod dowolnym katem w pionie, aby wyswietla¢ obraz na Scianie, podtodze, blacie
lub suficie.

tatwa konserwacja

Uszczelniony silnik optyczny z certyfikatem IP6X

Pomaga zapobiegac¢ przedostawaniu sie kurzu, zapewniajgc statg jakos¢ obrazu przy mniejsze;
koniecznosci konserwacji.

Laserowe zrédto Swiatta o zywotnosci 20 000 godzin

Zapewnia dtugotrwate osSwietlenie bez koniecznosci regularnej wymiany lampy.

Aktualizacje OTA i centralne zarzadzanie

Upros¢ aktualizacje oprogramowania uktadowego i efektywnie zarzgdzaj wieloma projektorami z jedne;j
lokalizacji.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria LW610ST2
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 3600
Kontrast (...:1) 3000000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.49
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