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OPIS PRODUKTU

Korporacyjny projektor laserowy o jasnosci 5000 Im | LX770

Wykorzystujgc wiodacg w branzy technologie laserowg BlueCore, projektor korporacyjny BenQ LX770
jest w stanie wyswietla¢ obrazy najwyzszej jakosci podczas spotkan korporacyjnych. Projektor LX770
charakteryzuje sie 95% pokryciem przestrzeni odwzorowania koloréw Rec.709, wysokg precyzjg
obiektywu i mechanizmem odpornym na pyt z certyfikowanym poziomem ochrony IP5X. Gwarantuje to
ultrawysoki poziom jakosci obrazu przy jednoczesnym obnizeniu kosztéw utrzymania. Aby sprostac
wysokiemu zapotrzebowaniu na efektywnosc¢ i wygode podczas spotkan firmowych, urzgdzenie LX770
mozna sparowac z opcjonalnymi urzgdzeniami bezprzewodowymi. Projektor LX770 jest wyposazony w
funkcje sterowania przez sie¢ LAN, co dodatkowo zwieksza wygode zarzgdzania urzgdzeniami dla
korporacyjnych menedzerow IT.

Technologia laserowa BlueCoreRewolucyjna technologia laserowa BlueCoreBenQ, Swiatowa marka
numer jeden w dziedzinie technologii DLP, przedstawia petng linie innowacyjnych projektorow
laserowych BlueCore w postaci projektora LX770 do profesjonalnej prezentacji w scenerii firmowe;j.
Doskonata jasnos¢

Precyzyjne, wysokowydajne Zrodto Swiatta laserowego

Regulacja bez odchylen diod laserowych BlueCore zwieksza strumien Swietlny do tunelu Swietlnego,
poprawiajgc wydajnos¢ Swietlng do 5000 lumendw.

Doskonate dziatanie

Dodatkowe z6tte koto koloréw

Podwdjne zsynchronizowane kota kolorow BlueCore wykorzystujg dodatkowy segment z6tty,
stymulujgcy precyzyjne widma optyczne barw RGBY w celu uzyskania optymalnej wydajnosci
chromatyczne,;.

Doskonata trwatos¢

Hermetycznie uszczelniony chip DLP

Czip DLP, sktadajacy sie z ponad dwdch milionéw mikroluster, ktére odbijajg czyste Swiatto przez koto
kolorow, jest hermetycznie uszczelniony, aby wytrzymac ciepto przez ponad 100 000 godzin bez
degradacji.

Doskonata jako$¢ obrazuPodwajne kota koloréw zapewniajg 95% pokrycia przestrzeni odwzorowania
kolorow Rec.709 w celu uzyskania optymalnej wydajnosci koloréwWydajny projektor laserowy BlueCore
LX770 wykorzystuje system dwdch kot koloréw do zapewnienia niezrownanej wydajnosci kolorystycznej,



ktéra pozwala na uzyskanie 95% pokrycia przestrzeni odwzorowania koloréw Rec.709. Zwiekszajac
proporcje i czystos¢ koloréw RGBY, projekt LX770 znaczgco wzmacnia nasycenie koloréw, zapewniajgc
doskonatg jakos¢ prezentacji.

12-elementowa 4-grupowa soczewka o wysokiej precyzji gwarantuje stabilng jakos¢ obrazuObiektyw
projektora LX770 zoptymalizowany pod kgtem rozdzielczosci full HD sktada sie z 12-elementowe]
soczewki o wysokiej rozdzielczosci podzielonej na 4 grupy. Soczewki wykonane sg z wysokiej jakosci
szklanego podtoza, z metalowym walcem i ramg. System soczewek charakteryzuje sie wiekszg
penetracjg Swiatta, ktéra gwarantuje dtugotrwatg intensywnos¢ rozdzielczosci full HD, krystalicznie
czystg klarownos¢, ostrosc i wydajnosc kolordw, dzieki czemu prezentacje korporacyjne sg bardziej
profesjonalne i przekonujgce dla publicznosci.

Obraz zachowuje subtelnosc i detale

gubig sie subtelne detale

Bezbtedna optyka zapewniajgca najwyzszg jakos$¢ obrazuSoczewki o niskiej dyspersji zastosowane w
projektorze LX770 minimalizujg aberracje chromatyczng dzieki dostosowanemu parametrowi
optycznemu i bardzo niskiej powtoce odbijajacej, ktdéra zapobiega znieksztatceniom przy jednoczesnym
zachowaniu doskonatej jakosci projekcji. Rezultatem jest wyjgtkowo subtelna jakos¢ obrazu, ktéra
gwarantuje najlepsze wrazenia podczas prezentacji.

Zaawansowany tryb infografiki zapewnia najwyzszg jakos¢ projekcjiTryb infografiki BenQ doskonale
wpisuje sie w obecny korporacyjny trend opanowania naszpikowanych infografikami prezentacji, do
ktérych dazg wszystkie wspotczesne przedsiebiorstwa. Tryb infografiki doskonale nadaje sie do
prezentacji obejmujgcej szczegdtowe teksty i infografiki z uwagi na wysokg jasnosc i lepszg gradacje
kolorow projektora LX770 wyposazonego w 95% pokrycia przestrzeni odwzorowania koloréw Rec.709,
zapewniajgc tym samym bardziej nasycong i zywg jakos¢ koloréw niz w przypadku trybu prezentacji.
Dodatkowo tryb zywych koloréw zaprojektowano z myslg o najwyzszej jakosci obrazu kolorowego
podczas wyswietlania filmow lub obrazéw.

Tryb infografiki

Tryb prezentacji

Zywa klarowno$¢ o wysokiej jasnosci przy naturalnym oswietleniu otoczeniaProjektor LX770 o jasnosci
5000 lumenow pozwala osobom przedstawiajgcym i uczestnikom na prowadzenie prezentacji w
wygodnie oswietlonych Srednich salach konferencyjnych, zapewniajgc bezkompromisowg debate,
wspotprace, mozliwosc robienia notatek i interakcje w celu osiggniecia jak najbardziej produktywnych
spotkan. Wysoka luminancja zapewnia profesjonalng jakos¢ obrazu dla instalatoréw, tym samym
spetniajgc surowe normy przedsiebiorstwa.

Projektory BenQ

Inne projektory

Ultrawysoki kontrast dzieki zastosowaniu laseraProjektor laserowy LX770 tworzy uderzajgco przejrzyste
obrazy o bardzo wysokim, natywnym wspotczynniku kontrastu 20 000:1 w celu zapewnienia
prawdziwych gtebokich odcieni czerni, zywych, bogatych koloréw i subtelnych detali. Projektor LX770
cechuje réwniez szybka reakcja, niewymagajgca wigczania lub wznawiania pracy z wygaszania w
prawdziwej czerni, co zapewnia elastycznos¢ dziatania.

Trwata niezawodnos¢Dtugotrwata wydajnos¢ — 20 000 godzin pracylLaser BlueCore BenQ gwarantuje 20
000 godzin doskonatej jakosci i wydajnosci obrazu. Zrédto $wiatta laserowego jest odporne na zanik
kolorow w miare uptywu czasu, dzieki czemu projektory laserowe BenQ sg idealne do prezentacji
korporacyjnych, ktére wymagajg wysokiej wydajnosci koloréw i niezawodnej jakosci projekg;ji.
Technologia DLP zapewniajgca trwate, zywe koloryProjektory laserowe BenQ BlueCore bazujg na
absolutnej niezawodnosci konstrukgji 1-chipowego projektora DLP. Wysoce wytrzymaty chip DLP moze
pracowac ponad 100 000 godzin bez degradacji, zapewniajgc realistyczne kolory i perfekcyjnie czytelny
tekst w niezliczonych zastosowaniach.

Doskonata izolacja przeciwpytowa w ciezkich warunkach pracyProjektor laserowy BenQ LX770 jest
wyposazony w uszczelnione moduty laserowe i Zzrédta Swiatta do ochrony chipu uktadu DMD, czujnika
kota kolordéw, zespotu laserowego i innych elementéw optycznych. Konstrukcja przeszta pomysinie test
w komorze pytowej na standard klasy JIS IP5X.

Wszechstronne rozwigzania do bezprzewodowych prezentacjiAby spetni¢ wymagania réznorodnych
zastosowan w salach konferencyjnych, firma BenQ oferuje kompletng linie rozwigzan dla
bezprzewodowych prezentacji o rozdzielczosci full HD*, poczawszy od najwyzszej klasy



bezprzewodowego systemu prezentacji InstaShowTM po tatwg w uzyciu karte WiFi QCast.

*Akcesoria dodatkowe

Jeden przycisk, aby uruchomié¢ bezprzewodowg prezentacje o rozdzielczosci full HDBenQ InstaShowTM
WDC10 to jedyne rozwigzanie umozliwiajgce bezprzewodowg prezentacje bez dodatkowego
oprogramowania prowadzong przez 16 osob z réznych urzgdzen. Urzadzenie Plug and Play nie wymaga
instalacji sterownika i jest kompatybilne z kazdym systemem operacyjnym lub platformg sprzetows,
dzieki czemu osoby prowadzgce mogg bezprzewodowo przekazywac sobie gtos, zapewniajac
bezproblemowe prezentacje zwiekszajace efektywnos$¢ spotkan.

*Wymagania dotyczgce kompatybilnosci: Porty USB/HDMI w laptopie zrodtowym i wejscie HDMI w
urzgdzeniu wyswietlajgcym.

Multimedialne prezentacje bezprzewodowe z inteligentnych urzagdzenAby zaspokoi¢ rosngce potrzeby
pracownikéw korporacyjnych w ramach systemu BYOD (przynie$ wtasne urzgdzenie), firma BenQ
oferuje karte Wi-Fi QCast, ktéra pozwala uczestnikom spotkan bezprzewodowo wyswietlac tresci
multimedialne o rozdzielczosci full HD, w tym filmy wideo, dokumenty i sesje wideo na zywo z
dowolnego urzadzenia mobilnego. Dzieki mozliwosci prowadzenia prezentacji przez maksymalnie cztery
osoby na czterech wspétdzielonych ekranach, rozwigzania bezprzewodowe BenQ zachecajg do petnego
zaangazowania uczestnikdw, pracy zespotowej i inspirujgcych dyskusji, znacznie zwiekszajgc
skutecznos$¢ spotkan.

Doskonata elastyczno$¢ montazuProjekcja z mozliwoscig obrotu o 3600Projektor BenQ LX770 mozna
przechylac¢ pionowo pod dowolnym kgtem, umozliwiajgc projekcje na suficie, Scianie, podtodze lub pod
katem, aby spetni¢ wymagania prezentacji w obiektach korporacyjnych dowolnej wielkosci.

Zoom 1,5 x zapewniajgcy efektywne unowoczesnienie sprzetuDzieki duzemu zoomowi 1,5 x
przedsiebiorstwa moga w tatwy i ekonomiczny sposéb wymienic przestarzate projektory poprzez
wykorzystanie istniejgcych uchwytdéw sufitowych i ograniczonych przestrzeni w celu umozliwienia
projekcji obrazoéw na duzg skale. Dzieki funkcji zoom 1,5 x model LX770 mozna zamontowa¢ w
dowolnym miejscu na odlegtos¢ od 4,4 do 6,8 metra od ekranu i wyswietla¢ obraz wielkosci do 120", co
jest typowg wielkoscig obrazu dla korporacyjnych sali konferencyjnych, bez koniecznosci kosztownego
remontu lub okresu przestoju na instalacje.

Centralna konstrukcja obiektywuSymetrycznie centralna konstrukcja obiektywu BenQ umozliwia tatwg
instalacje bez specjalnych obliczen.

Poziome/pionowe przesuniecie obrazu (lens shift)Wygoda poziomego/pionowego systemu przesuniecia
obrazu (lens shift) zapewnia perfekcyjnie dobrane proporcje obrazu pomimo wyzwan zwigzanych z
instalacjg i ustawieniem w poszczegolnej lokalizacji.

Zaawansowana kalibracja obrazu do idealnego dopasowania projekcjiProjektor LX770 jest wyposazony
w dwuwymiarowy zakres korekcji geometrii obrazu +300 zaréwno na osiach poziomych, jak i pionowych
stuzgcy do przeciwdziatania efektowi trapezu, co jest czestym zjawiskiem w przypadku instalacji
projektora poza gtdbwng osig. Instalatorzy mogg skorzystac z funkcji dopasowania naroznikéw, aby
odpowiednio dopasowac kazdy naroznik do idealnie wyréwnanej geometrii obrazu.

Kompatybilnos¢ z wysoce zintegrowanym systemem sterowania i zarzadzania siecigkompleksowa
kompatybilnos¢ systemu sterowaniaProjektor LX770 jest kompatybilny z wiodgcymi systemami
sterowania, w tym z systemem Extron, Crestron i PJ-Link do sterowania przez sie¢ LAN, co utatwia
integracje z korporacyjng infrastrukturg sieciowa. Kiedy nie jest dostepna infrastruktura sieci LAN,
projektor LX770 obstuguje rowniez standard RS-232 zapewniajgcy niezawodng instalacje dalekiego
zasiegu do 15 metréw.

Centralne sterowanie za pomocg oprogramowania BenQ MDAOprogramowanie administratora wielu
ekranow BenQ (MDA) zapewnia wydajne scentralizowane zarzadzanie wieloma projektorami, w tym
zautomatyzowane procedury otwierania i zamykania w przestrzeniach publicznych, zdalnie sterowane
wigczanie i wytgczanie zasilania oraz harmonogramowanie dla instytucji i korporacji.

Zalety dla uzytkownikaSwiatto laserowe to na przestrzeni czasu warto$¢ dodanaZréodto $wiatta lasera
BlueCore BenQ gwarantuje 20 000 godzin bezobstugowej pracy, co stanowi ogromne oszczednosci
kosztéw na wymianie lampy i konserwacji. W oparciu o sredni okres uzytkowy jasnosci typowych lamp o
dtugiej zywotnosci, wartosc lasera BlueCore przewyzsza wartos¢ 10, jesli chodzi o wymiane lamp w
catym okresie eksploatacji projektora.

Wiele trybow oswietlenia w celu maksymalizacji zuzycia energiiProjektor LX770 jest wyposazony w wiele
trybdw oswietlenia, co pozwala zoptymalizowac wyswietlany obraz w r6znych warunkach



oswietleniowych. Funkcja ta gwarantuje idealny poziom jasnosci, ktéry zwieksza ogo6lng jakos¢ obrazu w
kazdym Srodowisku, jednoczesnie optymalizujgc zuzycie energii i wydtuzajgc zywotnos¢ projektora.
Natychmiastowe wigczanie/wytgczanie i wigczanie zasilania za pomocg sygnatuProjektor laserowy
BlueCore wigcza sie o potowe krocej niz projektor lampowy, skracajac czas oczekiwania i zmniejszajgc
pobdr mocy. Funkcja zasilania za pomocg sygnatu wtgcza projektor automatycznie po wykryciu sygnatu
wejsciowego z VGA lub HDMI, co jeszcze bardziej zwieksza wygode korzystania z projektorow
laserowych BenQ BlueCore.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria LX770
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) XGA

Format Obrazu 4:3

Jasnos¢ 5000

Kontrast (...:1) 20000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.81

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  2.79
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