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CASIO

NEPANE] Projektor Casio XJ-A145

Cena 5071,00 zt

Producent Casio

OPIS PRODUKTU

CASIO GREEN SLIM - pierwsze na Swiecie projektory ze zrédtem Swiatta LED & Laser

Rewolucyjne projektory Laser&LED wyposazone sg w bezrteciowe, hybrydowe zrodto Swiatta sktadajgce
sie z diod LED i lasera, dzieki czemu zywotnos¢ lampy to az 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h
dziennie)! Znacznie spadajg zatem koszty eksploatacji urzgdzenia. Projektor XJ-A145 charakteryzuje sie
jasnoscig 2.500 ANSI lumenow, kontrastem 1.800:1 i jest wyposazony w obiektyw z 2x zoomem
optycznym. XJ-A145 ma wymiary kartki papieru A4 i grubos¢ 43 mm. Podstawowa rozdzielczos¢ to XGA
(1.024 x 768). Elastycznos¢ wykorzystania zwieksza ztgcze USB umozliwiajgce bezposrednig prezentacje
materiatow zapisanych na pendrive (bez podtgczania do komputera), bezprzewodowa komunikacja
(WiFi) oraz gotowos$¢ do pracy natychmiast po wigczeniu.

Hybrydowe lampy Laser&LED s3 pierwszym na Swiecie bezrteciowym zrédtem wysokiej jasnosci Swiatta,
ktére moze by¢ wykorzystywane do konstrukgji projektoréow zgodnie z koncepcjg ,clean & green” -
tworzenia urzgdzen przyjaznych srodowisku. Nowe Zrodto Swiatta nie wymaga czasochtonnego
studzenia po zakoriczeniu prezentacji - projektor mozna wytgczy¢ praktycznie natychmiast. Dodatkowo,
lampa nie musi sie rozgrzewac by uzyskac petng jasnosc i wiernos¢ koloréw - juz po 8 sekundach od
wigczenia uzyskujemy na ekranie jasne, czyste barwy obrazu.

Podstawowe witasciwosci projektora Casio XJ-A145:

Hybrydowe - laserowo-diodowe (Laser&LED), bezrteciowe Zrodto Swiatta duzej jasnosci Nowe zZrodto
Swiatta, opracowane przez Casio wykorzystuje bezpieczne dla Srodowiska Swiatto laserowe i diody LED
do uzyskania podstawowych barw, z ktérych tworzony jest - przez uktad DLP i obiektyw - jasny obraz na
ekranie. W lampie Casio niebieska sktadowa widma pochodzi z niebieskiego lasera, czerwona z diod
LED, a zielona z konwersji - przy wykorzystaniu fosforu - Swiatta z niebieskiego lasera.

Projektor wielkosci kartki A4 Wymiary projektora to 297 x 210 x 43 mm, waga zaledwie 2.3 kg

Duza jasnos$¢ i wiernos¢ koloréw Hybrydowa lampa Casio Laser&LED zapewnia uzyskanie obrazu o
jasnosci 2.500 ANSI lumendw oraz zywych, dobrze nasyconych, naturalnych barw.

20 tys. godzin zywotnosci lampy Zywotno$¢ nowej, hybrydowej lampy wynosi ok. 20 tys. godzin pracy
czyli niemal 10 krotnie wiecej niz w przypadku dotychczas stosowanych lamp w projektorach Casio.
Znaczgco zmniejsza to koszty eksploatacyjne projektora, ktorych najwiekszym sktadnikiem sg wtasnie



koszty wymiany lampy.

Natychmiastowa gotowos¢ do pracy Juz po 8 sekundach od wigczenia na ekranie uzyskujemy petne;j
jasnosci obraz w zywych kolorach. Po zakoriczeniu prezentacji nie trzeba czeka¢ na wystudzenie lampy -
projektor mozna wytgczy¢ z sieci i spakowac.

2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu Nowe projektory wyposazone sg w obiektywy z 2. krotnym
zoomem optycznym (najwiekszy sposrod popularnych projektoréw dostepnych na rynku). Projektor
wyposazony jest takze w automatyczng korekcje znieksztatcen trapezowych (w pionie) co znakomicie
upraszcza jego ustawienie czy montaz sufitowy.

HDMI Projektory wyposazone sg w ztgcze HDMI zapewniajgce najwyzszg jakos¢ transmisji sygnatu
wizyjnego.

Mozliwos¢ instalacji pod dowolnym katem w pionie. Odchylenie w poziomie moze wynosi¢ +/-30°.
Bezprzewodowa komunikacja z komputerem Model XJ-A145 umozliwia bezprzewodowe przesytanie
obrazu z komputera co dodatkowo utatwia organizacje prezentacji szczegdlnie w nieznanych wczesniej
salach. Bezprzewodowa transmisja odbywa sie w standardzie IEEE 802.11b/g i umozliwia jednoczesne
podigczenie do jednego projektora 4 komputerdéw z systemem Windows.

Funkcja USB 2.0 host Projektor wyposazony jest w ztgcze USB 2.0 umozliwiajgce odtwarzanie filmow,
obrazow oraz prezentacji znajdujgcych sie na nosniku typu pendrive bez koniecznosci tgczenia z
komputerem

Montaz sufitowy Opcjonalny zestaw do montazu sufitowego umozliwia instalacje projektora np. pod
sufitem w klasie szkolne;j.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria XJ-A145
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos¢ 2500
Kontrast (...:1) 1800
Zr&oacute;dto Swiatta LASER/LED
Zywotnos¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.41

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.8
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