Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A Tel.: +48 730 90 60 90
83-333 Chmielno E-mail: info@centrumprojekgji.pl

CASIO

NEPANE] Projektor Casio XJ-M251

Cena 4 093,00 zt

Producent Casio

OPIS PRODUKTU

Nowa technologia LED & LASER

Projektor Casio XJ-M251 zostat wykonany w rewolucyjnej technologii LED & LASER,ktéra zastepuje
tradycyjng lampe wytadowczg nowym ekologicznym i bardzo ekonomicznym rozwigzaniem opartym na
diodach LED i laserze (bez uzycia szkodliwej dla sSrodowiska rteci).

Dzieki takim rozwigzaniom projektor mozemy uzywac przez 20 000 godzin pracy bez koniecznosci
wymiany zrodta Swiatta (np. drogiej lampy w tradycyjnych projektorach). Dodatkowo diody LED
charakteryzujg sie bardzo powolnym spadkim jasnosci - w przeciwienstwie do tradycyjnych lamp, ktére
po wyswieceniu 2000 godzin tracg potowe lub wiecej swojej mocy. Tutaj mamy do czynienia ze
spadkiem liniowym na poziomie 20% po wyswieceniu 20 000 godzin!

Petna gotowos$¢ do pracy w zaledwie 8 sekund

XJ-M251 dzieki nowej technologii nie wymaga specjalnego chtodzenia - zatem mozna go wytgczyc
bezposrednio po prezentacji, a na uruchomienie i petng gotowos¢ do pracy potrzeba zaledwie 8 sekund.
Spetnia tez najnowszy wymogi dotyczgce zuzycia energii w trybie czuwania.

Prezentacja w prawie kazdych warunkach i w kazdym pomieszczeniu

Projektor Casio pracuje w technologii DLP i najpopularniejszej rozdzielczosci WXGA (1280x800). Jasnosc
3000 ANSI lumenéw umozliwia prezentacje w prawie kazdych warunkach i w kazdym pomieszczeniu.
Czysta przyjemnos$¢ podczas prezentacji

Prosta obstuga, automatyczne wykrywanie sygnatu orazu samoczynna korekcja trapezu (w pionie)
sprawia, ze prowadzenie prezentacji jest czystg przyjemnoscig i nie wymaga skupienia sie na obstudze
urzadzenia, a na przekazywanych tresciach i stuchaczach.

Zintegrowany system sterowania

Projektory Casio przystosowane sg do montazu sufitowego (projekcja odwrécona) i dodatkowo



posiadajg ztgcze RS-232 - dzieki czemu mozemy nimi sterowac np. za pomocg zintegrowanego systemu
sterowania (np. CUE, RTI itp).

Najwazniejsze cechy projektora

jasnos¢ 3000 ANSI lumenéw

3D Ready

rozdzielczos¢ WXGA (1280x800)

technologia LED & LASER - 20 000 godzin zywotnosci zrodta Swiatta
waga 3.9 kg

1.5x zoom optyczny - 50% powiekszenie obrazu

natychmiastowe wytgczenie projektora

szybki start - 8 sekund

Schemat technologii LED & LASER
Niski spadek jasnosci w poréwnaniu do projektoréow z tradycyjng lampg wytadowczg

CECHY PRODUKTU

Model/Seria XJ-M251
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 3000
Kontrast (...:1) 1800
Zr&oacute;dto Swiatta LASER/LED
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.32

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  1.93
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