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Producent Casio

OPIS PRODUKTU

Zrédto $wiatta przysztosci

Projektory laserowe CASIO sg w stanie funkcjonowac bez uzycia toksycznej rteci i zmniejszy¢ zuzycie
energii nawet o 40%.

Trwate Zrodto Swiatta

Dzieki zastosowaniu technologii osSwietlenia bezrteciowego projektory CASIO mogg dziata¢ do 20 000
godzin bez wymiany lampy.

Znakomite odwzorowanie kolorow

Rewolucyjne laserowe i hybrydowe Zrédto Swiatta LED zapewnia wyrazne i wspaniate odwzorowanie
kolorow dla wszystkich projektoréw - nawet w Swietle dziennym.

Mite dla Srodowiska

Zrédto $wiatta zamontowane we wszystkich projektorach CASIO nie zawiera rteci i jest przyjazne dla
Srodowiska.

Gotowy do uruchomienia za nacisnieciem przycisku

Dzieki funkcji bezposredniego wtgczania / wytgczania, czasy oczekiwania oraz fazy rozgrzewania i
schtadzania nalezg juz do przesztosci: Wystarczy jedno nacisniecie przycisku, aby projektory osiggnety
petng jasnosc¢ juz w okoto. 5 sekund.

Wykonane w Japonii

Dla wszystkich projektoréw CASIO ,Made in Japan” oznacza prawdziwg gwarancje pochodzenia i jakosci
kazdego produktu.

Elastycznosc¢ dzieki kontroli jasnosci

Projektory CASIO sg w stanie elastycznie dostosowac sie do réznych warunkéw oswietleniowych dzieki
dynamicznej regulacji jasnosci.

Pasuje do ciggtego uzytkowania

Dzieki specjalnemu zrédtu Swiatta i technologii DLP® projektory CASIO nadajg sie do pracy ciggtej. To
podlega specjalnej gwarancji.

Podstawowe cechy:

Typ: DLP

Zrédto $wiatta: LED-Laser

Chips: 1x 0.67"

Rozdzielczos¢ (wyswietlana): WUXGA (1920x1200)

Rozdzielczos¢ (podstawowa): WUXGA (1920x1200)



Jasnos¢: -/4000/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)
Kontrast: 20.000:1

Format obrazu: 16:10 natywny

Przekatna obrazu: 0.76-7.62m

Format projekgcji: 2.33:1-3.03:1

Zywotno$¢ lampy: 20000/-/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)
Gtosnos¢: 34/29dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift: nie

Ztgcza wideo: 1x VGA In, 2x HDMI In, 1x Composite Video (RCA)
Ztgcza audio: 1x stereo Line In (RCA), 1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out
Dodatkowe ztgcza: 2x USB 2.0, 1x RS-232

Zuzycie pradu: 200/185W (standardowy/Eco)

Wymiary (SXWxG): 357x124x337mm

Cechy szczegolne: zintegrowane gtosniki (1x 16W)

CECHY PRODUKTU
Model/Seria XJ-S400U
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 4000
Kontrast (...:1) 20000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER/LED
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.35

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  2.23
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