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Cena 299 500,00 zt

Producent Christie
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OPIS PRODUKTU

Projektor Christie CP4220 DLP Digital Cinema (129-001102-01)

Obok Christie IMB, seria Christie Solaria jest najbardziej niezawodnym i optacalnym rozwigzaniem DLP
Cinema® 4K dostepnych obecnie.

Podstawowe cechy:

Rozmiar ekranu Do 70ft (21,3 m)Jasnos¢ ~ 22 000 lumenéwTechnologia DLP® 1.4 "Ulepszony chip 4D
DMD 3DLP Cinema®Rozdzielczos¢ 4096 x 2160 pikseliKontrast> 2,100: 1Lampa CDXL-20, CDXL-30,
CDXL-30SDWysokos¢ 18,9 "(480 mm)Szerokos$¢ 25,4 "(644 mm)Gtebokos¢ 48,6 "(1,234 mm)Waga:
maksymalnie 245lb (111 kg)

Christie CP4200 jest jedynym rozwigzaniem DLP 4K, ktére moze dostarczy¢ najbardziej genialnych
obrazow 3D, najwyzszego poziomu bezpieczenstwa zawartosci, najtatwiejszej adaptacji, obstugi i
konserwacji. Petna zgodnos$¢ z DCl i oparta na duzym doswiadczeniu kinowym Seria Christie Solaria jest
gotowa na kolejng ewolucje cyfrowego kina; Zdolna do wyswietlania wysokiej jakosci zawartosci 4K lub
2D / 3D 2K High Frame Rate (HFR) z filmami i alternatywnymi tresciami w oryginalnym formacie

Daj swoim widzom najlepsze wrazenia wizualne mozliwe za kazdym razem z serig Christie Solaria.
Kluczowe cechy:

Obecna zawartosc 3D i alternatywna zawartos¢ w najlepszym wydaniu! Uzyj technologii Brilliant3D ™ do
3D bez koniecznosci zmiany rozmiaru lub skalowania zawartosci.Doskonale wyostrzaj piksele, aby
uzyskac optymalng jakos¢ obrazu.Badz lepszy niz konkurencja, oszczedzajgc koszty. Tylko Christie
oferuje najbardziej udoskonalone dziatanie 4K przy najnizszych kosztach obstugi DLP®.

W celu tatwej integracji z kazdym Srodowiskiem, Christie posiada petny asortyment cyfrowych
akcesoriéw do kin, m.in. Christie Integrated Media Block (IMB), Christie Cine-IPM 2K dla alternatywne;j
zawartosci, Christie SKA-3D do ekonomicznego przetwarzania dzwieku / wideo, automatyki Christie ACT



System sterowania i kompletny zestaw soczewek i lamp

Opcje obiektywdw

4K RatiosLens DescriptionPart Number1.13-1.66 1.25-1.83:1 High Brightness 108-342100-XX1.31-1.85
1.45-2.05:1 High Brightness 108-335102-XX1.45-2.17 1.6-2.4:1 High Brightness 108-336103-XX1.63-2.71
1.8-3.0:1 High Brightness 108-337104-XX1.95-3.26 2.15-3.6:1 High Brightness 108-338105-XX2.71-3.89
3.0-4.3:1 High Brightness 108-278101-XX3.89-5.43 4.3-6.0:1 High Brightness 108-279101-XX4.98-7.69
5.5-8.5:1 High Brightness 108-280101-XXHigh Contrast lenses may be selected when more contrast is
desired.

4K RatiosLens DescriptionPart Number1.13-1.66 1.25-1.83:1 High Contrast 108-400105-XX1.31-1.85
1.45-2.05:1 High Contrast 108-401106-XX1.45-2.17 1.6-2.4:1 High Contrast 108-402107-XX1.63-2.71
1.8-3.0:1 High Contrast 108-403108-XX1.95-3.26 2.15-3.6:1 High Contrast 108-404109-XX
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