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Nazwa Skaler Christie A/V Cinema Scaler Pro III

Cena 0,00 zł

Producent Christie

OPIS PRODUKTU

A/V Cinema Scaler Pro IIINumer części: 111-567200-01

A/V Cinema Scaler Pro III to urządzenie audio i wideo, które może wykonywać unikalną różnorodność

zadań konwersji audio i skalowania wideo. Można skalować i wyświetlać wiele źródeł z całkowitą

kontrolą użytkownika końcowego. Wyświetlacz ekranowy (OSD) i przedni panel LCD z pełnymi

ustawieniami funkcji pozwalają na dokładne dostrojenie wrażeń wizualnych i maksymalne

wykorzystanie bieżącej konfiguracji AV. Ta jednostka jest w pełni zgodna z HDCP.

Po prostu podłącz analogowe lub cyfrowe źródła AV do A/V Cinema Scaler Pro III. Za pomocą systemu

menu OSD i elementów sterujących wybierz żądaną rozdzielczość wyjściową, potrzeby przetwarzania

dźwięku i inne regulacje. Pro III doskonale skaluje obraz do cyfrowego projektora kinowego lub

wyświetlacza DVI/HDMI i dostarcza odpowiedni dźwięk do procesora kinowego.

Funkcje

Możliwość wyboru cyfrowego lub analogowego wejścia audio dla każdego źródła

Wybór źródła na przednim panelu z trybem „bypass" dla DB25 pass-through

RS-232 do opcjonalnych aktualizacji oprogramowania układowego/sterowania zewnętrznego

Ekran LCD do preferencji skalowania i ustawień audioMożliwość opóźnienia 120 μs w celu

synchronizacji obrazu i dźwięku

Możliwość „czarnego paska"/rozciągnięcia współczynnika proporcji 4:3

Pływające zbalansowane wyjścia audio w celu zapobiegania problemom z pętlą uziemienia

Izolacja audio na wejściu i wyjściu analogowym DB-25 w celu zapobiegania pętlom

uziemieniaZastosowania

Do użytku ze wszystkimi projektorami Christie Digital Cinema używanymi w następujących

zastosowaniach:

Kino/wystawa

Postprodukcja

Cyfrowe masteringowanie filmówMultimedialne produkcje teatralneCyfrowe pośrednie
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