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CHxISTIE

Wyswietlacz Christie 4.0mm Velvet Indoor

LED Tile (154-014106-XX)

Cena 51 955,00 zt

Producent Christie

OPIS PRODUKTU

Christie Velvet Merit Series 4.0mmPart Number: 154-014106-XXSeria Christie® Velvet® Merit zapewnia
twdrczg swobode projektowania i budowania bezszwowych, wysokiej rozdzielczosci wyswietlaczy LED w
roznych ksztattach i rozmiarach. Charakteryzuje sie niezwykle wysokim wspétczynnikiem wypetnienia,
dziataniem 24/7 i 100 000 godzin pracy, Seria Merit 2.5 mm umozliwia tworzenie spektakularnych Scian
wyswietlacza.Sterowniki Macroblock sg zaprojektowane tak, aby zapewni¢ wysoka jednolitosc i
wydajnos¢ obrazu, oferujgc wydajne wykorzystanie mocy, precyzyjng kontrole wyjsciowg, ochrone przed
przepieciami i innymi.

Kompletne rozwigzanie

Kiedy wybierzesz Christie, wspétpracujemy z Tobg na kazdym kroku, aby wyznaczy¢ rozwigzanie, ktore
doprowadzi Twojg wizje do rzeczywistosci. Dzieki szerokiemu zakresowi technologii wyswietlania,
przetwarzania i zarzadzania trescig, pomagamy klientom tworzy¢ najbardziej pamietne wspdlne
doswiadczenia na Swiecie. Poprzez nasze porady ekspertow i wspotpracujgc z naszymi rozlegtymi
partnerami, ustalenie rozwigzania Christie Velvet, ktore najlepiej odpowiada Twoim potrzebom jest
tatwe.

Sciany wyséwietlaczy LED okazaty sie wysoce skutecznymi $rodkami komunikacji zaréwno dla rozrywki,
jak i wiadomosci dla duzej liczby oséb.

Idealnie nadajg sie do ustawien korporacyjnych, hoteli i sklepéw detalicznych, Christie® Velvet ™ mozna
dowolnie dopasowac do kazdego rozmiaru lub ksztattu, co zapewnia niezréwnang swobode twoérczg.
Korzystaj z niskiego zuzycia energii i dtugiej zywotnosci technologii LED i tworz wspaniate Sciany
wyswietlacza.

Cechy:

Wysokiej rozdzielczosci, jasne i bezszwowe obrazy o szerokim kacie widzeniaSkalowalny dla petnej
elastycznosci projektowaniaPrawdziwa praca 24/7Energooszczedne i niskie temperatury
roboczeKonstrukcja w stanie statym utatwia montaz i niezawodno$¢, dtugotrwata eksploatacja,
bezobstugowe dziatanieWybdr przedniego lub tylnego dostepuZalecana odlegtos¢ oglagdania 32 stop (10
m)
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