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Nazwa Monitor Dell U3225QE

Cena 4 204,00 zł

Producent Dell

OPIS PRODUKTU

Monitor Dell UltraSharp 32 4K z koncentratorem Thunderbolt - U3225QE

31,5-calowy monitor wyposażony w pierwszą ulepszoną matrycę IPS Black firmy Dell o współczynniku

kontrastu 3000:1 i zwiększonym komforcie dla oczu dzięki ulepszonej technologii ComfortView Plus,

czujnikowi światła otoczenia i częstotliwości odświeżania 12

Pierwszy monitor Dell z ulepszoną matrycą IPS Black

Naciesz oczy każdym najdrobniejszym szczegółem pierwszego monitora IPS firmy Dell o niesamowitym

współczynniku kontrastu 3000:1[1].

Lepszy widok

Dzięki o 47% głębszej czerni w porównaniu do konwencjonalnego ekranu IPS, panel o niskim

współczynniku odbicia poprawia współczynnik kontrastu, zapewnia płynniejszy obraz przy częstotliwości

odświeżania 120 Hz i wyjątkowa dokładność kolorów dzięki 99% pokryciu palety barw DCI-P3 i Display

P3, a każdy szczegół Twojej pracy staje się wyjątkowy.

Tradycyjny panel IPS w porównaniu do ulepszonego panelu IPS Black

Panel o niskim współczynniku odbicia

Panel o niskim współczynniku odbicia redukuje odblaski z zewnętrznych źródeł światła i poprawia

kontrast ekranu.

Najwyższy komfort dla oczu dzięki firmie Dell[2]

Monitor z 5-gwiazdkowym certyfikatem TÜV w zakresie komfortu dla oczu.

Odtwórz film na temat Wysoka częstotliwość odświeżania

Ciesz się płynniejszym ruchem i mniejszym migotaniem na monitorach dzięki wyższej częstotliwości

odświeżania 120 Hz

Płynniejsze wrażenia wizualne

Częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz zapewnia mniej migotania oraz płynniejsze przewijanie i

działanie niż monitory o częstotliwości 60 Hz.

Elastyczne dopasowanie do środowiska.



Wbudowany czujnik oświetlenia otoczenia inteligentnie optymalizuje jasność i temperaturę kolorów w

zależności od otoczenia.

Ulepszona funkcja ComfortView Plus

Nasze najnowsze monitory ograniczają emisję szkodliwego niebieskiego światła do poniżej 35% w

porównaniu z poniżej 50% w przypadku poprzedniej generacji, co zapewnia komfort oczu przez cały

dzień bez uszczerbku dla dokładności odwzorowania kolorów.

Błyskawiczna wydajność

Dzięki różnorodnym opcjom łączności możesz pozostać w kontakcie ze wszystkimi urządzeniami

peryferyjnymi i akcesoriami, aby zoptymalizować konfigurację roboczą i zachować produktywność i

wydajność.

Zasilanie

Zasilanie urządzeń za pomocą pojedynczego połączenia kablowego z mocą do 140 W EPR (Extended

Power Range)[3] obsługiwaną przez Thunderbolt™ 4.

Szerokie możliwości połączeń

Możliwość podłączenia wszystkich urządzeń za pośrednictwem kilkunastu portów, w tym wysuwanych

portów szybkiego dostępu.

Stabilne połączenie

Połączenie z siecią Ethernet za pomocą wbudowanego portu RJ45 o przepustowości do 2,5 GbE.

Poszerz swoją perspektywę

Doświadcz bezkompromisowej jakości obrazu dzięki łańcuchowemu połączeniu dwóch monitorów 4K w

systemie Windows lub macOS, zasilanych przez Thunderbolt 4.

Bezproblemowa współpraca z urządzeniami z systemem macOS®[4]

Ten monitor Thunderbolt z obsługą przestrzeni barw P3 został przetestowany z urządzeniami z

systemem macOS i jest idealnym towarzyszem urządzeń Mac®.

Dell Display and Peripheral Manager

Poznaj jedyną w branży, innowacyjną aplikację, która optymalizuje wydajność całej przestrzeni roboczej

komputera Dell[5].

Maksymalna produktywność

Funkcja EasyArrange ustawia aplikacje na ekranach dzięki gotowym sekcjom i umożliwia dostosowanie

do pięciu okien, zwiększając wydajność pracy wielozadaniowej. Funkcja EasyArrange Memory zapisuje i

przywraca profile aplikacji ręcznie, zgodnie z harmonogramem lub podczas uruchamiania.

Łatwa nawigacja

Kontrola i korzystanie z podłączonych do sieci lub USB wielu komputerów i monitorów za pomocą

jednej klawiatury i myszy oraz łatwe przesyłanie plików między nimi[6].

Lepsze zarządzanie

Oszczędzaj czas i zwiększaj wydajność IT dzięki opartej na chmurze konsoli Dell Device Management

Console, za której pomocą możesz zarządzać na dużą skalę całą flotą urządzeń peryferyjnych firmy Dell.

Odkryj rozszerzone funkcje interfejsu wiersza polecenia w programie Dell Display and Peripheral

Manager[7]..

Oprogramowanie Dell Color Management

Optymalizacja obrazu

Konfigurowalne kolory

Zarządzanie profilami ICC

Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi

Troska o środowisko

Materiały bezpieczne dla środowiska

Monitor został wykonany ze stali pochodzącej w 50% z recyklingu, tworzyw sztucznych pochodzących w

85% z recyklingu, w tym tworzyw sztucznych pochodzących z zamkniętej pętli, aluminium pochodzącego

w 100% z recyklingu[9] oraz szkła pochodzącego w co najmniej 20% z recyklingu[10].

Energooszczędność

Dzięki zastosowaniu w programie Dell Display Manager trybu PowerNap zużycie energii spada nawet o

14,8%[11].

Innowacje w zakresie opakowania

Produkt jest dostarczany w opakowaniu wykonanym z materiałów w 100% odnawialnych, które również

nadaje się do recyklingu[12].



Podwyższone standardy

Zgodność z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska i certyfikat EPEAT Gold z

oznaczeniem Climate+, co potwierdza, że monitor ten spełnia najlepsze standardy branżowe w zakresie

dekarbonizacji[13].

UWAGI

Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Dell analizy publicznie dostępnych danych, październik

2024 r. [ ↑ ]Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Dell analizy monitorów o przekątnej 27 cali i

31,5 cala, październik 2024 r. [ ↑ ]Prędkość ładowania spada do 90 W, jeśli komputer nie obsługuje

rozszerzonego zakresu mocy (EPR). 90 W mieści się w standardowym zakresie zasilania USB (SPR). [ ↑

]Na podstawie wewnętrznych testów monitorów Dell podłączonych do urządzeń z systemem macOS za

pomocą złącza Thunderbolt, czerwiec 2024 r. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane. [ ↑ ]Na

podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez firmę Dell, listopad 2024 r. [ ↑ ]Obsługa KVM

(klawiatura, wideo, mysz) jest dostępna tylko w wybranych monitorach. W przypadku monitorów, które

nie obsługują funkcji USB-KVM, alternatywą jest funkcja źródła wejścia. Istnieje możliwość udostępnienia

wielu źródeł wejścia jednemu monitorowi, ale nie można udostępnić jednej klawiatury i myszy. [ ↑ ]Na

podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez firmę Dell, listopad 2024 r. [ ↑ ]Zgodność z

zewnętrznym kolorymetrem (wyświetlacze pionowe: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro

Plus, Klein Instruments: K10, Calibrate: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus),

sprzedawane oddzielnie. [ ↑ ]Na podstawie analizy wewnętrznej, listopad 2023 r. Wartość procentowa

tworzywa sztucznego zależy od łącznej wagi tworzywa sztucznego w urządzeniu. Stal z recyklingu:

zawartość stali pochodzącej z recyklingu we wsporniku monitora wynosi 50%. Aluminium z recyklingu:

100% aluminium z recyklingu w podstawie monitora. [ ↑ ]Dotyczy wszystkich nowych monitorów

wchodzących na rynek od 2024 r. Wyświetlacz monitora zawiera szkło z recyklingu. Na podstawie analizy

wewnętrznej, styczeń 2024 r. [ ↑ ]Obliczenia zakładają, że monitor jest używany przez 10 godzin

dziennie, włączając w to 1,5 godziny bezczynności przy włączonym wygaszaczu ekranu urządzenia w

trybie uśpienia. Na podstawie analizy wewnętrznej, maj 2023 r. [ ↑ ]Dotyczy wszystkich monitorów firmy

Dell wchodzących na rynek od 2023 r. Wykonane z materiałów pochodzących z lasów certyfikowanych w

systemie FSC, materiałów pochodzących z recyklingu lub drewna kontrolowanego w systemie FSC. Na

podstawie wyników wewnętrznej analizy, sierpień 2023 r. [ ↑ ]Na podstawie analizy wewnętrznej,

listopad 2023 r. Na podstawie oznaczenia EPEAT Climate+ uzyskanego we wszystkich stosownych

krajach. Monitor ma certyfikat EPEAT w stosownych przypadkach. Certyfikacja EPEAT różni się w

zależności od kraju

CECHY PRODUKTU

Seria/Model U3225QE

Interaktywność/Dotyk Tak

Szerokość (cm) 71.3

Wysokość (cm) 41

Przekątna Obrazu (cale) 32

Rozdzielczość WQHD

Jasność (cd/m2) 450

Kontrast (...:1) 3000

Kąt Widzenia (stopnie) 178

Pogodoodporność Nie
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