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Nazwa Projektor EIKI EK-121W

Cena 0,00 zł

Producent EIKI

OPIS PRODUKTU

Nowy przenośny projektor LCD EK-121W.

Dzięki lampom Infinity, które oferują 20 000 godzin pracy w trybie Eco lub 10 000 godzin w normalnym

trybie pracy, ten nowy model stanowią doskonały wybór dla rynków edukacyjnych i korporacyjnych w

miejscach takich jak sale lekcyjne lub sale konferencyjne.

Projektor oferują jasność 4600 ANSI Lumenów w celu uzyskania jasnego, wyraźnego obrazu w

połączeniu ze współczynnikiem proporcji 16:10 i 0,64-calowym systemem obrazowania 3-LCD.

Rozdzielczość EK-121W to WXGA (1280 x 800),  Dzięki funkcji automatycznej konfiguracji jest bardzo

przyjazny dla użytkownika. Równie godne uwagi jest: pozioma, pionowa i narożna korekcja obrazu

Keystone, ułatwiające pracę w dowolnym miejscu.

Pod względem łączności urządzenie oferuje dwa wejścia HDMI, wejście VGA (15-pinowe D-sub),

kompozytowe wideo (RCA), zarówno USB typu A, jak i typu B, a także port LAN RJ-45 ułatwiający

interakcję z szeroki zakres źródeł treści. Posiada również monofoniczny głośnik 10-watowy do

monitorowania dźwięku, a także 3,5-milimetrowy stereofoniczny wtyk mini dla wyjścia audio do

zewnętrznego systemu odtwarzania.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ten projektor oferuje wyjątkową elastyczność w tym przedziale

cenowym. Funkcje korekcji narożnika trapezowego i trapezu pionowego / poziomego zwiększają

elastyczność pod względem łatwości umieszczenia / instalacji. Ponadto, dzięki wysokiemu

współczynnikowi kontrastu 15 000: 1 (z przysłoną w trybie Eco), ten model zapewnia jasny, żywy obraz.

Drugim nowym przenośnym projektorem Eiki o bardzo zbliżonych cechach jest EK-120U

Kluczowe cechy:

Jasność 4600 lumenów z 80% jednolitością i współczynnikiem kontrastu 15 000: 1

Macierzysta rozdzielczość WXGA

Kompatybilny z wejściami do UXGA i WUXGA

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście wideo we wszystkich standardach kolorów do 1080p

HDMI z MHL (High Definition Mobile Link) wyświetla wideo HD ze smartfonów i tabletów

Wygodny obiektyw z ręcznym zoomem i ostrością w zakresie 1,66: 1

Korekcja trapezowa w poziomie, pionie i narożniku

Akceptuje kompozyt, komponent i s-video we wszystkich głównych standardach

Wyświetla współczynniki proporcji 4: 3 i 16: 9

Obsługuje większość rozdzielczości HDTV

Wbudowany system dźwiękowy 10 W



Dekodowanie napisów kodowanych (NTSC)

Kontrola sieci przewodowej

Filtr powietrza z bocznym dostępem dla ułatwienia konserwacji

Automatyczny wybór wejścia

Wbudowane wzorce testowe

Pasek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington® MicroSaver®

Blokada PIN
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