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Nazwa Projektor EIKI EK-350U

Cena 15 999,00 zł

Producent EIKI

OPIS PRODUKTU

Przenośny projektor EK-350U WUXGA LCD HLD LED ma jasność 4 400 ANSI o 80% jednorodności i

współczynniku kontrastu 50 000: 1. To projektor multimedialny o doskonałej jakości obrazu dzięki

technologii 3LCD i dłuższej żywotności wynoszącej 25 000 godzin. Głębokość kolorów tego projektora

wynosi do 1,07 miliarda kolorów. Terminal wejścia / wyjścia znajduje się z boku projektora, aby

zapewnić wygodę użytkowania.

Oryginalna rozdzielczość WUXGA

Projektor EK-350U oferuje natywną rozdzielczość WUXGA (1920x1200) i jest kompatybilny z wejściami

do UXGA i WUXGA. Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście wideo we wszystkich standardach kolorów

do 1080p. Akceptuje kompozyt, komponent i S-Video we wszystkich głównych standardach. Projektor

EK-350U wyświetla zarówno proporcje 4: 3, jak i 16: 9 i obsługuje większość rozdzielczości HDTV.

Wbudowany 10-watowy system dźwiękowy

Projektor EK-350U ma wbudowany 10-watowy system dźwiękowy, który umożliwia wykonanie

prezentacji bez zewnętrznego sprzętu audio. Wyposażony jest w filtr z bocznym dostępem i lampę o

najwyższym dostępie, ułatwiającą konserwację. Ten projektor jest również wyposażony w funkcję

przewodowej sieci LAN. Możesz obsługiwać projektor i zarządzać nim przez sieć.

Kluczowe cechy:

4 500 lumenów ANSI o jasności 80% i współczynniku kontrastu 50 000: 1.

Oryginalna rozdzielczość WUXGA. Kompatybilny z wejściami do UXGA i WUXGA.

Obsługuje analogowe i cyfrowe wejście wideo we wszystkich standardach kolorów do 1080p.

HDMI z MHL (Mobile High-Definition Link) wyświetla wideo HD ze smartfonów i tabletów.

Wygodny zoom ręczny w średnim zakresie (1,6: 1) i ostrość.

Źródło światła LED HLD (o dużym natężeniu światła)

Korekcja trapezowa w poziomie, pionie i narożnikach.

Ręczne przesuwanie obiektywu w poziomie i w pionie. Kontrola sieci przewodowej.

Akceptuje kompozyt, komponent i S-Video we wszystkich głównych standardach.

Wyświetla współczynniki proporcji 4: 3 i 16: 9. Obsługuje większość rozdzielczości HDTV.

Wbudowany system dźwiękowy o mocy 10 Watt. Dekodowanie kodowane w trybie zamkniętym (NTSC).

Filtr powietrza z dostępem po stronie bocznej i lampa z górnym dostępem, ułatwiająca konserwację.

Automatyczny wybór wejścia. Wbudowane wzorce testowe.

Pasek bezpieczeństwa. Gniazdo bezpieczeństwa Kensington® MicroSaver®. Blokada PIN.

3-letnia gwarancja na projektor.
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