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Ekran Elektryczny Do Zabudowy Celexon

INEVAYE] Professional Plus 280x280 cm 1:1 156 cali
Matt White Polyester

Cena 3 200,00 z¢

Producent Celexon

OPIS PRODUKTU

Nowa seria Professional Plus elektrycznych ekranow sufitowych tgczy w sobie najwyzszg jako$¢ oraz
korzystng cene!

Nowy, ekran do zabudowy celexon Professional Plus to kontynuacja naszej popularnej profesjonalne;j
serii do zabudowy sufitowej. Wyttaczana aluminiowa obudowa ma doskonatg stabilnos¢ i dyskretnie
dopasowuje sie do Twojej przestrzeni. Rama montazowa i pret obcigzajgcy zamykajg sie w jednej linii z
sufitem i oferujg eleganckie, dyskretne wykonczenie.

Dostepny jest on w czterech aktualnych formatach (1:1, 4:3, 16:10, 16:9) od 160 do 300 cm szerokosci.
3-warstwowa tkanina uzyta do produkgcji tej serii jest bardzo ciezka, co powoduje dobre napiecie
materiatu i brak efektu pofatdowan. Pokrycie tkaniny matowg bielg oraz zastosowany wspoétczynnik
odbicia Swiatta 1.2 stanowig o uzyskaniu bardzo dobrej jakosci barw podczas projekcji w
profesjonalnym kinie domowym.

Tkanina projekcyjna jest typu D, odbijajgca Swiatto, o szerokim kacie widzenia i tym samym jest
odpowiednia dla tresci o wysokiej rozdzielczosci 4K.

Kluczowe informacje:

280 x 280 cm powierzchnia projekcyjnaFormat 1:14 cm czarne obramowanie: prawo, lewo, dotBelka
obcigzeniowa w ksztatcie klina doskonale dopasowana do otworu w obudowieWspotczynnik odbicia
Swiatta 1,2 (Gain)Tkanina projekcyjna typu D z katem patrzenia150°Czarna tylna stronaCichy
silnik3-warstwowa tkanina projekcyjna przystosowana do projekcji tresci 4kDoskonatg plaskos¢
zapewnia tkanina powlekana PVCZtgcze zasilania po lewej stronie patrzac od przodutatwy w uzyciu
przetgcznik potagczony z ekranemElegancka, biata kwadratowa obudowa z bocznymi klapkami
rewizyjnymiMozliwos¢ dostepu do ekranu po instalacji poprzez klapy boczneWymiary otworu w suficie:
329 x 13,5 cmMinimalna wysoko$¢ montazu 15 cm, max. 100 cmZdalne sterowanie radiowe (pilot) i
urzadzenie trigger 12V (opcjonalnie)Oprécz formatu 16:10 jest mozliwos¢ dostosowania ekranu do
innych formatéw obrazu jak naprz. 16:9, 21:9

Ekran do montazu sufitowego celexon Motor Professional Plus ma matowg biatg tkanine z czarnym
tytem, ktory dzieki specjalnej strukturze powierzchni doskonale nadaje sie do wyswietlania obrazéw o
wysokiej rozdzielczosci. Czarne obramowanie precyzyjnie dostosowuje wyswietlany obraz, a tym samym



zwieksza kontrast dla oka.

Ekran jest juz catkowicie wstepnie zmontowany, dzieki czemu wysitek instalacyjny na miejscu jest
ograniczony do minimum. Ekran zawieszany jest na betonowym suficie czterema gwintowanymi
pretami, ktére mozna bezstopniowo regulowac z doktadnoscig co do milimetra. Pokrywy boczne
zapewniajg rowne i czyste wykonczenie wyciecia w suficie.

Zakres dostawy:

Ekran sufitowy celexon Professional Plus, wstepnie zmontowany wraz z przetgcznikiem i wtyczka
Schuko4x pret gwintowany 100 cm2x uchwyt montazowy do surowego sufitu2 x zaslepki
montazoweAkcesoria montazowe do betonowych sufitoowlInstrukcja obstugi

Prosimy wzig¢ pod uwage:Przycisk zintegrowany z kablem stuzy do uruchomienia ekranu i moze by¢ w
razie potrzeby zastapiony przez klienta. Aby korzysta¢ z zewnetrznych elementow sterujgcych
(przetgcznik Scienny, sterowanie mediami), przetgcznik musi zosta¢ rozmontowany, a kabel 4-zytowy
podtgczony do uktadu sterowania. Daje to maksymalng elastycznosc integracji z Twoimi systemami lub
pomieszczeniami.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria Celexon/Professional Plus
Wielko$¢ Obszaru Roboczego (cm) 280x280
Szerokos$¢ Obszaru Roboczego (cm) 280
Wysokos$¢ Obszaru Roboczego (cm) 280
Format Obszaru Roboczego 1:1
Przekatna (cale) 156
Rodzaj Pt6tna Matt White Polyester
Czarna Ramka Tak
Czarny Gérny Pas Tak
Dtugos¢ Kasety (cm) 3124

Minimalna Wysoko$¢ Zabudowy Liczona Z Gruboscig Ptyty GKIGm)

System Napinaczy Ptétna Nie
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) Lewa
Sterowanie Ekranem Pilot Przewodowy Scienny

Wysuw Ptétna Z Kasety Tylny
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