Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A Tel.: +48 730 90 60 90
83-333 Chmielno E-mail: info@centrumprojekgji.pl

=/

GET THE BIG PICTURE

Ekran Elektryczny Scienno-Sufitowy Elite
Screens Saker Tab Tension SKT100XH-CLR-

E12 222 x 125 cm 100 cali 16:9 CLR Star
Bright

Cena 11 750,00 zt

Producent Elite Screens

OPIS PRODUKTU

Elite Screens Saker Tab-Tension to seria zmotoryzowanych ekrandw projekcyjnych klasie premium,
wyposazonych w system bocznych napinaczy gwarantujgcych idealnie ptaskg powierzchnie obrazu.
Cechy charakterystyczne ekrandw serii Saker Tab-Tension:

System napinaczy (Tab-Tension): Boczne linki napinajg powierzchnie, co zapobiega falowaniu materiatu i
eliminuje znieksztatcenia.

Kaseta: Wykonana z aluminium i standardowo wykonczona biatym lakierem emaliowanym.

Montaz: Posiada specjalne, przesuwne wsporniki scienno-sufitowe utatwiajgce precyzyjne
wypoziomowanie i centrowanie ekranu.

Sterowanie: W zestawie znajduje sie pilot radiowy (RF), pilot na podczerwien (IR), przetgcznik nascienny
oraz bezprzewodowy wyzwalacz 12V (5-12V trigger), ktéry automatycznie rozwija i zwija ekran po
wigczeniu lub wytgczeniu projektora.

Silnik: Cichy, rurkowy silnik o duzej zywotnosci i ptynnej pracy.

Powierzchnie projekcyjne:

1. MaxWhite® Fiberglass (FG)

Typ: Standardowa powierzchnia matowo-biata wzmocniona wiéknem szklanym.

Wspétczynnik odbicia (Gain): 1.1

Kat widzenia: 160° (80° od srodka)

Cechy: Wtdkno szklane zapewnia dodatkowg sztywnos$¢, odpornos¢ na rozcigganie i idealng ptaskosc.
Materiat jest kompatybilny z 4K Ultra HD, Active 3D i HDR. Przeznaczony do pomieszczen z
kontrolowanym oswietleniem. [1, 2]

2. CineGrey 5D®

Typ: Powierzchnia typu ALR (Ambient Light Rejecting) - odrzucajgca Swiatto otoczenia.

Wspotczynnik odbicia (Gain): 1.5

Kat widzenia: 80° (40° w lewo/prawo)

Cechy: Kgtowa struktura optyczna odrzuca Swiatto padajgce z gory i bokéw. Poprawia kontrast az do
100% w jasnych salonach, gdzie nie ma petnego zaciemnienia. Certyfikacja ISF. [1, 2, 3]

3. AcousticPro UHD



Typ: Przepuszczalna akustycznie (perforowana/tkana) powierzchnia transparentna dzwiekowo.
Wspotczynnik odbicia (Gain): 1.0

Kat widzenia: 180°

Cechy: Pozwala na ukrycie gtosnikow kinowych bezposrednio za ekranem bez utraty jakosci dzwieku.
Struktura tkaniny eliminujgca efekt mory, gotowa na 4K.

4. StarBright CLR® / CLR® 5

Typ: zaawansowane powierzchnie dedykowane do projektorow krétkoogniskowych (UST - Ultra Short
Throw), pochtania i blokuje do 95% Swiatta padajacego z gory z boku.

Wspotczynnik odbicia (Gain): ok. 0.6 - 1.3 (zaleznie od wariantu gen.)

Kat widzenia: 170° / 180°

Cechy: Mikrostruktura optyczna pochtania Swiatto z sufitu i odbija wytgcznie Swiatto z projektora
umieszczonego tuz pod ekranem. Dramatycznie zwieksza kontrast i nasycenie czerni w jasnych
pokojach.

Gtébwne parametry techniczne

Proporcje obrazu: Najczesciej 16:9 (dostepne takze inne formaty w zaleznosci od modelu).
Przekatne: Od 100 cali do ponad 150 cali.

Czarny pas (Top): Zwiekszony gérny czarny pas (zalezny od modelu), utatwiajgcy dopasowanie wysokosci
zawieszenia do poziomu oczu.

Kat widzenia: Zazwyczaj 160° dla standardowych powierzchni

Specyfikacja kasety

Materiat: Ekstrudowane aluminium (trwate i odporne na wilgoc).

Kolor: Biaty

Ksztatt: Zaokraglony profil tukowy (arcuate profile) z rowkami.

Montaz: Scienny lub sufitowy za pomocg ukrytych uchwytéw

CECHY PRODUKTU

Model/Seria SKT100XH-CLR-E12 / Saker Tab Tension
Wielko$¢ Obszaru Roboczego (cm) 222x125

Szerokos$¢ Obszaru Roboczego (cm) 222

Wysokos$¢ Obszaru Roboczego (cm) 125

Format Obszaru Roboczego 16:9

Przekatna (cale) 100

Rodzaj Pt6tna

CLR Star Bright

Czarna Ramka Tak
Czarny Gorny Pas Tak
Dtugos¢ Kasety (cm) 254
System Napinaczy Ptétna Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) Lewa

Sterowanie Ekranem

Wysuw Ptétna Z Kasety

Pilot Przewodowy Scienny + Pilot Bezprzewodowy IR + Trigger

+RF

Tylny
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