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Nazwa

Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy
Suprema Drako 260x146 cm 16:9 Acoustic
HD-W

Cena 8 170,77 zł

Producent Suprema

OPIS PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM z systemem bocznych

napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR +złącze RS + Dry Contact

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokości: 200 – 398 cm

Cechy:

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,

System napinaczy bocznych,

Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,

Wbudowane w kasetę ekranu gniazda:

○ 12V Trigger,

○ Wejście dla zewnętrznej czujki IR (w komplecie),

○ Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry

Contact),

Narzędzie do regulacji krańcówek,

Kaseta występuje w dwóch kolorach: białym i czarnym (EOL),

Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu

zasilającego od ekranu).

Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,

Materiał projekcyjny:

○ Matt White HD Pro,

○ Matt Grey HD Pro (tylko w formacie 16:9),

○ Acoustic HD-P [perforated/perforowana],



○ Acoustic HD-W [woven/tkana] (tylko w formacie 16:9),

Możliwość współpracy z (opcjonalnie):

○ Power Synchro Relay,

○ Wireless Trigger System,

○ Przełącznik ścienny,

○ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485,

CECHY PRODUKTU

Model/Seria Drako

Wielkość Obszaru Roboczego (cm) 260x146

Szerokość Obszaru Roboczego (cm) 260

Wysokość Obszaru Roboczego (cm) 146

Format Obszaru Roboczego 16:9

Przekątna (cale) 118

Rodzaj Płótna Acoustic HD-W

Czarna Ramka Tak

Czarny Górny Pas Tak

System Napinaczy Płótna Tak

Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) Lewa

Sterowanie Ekranem

Pilot Przewodowy Ścienny + Pilot Bezprzewodowy IR + Trigger
+ RS

Wysuw Płótna Z Kasety Tylny
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