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Nazwa

Ekran Elektryczny Ścienny Sufitowy Z
Napinaczami Adeo Alumid Tensio CTS T05
T00 363 3630 406 4060 21:9 155 cali Vision
White PRO / Rear DB  Reference Grey 2
Ambient Grey Vision Macro Acoustik +
Czarne Ramki 0 50 mm 0 5 cm

Cena 8 250,00 zł

Producent AdeoScreen

OPIS PRODUKTU

Ekran elektrycznyALUMIDKOD PRONALUMID-XXXXXT05 (Tensio CTS z Czarnymi Ramkami 50 mm)T00

(Tensio CTS No Black Borders)

Ekran elektryczny do montażu naściennego bądź nasufitowego z innowacyjnym systemem

samonapinającym opracowanym przez Adeo Screen.Aluminiowa kaseta z płaskimi zakończeniami,

proszkowo malowana na kolor biały mat (standard) lub czarny mat (za dodatkową opłatą).Dolna część

kasety otwarta.Wysuw materiału z tyłu kasety (dostępna opcja z wysuwem materiału z przodu

kasety).Silnik po prawej stronie (dostępna opcja z silnikiem po lewej).Powierzchnie projekcyjne

wykonane z PVC bez kadmu, opatrzone certyfikatem trudnopalności.Zgodność z dyrektywami:

niskonapięciowe, kompatybilność elektromagnetyczna, sprzęt radiowy, zużycie ekoprojektu,

ROHS,przepisy dotyczące odpadów (WEEE) oraz bezpieczeństwo produktów.Zestaw do montażu

ściennego i sufitowego w komplecie.Elektryczny przełącznik ścienny w komplecie (wersja ekranów ze

standardowym silnikiem).Nadajnik w komplecie (wersja ekranów elektrycznych z wbudowanym

sterowaniem radiowym).Wielojęzyczna instrukcja obsługi w komplecie.Możliwość personalizacji

rozmiaru i formatu na życzenie.Standardowo czarny top wynosi 100 mm, natomiast pozostałe ramki 50

mm dla wersji T05. Czarne ramki nie występują w wariancie T00.

WARIANTY-> Konfiguracja standardowa produktu: silnik z prawej strony, biała aluminiowa kaseta,

wysuw materiału z tyłu kasetyKOD             OPIS SRI               SILNIK z wbudowanym bezprzewodowym

sterowaniem radiowym (pilot w komplecie)                    WYCENA INDYWIDUALNASIO              Silnik IO-

homecontrol® ze zintegrowanym radiowo nadajnikiem RF i standardowym odbiornikiem   WYCENA



INDYWIDUALNALEF              LEWA strona montażu silnika                                                                                     

                 BEZ DOPŁATYFR                Wysuw materiału Z PRZODU kasety                                                             

                               BEZ DOPŁATYRR                Powierzchnia odwrotnie nawinięta (Reverse Roll)                       

                                                  BEZ DOPŁATYS03             KOLOR kasety CZARNY MATOWY                                 

                                                              WYCENA INDYWIDUALNAS99             Kolor kasety na życzenie (z

palety RAL)                                                                                         WYCENA INDYWIDUALNA

CECHY PRODUKTU

Model/Seria Adeo/Alumid Tensio T05 T00

Wielkość Obszaru Roboczego (cm) 363x154,5

Szerokość Obszaru Roboczego (cm) 363

Wysokość Obszaru Roboczego (cm) 154.5

Format Obszaru Roboczego 21:9

Przekątna (cale) 155

Rodzaj Płótna

Vision White PRO / Rear DB  Reference Grey 2 Ambient Grey
Vision Macro Acoustik

Czarna Ramka Opcja

Czarny Górny Pas Opcja

Długość Kasety (cm) 406

System Napinaczy Płótna Opcja

Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) Dowolna

Sterowanie Ekranem Pilot Przewodowy Ścienny

Wysuw Płótna Z Kasety Przedni Lub Tylny
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