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Nazwa

Ekran Elektryczny Ścienny Sufitowy z
Napinaczami Adeo OnSuperior Floating
Tensio FTS F05 F00 300 x 226 cm 3000 x
2256 mm 4:3 148 cali Vision White PRO
Reference White 2 Grey 2 + Czarne Ramki 0
5 cm 0 50 mm

Cena 8 400,00 zł

Producent AdeoScreen

OPIS PRODUKTU

Ekran elektrycznyONSUPERIORKOD PRONON-SUP-XXXXXF05 (FTS Floating Tensio System z Czarnymi

Ramkami 50 mm)F00 (FTS Floating Tensio System bez Czarnych Ramek)

Ekran elektryczny do montażu naściennego, z aluminiową kasetą, proszkowo malowaną na biało.Opcja

czarnego topu do 135 cm lub 140cm, w zależnosci od formatu ekranu.System napinaczy z podwójną

dolną listwą (Floating Tensio System).Dostępny jedynie z czarnym wykończeniem napinaczy.Wysuw

materiału z tyłu kasety (opcjonalnie reverse roll).Powierzchnie projekcyjne wykonane z PVC bez kadmu,

opatrzone certyfikatem trudnopalności.Silnik po prawej stronie (opcjonalnie silnik po lewej

stronie).Zgodność z dyrektywami: low voltage, electromagnetic compatibility, radio equipment, eco

design consumption, ROHS, waste regulations (WEEE) oraz product safety.Zestaw do montażu

ściennego i sufitowego w komplecie.Elektryczny przełącznik naścienny w komplecie (wersja ekranów ze

standardowym silnikiem).Nadajnik w komplecie (wersja ekranów elektrycznych z wbudowanym

sterowaniem radiowym).Wielojęzyczna instrukcja obsługi w komplecie.Możliwość personalizacji

rozmiaru i formatu na życzenie.Standardowo czarny top wynosi 50 mm dla ekranow do 3000 mm

szerokości roboczej, dla większych ekranów standardowo top wynosi 100 mm.Szerokość pozostałych

ramek wynosi 50mm. Dla wersji bez czarnych ramek top nie występuje.

Ze względów technicznych / produkcyjnych, na powierzchni projekcyjnej może pojawić się zgrzew.

WARIANTY->         Konfiguracja standardowa produktu: silnik z prawej strony, biała aluminiowa kaseta,

wysuw materiału z tyłu kasetyKOD       OPIS CENA RRP W PLNSRI         SILNIK z wbudowanym

bezprzewodowym sterowaniem radiowym (pilot w komplecie)                                              WYCENA



INDYWIDUALNASIO        Silnik IO-homecontrol® ze zintegrowanym radiowo nadajnikiem RF i

standardowym odbiornikiem                             WYCENA INDYWIDUALNALEF        LEWA strona montażu

silnika                                                                                                                                  BEZ DOPŁATYBEM     

 Ekran Z KASETĄ z uchwytami do ściennego i sufitowego SZYBKIEGO MONTAŻU (dostępny tylko w

kolorze białym)   BEZ DOPŁATYRR          Powierzchnia odwrotnie nawinięta (Reverse Roll)                             

                                                                      BEZ DOPŁATYS99        Kolor kasety na życzenie (z palety RAL)       

                                                                                                          WYCENA INDYWIDUALNA

CECHY PRODUKTU

Model/Seria Adeo/OnSuperior Floating Tensio FTS F05 F00

Wielkość Obszaru Roboczego (cm) 300x225,6

Szerokość Obszaru Roboczego (cm) 300

Wysokość Obszaru Roboczego (cm) 225.6

Format Obszaru Roboczego 4:3

Przekątna (cale) 148

Rodzaj Płótna Vision White PRO Reference White 2 Grey 2

Czarna Ramka Opcja

Czarny Górny Pas Opcja

System Napinaczy Płótna Tak

Sterowanie Ekranem Pilot Przewodowy Ścienny

Wysuw Płótna Z Kasety Przedni Lub Tylny
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