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Nazwa Projektor Epson EB-L790SU (V11HB30040)

Cena 17 999,00 zł

Producent Epson

OPIS PRODUKTU

Wyjątkowy projektor krótkoogniskowy do pomieszczeń o charakterze wrażeń wizualnych

Zaprojektowany do kompaktowych przestrzeni, projektor EB-L790SU o krótkim rzucie oferuje 7000

lumenów jasnej rozdzielczości WUXGA, HDR i zaawansowane funkcje instalacji. Zapewnia do 30 000

godzin bezobsługowej projekcji w trybie Eco, przesunięcie obiektywu, 1,7-krotny zoom i głośniki 10 W.

Idealny do zastosowań profesjonalnych z elastycznymi opcjami sterowania przez HDBaseT, LAN i

bezprzewodowo.

KLUCZOWE CECHY

Wyjątkowy projektor krótkoogniskowy o jasności 7000 lumenówIdealny do szerokiej gamy wyświetlaczy

immersyjnych. Ten kompaktowy, niedrogi wyświetlacz laserowy zapewnia wysoką jakość działania w

każdym otoczeniu.

Idealny do przestrzeni immersyjnych i zastosowań symulacyjnychWyświetlaj skalowalne obrazy o

przekątnej do 400 cali, tworząc wciągające obrazy bez cieni i odblasków w kompaktowych

przestrzeniach dzięki krótkiemu współczynnikowi projekcji 0,79–1,36:1 i 1,7-krotnemu zoomowi.

Bezproblemowa, elastyczna instalacjaStały obiektyw centralny z manualnym przesuwaniem i

zaawansowanymi funkcjami, takimi jak regulacja ostrości w narożnikach, zapewniają łatwą konfigurację i

możliwość dostosowania do każdego środowiska.

Cicha pracaZapewnia wysoką wydajność przy niskim poziomie hałasu 26 dB w trybie Eco, gwarantując

ciche i spokojne środowisko gwarantujące wciągające wrażenia wizualne.

Dokonywanie zrównoważonych wyborów z firmą EpsonWykonany w 19% z przetworzonego plastiku, o

niskim zużyciu energii, z mniejszym opakowaniem i żywotnością do 30 000 godzin w trybie Eco (20 000

godzin w trybie normalnym).

Spektakularny, krótkoogniskowy projektor profesjonalny

Twórz oszałamiające, pozbawione cieni prezentacje w kompaktowych przestrzeniach dzięki krótkiemu

współczynnikowi projekcji 0,79–1,36:1, wbudowanemu przesunięciu obiektywu i rozdzielczości WUXGA.

Wyposażony w 1,7-krotny zoom optyczny, ostrość narożną i rozmiary wyświetlacza do 400", ten wydajny

wyświetlacz jest idealny do symulatorów sportowych, atrakcji turystycznych, handlu detalicznego i

innych. Jego kompaktowa konstrukcja, niski poziom hałasu i elegancka biała obudowa zapewniają jasne,

żywe, krystalicznie czyste obrazy, nawet w dobrze oświetlonych miejscach, zapewniając wyjątkową

jakość obrazu.

Elastyczna instalacja dla profesjonalnych instalacji



Zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji, EB-L790SU można szybko skonfigurować, aby zapewnić

optymalną wydajność w dowolnym układzie pomieszczenia. Funkcje takie jak przesunięcie obiektywu,

pozioma i pionowa korekcja trapezu oraz projekcja 360° zapewniają precyzyjne pozycjonowanie obrazu.

Opcje takie jak możliwości dzielenia ekranu, łączenie krawędzi i korekcja geometrii, wraz z opcjonalną

kamerą ELPEC01 i profesjonalnym narzędziem Epson Projector, zapewniają szybką konfigurację i

kalibrację, oferując elastyczność w przypadku złożonych instalacji.

Inteligentne sterowanie zapewniające bezproblemowe działanie

Zwiększ użyteczność dzięki NFC, aby ułatwić wdrożenia na dużą skalę za pomocą narzędzia Epson

Projector Config Tool. Przyjazne dla użytkownika menu OSD upraszcza nawigację, a monitorowanie w

chmurze EPMC firmy Epson umożliwia bezproblemowe zarządzanie zdalne. W pełni kompatybilny z

Crestron XiO Cloud, oferuje scentralizowaną kontrolę, a aktualizacje oprogramowania układowego OTA

zapewniają, że projektor pozostaje aktualny, zapewniając bezproblemowe działanie.

Spokój ducha dzięki wysokiej trwałości i wsparciu

Zaprojektowany z myślą o długotrwałej wydajności, EB-L790SU jest wyposażony w technologię laserową

typu „zamontuj i zapomnij", objętą 3-letnią gwarancją. Minimalizuje potrzeby konserwacyjne, skraca

przestoje i zapewnia spokój ducha dzięki renomowanemu wsparciu posprzedażowemu firmy Epson

CECHY PRODUKTU

Model/Seria EB-L790SU

Technologia LCD

Rozdzielczość (Podstawowa) WUXGA

Format Obrazu 16:10

Jasność 7000

Kontrast (...:1) 5000000

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 20000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.79

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 1.36
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