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Nazwa Projektor Epson EB-Z11000

Cena 42 999,00 zł

Producent Epson

OPIS PRODUKTU

Jasny projektor instalacyjny EB-Z11000

Projektor EB-Z11000 jest wyposażony w technologię 3LCD ma jasność 11 000 lumenów, rozdzielczość

XGA i jest łatwy w instalacji.

Biały model EB-Z11000 to imponujący i wszechstronny projektor instalacyjny z funkcjami wypożyczania,

który wyświetla obrazy o jasności 11 000 lumenów i w rozdzielczości XGA. Projektor EB-Z11000 może

wyświetlać obrazy w orientacji pionowej/portretowej (przy rozwiązaniach Digital Signage), ma elastyczny

kąt instalacji, możliwość przesunięcia obiektywu (funkcja Lens Shift) i mnóstwo opcji kalibracyjnych oraz

opcjonalną łączność Wi-Fi i HDBaseT.

Wyraźne obrazy dzięki technologii 3LCD Dzięki jasności 11 000 lumenów model EB-Z11000 to projektor

o ultrawysokiej jasności i rozdzielczości XGA. Projektor wykorzystuje technologię 3LCD firmy Epson, co

zapewnia wysoką jakość obrazu z żywymi i dobrze nasyconymi kolorami, odpowiednie natężenie światła

białego i barwnego, nawet w świetle dziennym, oraz trzykrotnie jaśniejsze kolory niż projektory

konkurencji1.  Idealny na duże imprezy  Muzea, sale konferencyjne oraz środowiska korporacyjne mogą

skorzystać z wyświetlanego przez projektor EB-Z11000 dużego obrazu idealnego do zrobienia

ogromnego wrażenia.   Projekcja pionowa Dzięki możliwości wyświetlania obrazów w orientacji

pionowej projektor EB-Z11000 jest idealny do reklam wizualnych. Przedstawiamy całkowicie nowy

sposób widzenia świata. Tryb pionowy jest także użyteczny wtedy, gdy impreza lub zdarzenie, takie jak

pokaz mody, nie pozwalają na projekcję poziomą.  Łatwa konfiguracja Oprócz elastycznego kąta

instalacji i możliwości przesunięcia obiektywu do umieszczania poza centrum, projektor EB-Z11000

zawiera mnóstwo opcji kalibracyjnych, takich jak mieszanie krawędzi, wzorce testowe oraz funkcja Super

Resolution firmy Epson.  Złącza Projektor EB-Z11000 wyposażono w złącze HDBaseT, które zapewnia do

pięciu połączeń w jednym. Dodatkową wszechstronność zapewnia opcjonalna łączność Wi-Fi. 

Możliwość krótkiego rzutu Doskonałe wiadomości dla sal konferencyjnych i wykładowych — nowy,

ekskluzywny obiektyw LU02 o krótkim rzucie umożliwia ustawienie projektora bliżej ekranu.

 

Kluczowe cechy

Wysoka jasność:Bardzo wysoka jasność 11 000 lumenówWszechstronność:Wybór różnych kątów

instalacjiTechnologia 3LCD:Żywe kolory i jasne obrazyZłącza:Interfejs komunikacyjny HDBaseT i

opcjonalna łączność Wi-FiProjekcja pionowa:Kiedy pozioma nie jest odpowiednia



 

 

 

 

 

 

 

CECHY PRODUKTU

Model/Seria EB-Z11000

Technologia 3LCD

Rozdzielczość (Podstawowa) XGA

Format Obrazu 4:3

Jasność 8500

Kontrast (...:1) 15000

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 2000

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.65

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.65
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