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Nazwa

Cabasse JAVA MC40 Black Kolumna
podłogowa

Cena 4 995,00 zł

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Głośniki podłogowe Cabasse Java MC 40.

Nowością są użyte głośniki: nowe generacje kopułki DOM36 oraz głośnika średnio-wysokotonowego

17T15. Wysokotonowy wykorzystuje technologie AIRE – Air Integrated Response Extender, która dzięki

specjalnemu kształtowi obudowy pozwala na rozciągniecie zakresu produkowanych przez głośnik

częstotliwości na krańcach jego użytkowego pasma. W konsekwencji wynosi ono aż 1500-22.000 Hz.

Membranę wykonano z opatentowanego przez Cabasse materiału zwanego Kaladex wykorzystywanego

pierwotnie w przemyśle kosmicznym.

Koaksjalny układ głośnika średnio-wysokotonowego. Ideą jest wykreowanie punktowego (pozornego)

źródła dźwięku dla jak najszerszego zakresu częstotliwości, co może poprawić naturalność i precyzję

sceny dźwiękowej a także charakterystyki kierunkowe. Membrana średniotonowa znajduje się, dookoła

głośnika wysokotonowego, który zresztą sam ma krótką tubkę , więc wpływ średniotonowego na

promieniowanie wysokich tonów jest niewielki. Z kolei ograniczenie działania układu koncentrycznego

do zakresu powyżej 900 Hz nie przekreśla poważnych zalet takiego przetwarzania, przynajmniej tej

części pasma.
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