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Nazwa

Cabasse Orion MC170 Czarny Subwoofer
aktywny

Cena 3 090,00 zł

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Cabasse Orion MC170 to aktywny subwoofer zaprojektowany, aby zapewnić wysokiej jakości doznania

audio. Z mocą RMS 200 W i mocą szczytową 400 W, Orion MC170 jest w stanie generować głębokie i

rezonujące basy, które wzbogacają całość dźwięku. Pasmo przenoszenia subwoofera rozciąga się od 35

do 200 Hz, umożliwiając wierne odtwarzanie niskich częstotliwości dla pełnego zanurzenia w muzyce lub

ścieżkach dźwiękowych filmów.

Cabasse Orion MC170 to aktywny subwoofer o paśmie przenoszenia od 35 do 200 Hz. Jest wyposażony

w regulowany filtr dolnoprzepustowy od 30 do 180 Hz, pozwalający na idealne zintegrowanie z

pozostałymi głośnikami systemu. Konstrukcja subwoofera została zoptymalizowana w celu redukcji

wewnętrznych fal stojących, co przekłada się na czystsze i głębsze basy. Certyfikat CE gwarantuje

zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa, a włącznik/wyłącznik ułatwia kontrolę zasilania.

Konstrukcja i ustawienieOrion MC170 posiada 360-stopniową emisję w dół, co umożliwia dyskretne

umieszczenie urządzenia. Taka konstrukcja zastępuje tradycyjne frontalne umieszczenie głośnika

niskotonowego pionowym ustawieniem, co pozwala na tłumienie efektów wewnętrznych fal stojących i

sprawia, że pozycja Santorin względem ścian jest mniej problematyczna. W rezultacie reprodukcja

basów jest czystsza, głębsza, żywa i dynamiczna.

Zastosowanie i kompatybilnośćOrion MC170 idealnie nadaje się zarówno do zastosowań stereo, jak i

wielokanałowych. Jest również częścią zestawu kina domowego 5.1 MC170 firmy Cabasse, który

obejmuje także dwa głośniki Jersey MC170, dwa głośniki Antigua MC170 i głośnik centralny Socoa

MC170.

Cechy:

Moc RMS 200 W i moc szczytowa 400 W zapewniająca potężne basy

Szerokie pasmo przenoszenia od 35 do 200 Hz dla wiernej reprodukcji niskich tonów



Kompaktowe wymiary i umiarkowana waga ułatwiające transport i ustawienie

Regulowany filtr dolnoprzepustowy dla idealnej integracji z innymi głośnikami

Zoptymalizowana konstrukcja dla czystych i głębokich basów

Certyfikat CE gwarantujący bezpieczeństwo

Włącznik/wyłącznik dla łatwej obsługi
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