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Nazwa

Cabasse Pack iO3 biały matowy na
podstawie dąb + The Pearl SUB biały
matowy Zestaw głośników 2.1

Cena 21 990,00 zł

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Ten wysokiej klasy system audio 2.1 na nowo definiuje standardy kompaktowego kina domowego dzięki

unikalnej architekturze akustycznej. Cabasse oferuje tutaj kompleksowe rozwiązanie, w którym

sferyczny subwoofer Pearl Sub pełni rolę centralnego huba, bezpośrednio zasilając satelitarne głośniki

iO3 za pomocą wbudowanych wzmacniaczy. Takie podejście gwarantuje perfekcyjną synchronizację i

optymalną spójność czasową, eliminując tradycyjne problemy systemów z oddzielnymi komponentami.

Wyrafinowany francuski design, łączący matowe czarne sfery i podstawy z naturalnego dębu, doskonale

wpisuje się w nowoczesne wnętrza, oferując jednocześnie referencyjną jakość dźwięku.

Rewolucyjna architektura akustycznaPearl Sub przełamuje konwencje, integrując trzy oddzielne

wzmacniacze w swojej sferycznej obudowie. Główny wzmacniacz o mocy 1000 W RMS (2000 W

szczytowej) zasila 25-centymetrowy głośnik niskotonowy HELD, pokrywając zakres 14–180 Hz z

imponującą precyzją. Równocześnie dwa dodatkowe wzmacniacze po 300 W RMS każdy (600 W

szczytowej) odpowiadają za bezpośrednie zasilanie satelitarnych głośników iO3.

Taka architektura eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych wzmacniaczy i zapewnia idealną

synchronizację czasową wszystkich kanałów. Głośniki iO3, wyposażone w 13-centymetrowy przetwornik

współosiowy z 27-milimetrową kopułką wysokotonową, wiernie odtwarzają pasmo 150–22 000 Hz.

Podłączenie odbywa się za pomocą karbonowych terminali z tyłu Pearl Sub, co czyni instalację niezwykle

prostą.

Technologia DEAP i inteligentna optymalizacjaTechnologia DEAP (Digital Enhancement Audio

Processing) to jedna z najbardziej przełomowych innowacji tego systemu. To opatentowane rozwiązanie

analizuje w czasie rzeczywistym specyficzne cechy akustyczne podłączonych głośników iO3 i

automatycznie dostosowuje obróbkę sygnału, by zoptymalizować ogólną odpowiedź systemu.

W przeciwieństwie do rozwiązań uniwersalnych, DEAP precyzyjnie rozpoznaje model podłączonych



głośników – czy to iO3, Riga 2, czy Baltic 5 – i stosuje odpowiednie korekcje. Aktywacja odbywa się w

kilku kliknięciach przez aplikację StreamCONTROL, dostępną na iOS i Android. Ta akustyczna sztuczna

inteligencja gwarantuje optymalne osiągi niezależnie od warunków odsłuchowych.

System wyposażono także w technologię CRCS (Correction de Room Control System) z wbudowanym

mikrofonem, umożliwiającą automatyczną kalibrację pomieszczenia. Funkcja ta analizuje akustykę

wnętrza i wprowadza niezbędne korekty, by zniwelować niepożądane rezonanse i odbicia.

Design i ergonomia premiumEstetyka systemu odzwierciedla francuską ekspertyzę w dziedzinie

wysokiej klasy wzornictwa audio. Pearl Sub opiera się na surowej stalowej podstawie, wycinanej, giętej i

chromowanej, co tworzy efekt wyjątkowej lewitacji. Matowa czarna sfera pokryta jest czterema

warstwami lakieru dla perfekcyjnego efektu wizualnego, a karbonowe wykończenia terminali dodają

technicznej elegancji.

Głośniki iO3 nawiązują do tej samej sferycznej stylistyki, zapewniając spójną wizualnie całość. Osadzone

na podstawach z naturalnego dębu z czarnymi cokołami, wprowadzają ciepły akcent, który elegancko

kontrastuje z minimalistycznym subwooferem. Magnetyczne podstawy umożliwiają precyzyjne

ustawienie i optymalne skierowanie dźwięku w stronę strefy odsłuchowej.

To podejście estetyczne inspirowane jest filozofią SCS (Spatially Coherent Source) znaną z głośników

Baltic marki Cabasse, gwarantującą równomierne rozprzestrzenianie dźwięku w przestrzeni. Dołączony

kontroler Bluetooth nawiązuje wizualnie do systemu dzięki wyrafinowanym wykończeniom i intuicyjnej

ergonomii.

Łączność i streaming w wysokiej rozdzielczościPearl Sub oferuje pełen zakres nowoczesnych opcji

łączności. Wejścia cyfrowe obejmują złącze optyczne SPDIF, port USB oraz Ethernet do przewodowego

połączenia sieciowego. Bezprzewodowe połączenia WiFi i Bluetooth 5.0 zapewniają maksymalną

elastyczność dla urządzeń mobilnych.

Przetwornik cyfrowo-analogowy Asahi Kasei AKM4490 32-bit / 768 kHz gwarantuje wysoką rozdzielczość

odtwarzania nawet najbardziej wymagających plików audio. System natywnie obsługuje formaty MP3,

AAC, WMA, AIFF, FLAC i ALAC, obejmując całość współczesnych bibliotek muzycznych.

Integracja z systemem multiroom StreamCONTROL pozwala tworzyć zsynchronizowane strefy

odsłuchowe w całym domu. Usługi streamingowe Qobuz, Deezer, Spotify, Napster i Tidal są dostępne

bezpośrednio z poziomu dedykowanej aplikacji, eliminując potrzebę dodatkowego sprzętu.

Kompatybilność i skalowalnośćChociaż system został zoptymalizowany pod kątem głośników iO3, Pearl

Sub może zasilać także inne modele Cabasse, takie jak Riga 2 czy Baltic 5, a technologia DEAP

automatycznie się dostosowuje. Ta wszechstronność umożliwia stopniową rozbudowę systemu w

zależności od potrzeb i zmian w aranżacji wnętrz.

System doskonale integruje się z istniejącymi instalacjami kina domowego dzięki wejściom cyfrowym i

analogowym. Kompatybilność z procesorami AV i odtwarzaczami Blu-ray zapewnia optymalne

wykorzystanie w konfiguracjach wielokanałowych, gdzie Pearl Sub z autorytetem odtwarza efekty LFE.

Architektura multiroom StreamCONTROL pozwala na stopniowe rozszerzanie instalacji o kolejne

pomieszczenia z kompatybilnymi głośnikami Cabasse. Taka skalowalność chroni początkową inwestycję

i daje szerokie możliwości rozbudowy w przyszłości.
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