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XS Cabasse

Cabasse Pack iO3 czarny mat na czarnej

podstawie + The Pearl SUB biaty mat
Zestaw gtosnikow 2.1

Cena 21 990,00 zt

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Ten wysokiej klasy system audio 2.1 na nowo definiuje standardy kompaktowego kina domowego dzieki
unikalnej architekturze akustycznej. Cabasse oferuje tutaj kompleksowe rozwigzanie, w ktérym
sferyczny subwoofer Pearl Sub petni role centralnego huba, bezposrednio zasilajgc satelitarne gtosniki
i03 za pomocg wbudowanych wzmacniaczy. Takie podejscie gwarantuje perfekcyjng synchronizacje i
optymalng spéjnosc czasowg, eliminujgc tradycyjne problemy systemow z oddzielnymi komponentami.
Wyrafinowany francuski design, tgczacy matowe czarne sfery i podstawy z naturalnego debu, doskonale
wpisuje sie w nowoczesne wnetrza, oferujgc jednoczesnie referencyjng jakos¢ dzwieku.

Rewolucyjna architektura akustycznaPear| Sub przetamuje konwencje, integrujac trzy oddzielne
wzmacniacze w swojej sferycznej obudowie. Gtdwny wzmacniacz o mocy 1000 W RMS (2000 W
szczytowej) zasila 25-centymetrowy gtosnik niskotonowy HELD, pokrywajac zakres 14-180 Hz z
imponujacg precyzjg. Rbwnoczesnie dwa dodatkowe wzmacniacze po 300 W RMS kazdy (600 W
szczytowej) odpowiadajg za bezposrednie zasilanie satelitarnych gtosnikéw iO3.

Taka architektura eliminuje koniecznos¢ stosowania zewnetrznych wzmacniaczy i zapewnia idealng
synchronizacje czasowg wszystkich kanatow. Gtosniki iO3, wyposazone w 13-centymetrowy przetwornik
wspotosiowy z 27-milimetrowg koputka wysokotonowg, wiernie odtwarzajg pasmo 150-22 000 Hz.
Podtgczenie odbywa sie za pomocg karbonowych terminali z tytu Pearl Sub, co czyni instalacje niezwykle
prosta.

Technologia DEAP i inteligentna optymalizacjaTechnologia DEAP (Digital Enhancement Audio
Processing) to jedna z najbardziej przetomowych innowacji tego systemu. To opatentowane rozwigzanie
analizuje w czasie rzeczywistym specyficzne cechy akustyczne podtgczonych gtosnikdéw iO3 i
automatycznie dostosowuje obrobke sygnatu, by zoptymalizowac ogdlng odpowiedz systemu.

W przeciwienstwie do rozwigzan uniwersalnych, DEAP precyzyjnie rozpoznaje model podtgczonych
gtosnikdw - czy to i03, Riga 2, czy Baltic 5 - i stosuje odpowiednie korekcje. Aktywacja odbywa sie w



kilku kliknieciach przez aplikacje StreamCONTROL, dostepng na iOS i Android. Ta akustyczna sztuczna
inteligencja gwarantuje optymalne osiggi niezaleznie od warunkdw odstuchowych.

System wyposazono takze w technologie CRCS (Correction de Room Control System) z wbudowanym
mikrofonem, umozliwiajgcg automatyczng kalibracje pomieszczenia. Funkcja ta analizuje akustyke
wnetrza i wprowadza niezbedne korekty, by zniwelowac niepozadane rezonanse i odbicia.

Design i ergonomia premiumEstetyka systemu odzwierciedla francuska ekspertyze w dziedzinie
wysokiej klasy wzornictwa audio. Pearl Sub opiera sie na surowej stalowej podstawie, wycinanej, gietej i
chromowanej, co tworzy efekt wyjgtkowej lewitacji. Matowa czarna sfera pokryta jest czterema
warstwami lakieru dla perfekcyjnego efektu wizualnego, a karbonowe wykonczenia terminali dodajg
technicznej elegancji.

Gtosniki i0O3 nawigzuja do tej samej sferycznej stylistyki, zapewniajgc spdjng wizualnie catos¢. Osadzone
na podstawach z naturalnego debu z czarnymi cokotami, wprowadzajg ciepty akcent, ktory elegancko
kontrastuje z minimalistycznym subwooferem. Magnetyczne podstawy umozliwiajg precyzyjne
ustawienie i optymalne skierowanie dzwieku w strone strefy odstuchowej.

To podejscie estetyczne inspirowane jest filozofig SCS (Spatially Coherent Source) znang z gtosnikéw
Baltic marki Cabasse, gwarantujgcg rownomierne rozprzestrzenianie dzwieku w przestrzeni. Dotgczony
kontroler Bluetooth nawigzuje wizualnie do systemu dzieki wyrafinowanym wykonczeniom i intuicyjne;j
ergonomii.

tgcznosci streaming w wysokiej rozdzielczosciPearl Sub oferuje peten zakres nowoczesnych opcji
tgcznosci. Wejscia cyfrowe obejmujg ztgcze optyczne SPDIF, port USB oraz Ethernet do przewodowego
potgczenia sieciowego. Bezprzewodowe potgczenia WiFi i Bluetooth 5.0 zapewniajg maksymalng
elastycznos¢ dla urzagdzen mobilnych.

Przetwornik cyfrowo-analogowy Asahi Kasei AKM4490 32-bit / 768 kHz gwarantuje wysokga rozdzielczos¢
odtwarzania nawet najbardziej wymagajacych plikéw audio. System natywnie obstuguje formaty MP3,
AAC, WMA, AIFF, FLAC i ALAC, obejmujac catos¢ wspoétczesnych bibliotek muzycznych.

Integracja z systemem multiroom StreamCONTROL pozwala tworzy¢ zsynchronizowane strefy
odstuchowe w catym domu. Ustugi streamingowe Qobuz, Deezer, Spotify, Napster i Tidal sg dostepne
bezposrednio z poziomu dedykowanej aplikacji, eliminujac potrzebe dodatkowego sprzetu.
Kompatybilnos¢ i skalowalno$éChociaz system zostat zoptymalizowany pod kgtem gto$nikow iO3, Pearl
Sub moze zasila¢ takze inne modele Cabasse, takie jak Riga 2 czy Baltic 5, a technologia DEAP
automatycznie sie dostosowuje. Ta wszechstronnos¢ umozliwia stopniowg rozbudowe systemu w
zaleznosci od potrzeb i zmian w aranzacji wnetrz.

System doskonale integruje sie z istniejgcymi instalacjami kina domowego dzieki wejsciom cyfrowym i
analogowym. Kompatybilnos¢ z procesorami AV i odtwarzaczami Blu-ray zapewnia optymalne
wykorzystanie w konfiguracjach wielokanatowych, gdzie Pearl Sub z autorytetem odtwarza efekty LFE.
Architektura multiroom StreamCONTROL pozwala na stopniowe rozszerzanie instalacji o kolejne
pomieszczenia z kompatybilnymi gtosnikami Cabasse. Taka skalowalnos¢ chroni poczgtkowa inwestycje
i daje szerokie mozliwosci rozbudowy w przysztosci.


http://www.tcpdf.org

