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Nazwa

Cabasse Pearl Keshi 2.1 Black kolumny
aktywne z subwooferem

Cena 9 888,00 zł

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Cabasse Pearl Keshi odzwierciedla typowy dla Cabasse, gustujący w krągłościach, design. System 2.1

składa się z kulistego subwoofera oraz dwóch miniaturowych, unoszących się w powietrzu na

subtelnych, stalowych podstawkach, satelitarnych perełek. Keshi nazywa się małe, naturalne perły. Co

ciekawe często uważane są one za niezamierzony efekt hodowli, który powstaje niejako z przypadku.

Czy tak było i tym razem?

Cabasse Pearl Keshi to 3 kulki: 2 minimalistyczne satelity o średnicy 8 cm i trochę większy subwoofer o

średnicy 22 cm, łącznie 7100gram. Pomimo swoich niepozornych rozmiarów, Pearl Keshi obiecuje

imponującą wydajność akustyczną. Satelity wyposażono w całkiem nowy, opatentowany przetwornik z

ultracienką, 50-mikrometrową membraną, silnik neodymowy, cyfrowe przetwarzanie sygnału DSP i inne

komponenty głośnika, mają zapewnić dokładne odzwierciedlenie tonów i doskonałą jednorodność.

Nowa konstrukcja pozwala na duże wychylenia i obsługę dużej mocy, zapewniając świetną dynamikę

pomimo miniaturowych rozmiarów. Subwoofer zawiera 17-centymetrowy przetwornik niskotonowy i w

połączeniu z satelitami, system 2.1 jest w stanie dostarczyć 1050 W RMS całkowitej mocy (300 W dla

każdego satelity i 450 W dla basu).

Pearl Keshi odtwarza prawie wszystkie obecne formaty plików audio – od MP3, AAC, WMA aż do plików

o wysokiej rozdzielczości, takich jak AIFF, FLAC, ALAC. Keshi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z

internetowych serwisów muzycznych, tj. Qobuz, Tidal, Spotify, Deezer oraz radia internetowego.

Jeśli chodzi o łączność, oprócz Wi-Fi i Bluetooth, znajdziemy tu łącze Ethernet, Micro USB, optyczny

SPDIF i port 3,5 mm. Subwoofer i satelity komunikują się ze sobą bezprzewodowo, ale każdy z nich

wymaga podłączenia do sieci (kable w zestawie). Można do niego także podłączyć gramofon, CD, NAS

itp. System 2.1 jest kompatybilny z systemem multiroom firmy Cabasse, StreamControl. Do zestawu

dołączono pilot zdalnego sterowania Bluetooth.



Zastosowane technologie Cabasse:

Technologia DFE, posiłkując się sztuczną inteligencją, optymalizuje dynamikę dźwięku w czasie

rzeczywistym (analiza dźwięku, dynamika i głośność).

Technologia CRCS (system automatycznej korekcji środowiska odsłuchowego) za pomocą mikrofonu

zintegrowanego z głośnikiem

Technologia DEAP: optymalizacja sygnału cyfrowego

Cabasse Pearl Keshi dostępny jest w klasycznych wersjach kolorystycznych: czarnej i białej, co pozwala

mu łatwo wtopić się w otoczenie. Pomagają w tym także miniaturowe rozmiary zestawu oraz

zintegrowany system mocowania naściennego satelitów, który pozwala na umieszczenie ich w 5

regulowanych pozycjach.
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