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Nazwa

Cabasse The Pearl Myuki Black Głośnik
bezprzewodowy

Cena 4 488,00 zł

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Przenośny Głośnik Bezprzewodowy Cabasse The Pearl Myuki

Najważniejsze cechy

Pełnopasmowe, wysokiej jakości brzmienie w sferycznej obudowie o średnicy 17 cm

Do 12 godzin pracy na baterii (nawet przy wyższych poziomach głośności)

Wi-Fi (AirPlay 2, DLNA) oraz Bluetooth do strumieniowania muzyki

Możliwość sparowania dwóch głośników w tryb stereo

Sterowanie aplikacją Cabasse StreamCONTROL (iOS i Android)

Kalibracja akustyczna pomieszczenia (CRCS) oraz dynamiczna optymalizacja dźwięku (DFE)

6 podświetlanych przycisków LED z haptycznym sprzężeniem zwrotnym

Bogate opcje łączności: wejście AUX, optyczne wejście cyfrowe, Ethernet, odtwarzanie z USB

Technologia dźwiękuKonfiguracja przetworników:

2 × 12 cm woofery w układzie Push-Push (potężny, precyzyjny bas bez zniekształceń)

Pełnopasmowe brzmienie w kompaktowej obudowie

Optymalizacje:

DFE (Dynamic Fidelity Enhancer) – dynamiczna optymalizacja dźwięku w czasie rzeczywistym

CRCS (Cabasse Room Compensation System) – automatyczna kalibracja akustyki pomieszczenia

Dynamiczne dopasowanie charakterystyki do rodzaju odtwarzanej muzyki

Łączność i Strumieniowanie

Wi-Fi (Dual Band): Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4 GHz, wsparcie dla sieci mesh

Bluetooth: Bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości

Inteligentne przełączanie Wi-Fi: Bezprzerwowe odtwarzanie przy zmianie sieci

Obsługiwane usługi:



AirPlay 2

DLNA

Integracja multiroom z innymi urządzeniami Cabasse

Sterowanie i ObsługaPrzyciski:

6 podświetlanych przycisków LED z haptycznym sprzężeniem zwrotnym

Aplikacja:

Cabasse StreamCONTROL do zarządzania muzyką i konfiguracji systemu

Tryby pracy:

Mono (pojedynczy głośnik)

Stereo (sparowane dwa głośniki)

Multiroom (integracja w większy system)

Złącza

Cyfrowe wejście optyczne (np. do telewizora lub konsoli)

Port Ethernet (połączenie przewodowe)

Wejście AUX 3,5 mm (analogowe)

Wejście USB (odtwarzanie muzyki z pamięci USB)

Wymiary i Pozostałe

Obudowa: Kompaktowa kula (średnica 17 cm)

Akcesoria w zestawie:

Dedykowane etui transportowe

Zasilacz

Skrócona instrukcja obsługi

Przeznaczenie: Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Czas pracy na baterii: Do 12 godzin

Idealne zastosowanie

Odtwarzanie muzyki w kuchni, biurze, sypialni

Spotkania na tarasie, w ogrodzie, podróże

Rozszerzenie istniejących systemów multiroom Cabasse
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