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Cabasse The Pearl Theater 5.1.2 biaty

Zestaw gtosnikéw + wzmacniacz Abyss

Cena 33 990,00 zt

Producent Cabasse

OPIS PRODUKTU

Cabasse Pearl Theater 7.1 to w petni bezprzewodowy system kina domowego, ktory tgczy francuska
ekspertyze akustyczng marki z uproszczong instalacjg i minimalistycznym designem w kompaktowym
formacie. Zaprojektowany dla 0s6b poszukujgcych zaréwno wysokiej jakosci dzwieku, jak i tatwosci
obstugi, system ten wykorzystuje konfiguracje, w ktérej tylne kanaty komunikujg sie bezprzewodowo,
eliminujgc tym samym koniecznos$¢ prowadzenia kabli typowych dla instalacji wielokanatowych.
Frontalny widok na przestronny, nowoczesny salon z naroznymi sofami z bezowej skéry, okragtym
stolikiem kawowym z ciemnego drewna, niskg szafkg z drewna z telewizorem z ptaskim ekranem,
przeszklonymi Scianami z panoramicznym widokiem na nadmorski krajobraz, nastrojowym
oswietleniem sufitowym oraz czarnymi, kulistymi gtosnikami rozmieszczonymi w pomieszczeniu.
Ultra-kompaktowy design i dyskretna integracjaEstetyka Pearl Theater odzwierciedla filozofie
francuskiego wzornictwa: dyskretna elegancja i zoptymalizowana funkcjonalnos¢. Ultra-kompaktowe
satelity o Srednicy 8 cm wtapiajg sie w domowe otoczenie, nie narzucajgc swojej obecnosci wizualnej. Ta
imponujgca miniaturyzacja to nie tylko kwestia wyglagdu - odpowiada ona na rosngce zapotrzebowanie
na harmonijng integracje sprzetu audio w przestrzeniach, gdzie nie powinien on dominowac¢ nad
wystrojem wnetrza.

Gtowny wzmacniacz wyrdznia sie minimalistycznym designem z wbudowanym kontrolerem wideo LCD,
ktéry petni role zaréwno centrum sterowania, jak i interfejsu uzytkownika. Takie rozwigzanie pozwala na
podstawowg obstuge bez koniecznosci siegania po aplikacje mobilng. Subwoofer, wyposazony w
25-centymetrowy przetwornik HELD, zachowuje kompaktowe rozmiary, a jednoczes$nie zapewnia
skuteczng reprodukcje niskich tonéw dzieki opatentowanej technologii Cabasse.

Czarna, prostokatna metalowa obudowa audio, widok z przodu, z logo Cabasse po lewej stronie frontu,
centralnym okragtym ekranem wyswietlajgcym oktadke albumu oraz okragtym przyciskiem zasilania po
prawej stronie

Technologie akustyczneSercem technologicznym Pearl Theater jest technologia HELD (High Efficiency
Low Distortion), opracowana przez Cabasse dla 25-centymetrowego woofera w subwooferze. To
opatentowane rozwigzanie optymalizuje wydajnos$¢ przetwornikéw przy jednoczesnej minimalizacji
znieksztatcen, co pozwala uzyska¢ wysokg jakos¢ dzwieku mimo kompaktowych rozmiaréw systemu.
Satelity wyposazone sg w gtosniki Srednio-wysokotonowe DOMS55-V2, bedace rozwinieciem technologii
koncentrycznej Cabasse. Taka konfiguracja zapewnia spdjng emisje w catym pasmie przypisanym
satelitom (180 Hz - 24 kHz), gwarantujgc precyzyjng lokalizacje efektéw dzwiekowych i spojnos¢ barwy



we wszystkich kanatach.

Nowoczesny salon widziany z perspektywy trzech czwartych, z niskg, prostokatng szafkg RTV z
bragzowego drewna w wykonczeniu orzechowym, wyposazong w szuflady i centralng wneke, ustawiong
na jasnej podtodze przed marmurowg $ciang z telewizorem nasciennym, kremowym dywanem i
kilkoma dekoracyjnymi przedmiotami

Uproszczona instalacja i nowoczesna tgcznoscinstalacja Pearl Theater przetamuje dotychczasowe
schematy dzieki dwém bezprzewodowym wzmacniaczom dedykowanym tylnym kanatom. Kazdy z tych
50-watowych modutéw eliminuje konieczno$¢ prowadzenia kabli przez pokoj - problem typowy dla
tradycyjnych instalacji 7.1. Regulowane uchwyty Scienne i sufitowe umozliwiajg optymalne
rozmieszczenie pieciu satelitow bez kompromiséw dla estetyki wnetrza.

Nowoczesna tgcznos¢ obejmuje HDMI eARC do potgczenia z najnowszymi telewizorami, zapewniajac
kompatybilno$¢ z formatami Dolby Atmos i DTS:X. Wejscia optyczne i RCA gwarantujg wspotprace ze
starszymi zrodtami, a tgcznosc sieciowa (Wi-Fi i Ethernet) umozliwia dostep do serwiséw
streamingowych w wysokiej rozdzielczosci oraz do ekosystemu multiroom Cabasse.

Czarna, prostokatna obudowa elektroniczna z matowego aluminium, widok z przodu pod lekkim kgtem
z gory; na przednim panelu srebrny napis Cabasse, lewy bok z drobnymi szczelinami wentylacyjnymi, na
gorze liniowe logo.

Modularnosc¢ i rozbudowa konfiguracjiPearl Theater oferuje unikalne, modutowe podejscie, pozwalajgce
dostosowac system do indywidualnych potrzeb. Konfiguracje bazowa 5.1 mozna rozbudowac do 5.1.2,
5.2, 7.1, a nawet 7.1.2 poprzez prosty montaz dodatkowych modutéw. Taka elastycznos¢ chroni
poczgtkowg inwestycje i umozliwia stopniowe przechodzenie na wyzszy poziom.

Kazda konfiguracja korzysta z automatycznej kalibracji za pomocg aplikacji StreamCONTROL, ktéra
optymalizuje opdznienia, poziomy i korekcje dZzwieku w zaleznosci od geometrii pomieszczenia i
rozmieszczenia gtosnikow. To inteligentne rozwigzanie zapewnia optymalne osiggi niezaleznie od
ztozonosci instalacji.

Streaming w wysokiej rozdzielczosci i nowoczesna tgcznoscPearl Theater natywnie obstuguje
najwazniejsze serwisy streamingowe: Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz, a takze protokoty AirPlay 2
i Roon Ready. Ta wszechstronnos¢ czyni go kompletnym centrum multimedialnym, zdolnym do
odtwarzania muzyki w wysokiej rozdzielczosci do 32 bitéw/768 kHz bezposrednio z platform
streamingowych.

Nie zapomniano takze o tgcznosci przewodowej - dostepne sg wejscia optyczne, analogowe RCA oraz
USB dla zewnetrznych zrodet. Wbudowany DAC obstuguje formaty PCM wysokiej rozdzielczosci oraz
DSD, co plasuje system jako petnoprawne rozwigzanie audiofilskie, wykraczajgce poza standardowe
kino domowe.

Aplikacja StreamCONTROLMobilna aplikacja Cabasse StreamCONTROL centralizuje wszystkie
zaawansowane ustawienia systemu. Oprdécz funkgji pilota oferuje korektor graficzny, presety
odstuchowe, zarzgdzanie multiroom oraz automatyczng kalibracje akustyczna. Intuicyjny interfejs
udostepnia funkcje, ktére tradycyjnie byly zarezerwowane dla profesjonalnych instalatoréw.

Funkcja multiroom pozwala grupowac kilka systemoéw Cabasse w roznych pomieszczeniach, tworzgc
spojny ekosystem audio w catym domu. Kazda strefa moze odtwarzad niezalezny materiat lub
uczestniczy¢ w zsynchronizowanym odtwarzaniu podczas wiekszych okazji.

Zestaw audio sktadajacy sie z duzego, biatego, sferycznego gtosnika z prazkowanego plastiku na
metalowym stojaku, pieciu matych, okragtych, biatych satelitow na okragtych podstawach,
prostokatnego, czarnego wzmacniacza z metalowg obudowg i okraggtym wyswietlaczem z przodu oraz
dwoch czarnych akcesoryjnych modutow, widok z przodu z lekkiego nachylenia

Automatyczna kalibracja i personalizacjaDotgczony mikrofon kalibracyjny z uchwytem automatyzuje
optymalizacje akustyczng w zaleznosci od charakterystyki pomieszczenia odstuchowego. Ta funkgja,
zwykle zarezerwowana dla systemow z najwyzszej potki, analizuje odpowiedz akustyczng otoczenia i
automatycznie dostosowuje parametry dla uzyskania najlepszego efektu.

Aplikacja StreamCONTROL oferuje dodatkowe, precyzyjne ustawienia: graficzny korektor, kompensacje
pozycji odstuchowej, tryb nocny do cichego stuchania oraz predefiniowane profile akustyczne.
Zaawansowana personalizacja pozwala dopasowac charakterystyke dzwieku do indywidualnych
preferencji i specyfiki kazdej instalacji.
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