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Nowe Reference 1

Imponujgce, potezne i wierne swojemu ksztattowi - oto nowe Reference 1. Wyposazone w
najnowoczesniejszg technologie, jakg mamy do zaoferowania w zakresie konstrukgji gtosnikow,
wyznacza standardy na przyszto$¢. Ten potezny artysta dzwieku jest arcydzietem inzynierii i tgczy
doskonatos$¢ wykonania z nowym projektem. Nieskazitelne wykoriczenie powierzchni w potgczeniu z
naszymi najlepszymi przetwornikami gtosnikowymi sprawia, ze sg prawdziwym muzycznym
os$wiadczeniem.

Nowy materiat

Kluczem sg nowe membrany BCT stosowane w zakresie Srednich i niskich tonéw. Te przetworniki BCT
sg wynikiem wieloletniego rozwoju i gwarantujg niezwykle dynamiczne i doktadne dziatanie. Aby
zapewnic¢ wyjatkowg precyzje i klarownos¢ wysokich tonéw, nowe gtosniki wysokotonowe sg
wyposazone w membrany BC wykonane z czarnej ceramiki glinowej. Obudowy gtosnikéw Reference 1
zostaty zoptymalizowane akustycznie i charakteryzujg sie bezszwowg konstrukcja, ktéra zapewnia
bezkrawedziowe potgczenie miedzy przegrodami, panelami tylnymi i panelami bocznymi. Ta konstrukcja
wyznacza nowe standardy pod wzgledem dyspersiji, stabilnosci i niskiego rezonansu.

Projekt i technologia

Duza uwage przywigzuje sie do kunsztu recznie wykonanych gtosnikow Reference 1. Obudowy sg
podzielone na trzy komory, ktore sg idealnie dopasowane do réznych czesci konstrukcji gtosnika
3-droznego. Dzieki temu kazdy z pieciu przetwornikbw moze w petni rozwing¢ swoje walory dzwiekowe.
Bas jest wytwarzany przez trzy 219-milimetrowe gtos$niki niskotonowe z ceramicznymi stozkami
wolframowymi. Wraz z nowo zaprojektowanym przewodnikiem basowym zapewniajg one wyrazng i
dynamiczng reprodukcje niskich czestotliwosci do 18 hercow. 174-milimetrowy przetwornik



Sredniotonowy wykorzystuje ten sam materiat stozkowy co przetworniki niskotonowe, zapewniajgc
ptynng dynamike Srednich tonow. Przetwornik Sredniotonowy jest celowo umieszczony w gérnej czesci
gtosnika i znaczgco przyczynia sie do autentycznej reprodukcji gtosdw i obecnosci sceniczne;j.
Przetworniki sg zagtebione w okragtej przegrodzie i uzupetnione specjalnymi pierscieniami ostonowymi
ASW (Asymmetric Waveguide) wykonanymi z materiatu POM. PierScienie te dziatajg jak falowody w
gtosniku wysokotonowym i Sredniotonowym, aby zoptymalizowa¢ dyspersje.

Czysta moc

Aby kontrolowa¢ dynamike, jakg moze wyzwoli¢ nasz Reference 1, zakrzywione panele boczne, a takze
tyt i gora, sg wykonane z wielowarstwowego laminatu. 60-milimetrowej grubosci przegroda jest
frezowana z litego materiatu. Dzieki wyszukanym wewnetrznym wzmocnieniom i precyzyjnie
zdefiniowanemu ttumieniu obudowy tworzymy idealne warunki do doskonatego rozwoju dzwieku nowo
opracowanych przetwornikéw gtosnikowych Reference. Nowe pierscienie ostonowe, a takze wysokiej
klasy zaciski przytgczeniowe, sg wykonane z polioksymetylenu (POM), niezwykle mocnego i sztywnego
tworzywa sztucznego o duzej gestosci, doskonatym ttumieniu wewnetrznym i najlepszej formowalnosci.
Drobnoporowata, jedwabiscie matowa powierzchnia pokryta cienkg warstwg lakieru zapewnia
szlachetny wyglad, a takze sprawia, ze materiat jest jeszcze bardziej odporny.

Bass Guide

Unikalny system bass-reflex z bass-reflexem firmy Canton zostat przeprojektowany wraz z wieloma
innymi elementami. W tym systemie port bass-reflex jest zintegrowany z obudowg i dziata na zasadzie
potgczonego frontfire i backfire. Powietrze jest kontrolowane przez kanat w ptycie bazowej i kierowane
zaréwno do przodu, jak i do tytu obudowy. Daje to niezwykle stabilng odpowiedz basowg, niezaleznie od
potozenia w pomieszczeniu.

Cena za sztuke. Minimalna ilos¢ zaméwienia: 2 szt.
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